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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

> zakup materialow,

> wykucie bruzd i otworéw w $cianach wewnatrz i na zewnatrz budynku
> spawanie instalacji i elementow rozdzielacza

> wykonanie nowych posadzek i oktadzin z ptytek gresowych.

> demontaz elementéw konstrukcji przesuwnych i statych z dokumentacja
> wykonanie instalacji wewngetrznej c.o. z rur stalowych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

> Na dzialce istnieje budynek uzytecznosci publicznej, w ktorym jest budowana instalacja centralnego
ogrzewania oraz b¢dg wykonywane prace zwigzane z wykuciem starych i wylanie nowych posadzek oraz
obtozenie ich plytkami gresowymi.

3. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

W trakcie realizacji projektowanych robot budowlanych nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na:
roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania (prace spawalnicze).
kucie bruzd wewnatrz budynku, gdzie moga znajdowac si¢ przewody energetyczne,
prace prowadzone na drabinach i rusztowaniach,
prace zwigzane z cigciem i gigciem rur,
prace zwigzane z przebijaniem otworéw w §cianach,
prace zwigzane z kuciem posadzek i oktadzin
prace zwigzane z wykonaniem nowych posadzek i oktadzin z ptytek gresowych
demontaz i ponowny montaz konstrukcji skrecanych w pomieszczeniach w ktorych sktadowane sg
dokumenty archiwalne
zachowac $§rodki ostroznosci BHP.
W trakcie budowy instalacji stalowych wystepuja nastepujace gtowne zagrozenia wplywajace na warunki BHP:
mozliwos$¢ porazenia pradem przy kuciu bruzd w Scianach,
mozliwos$¢ poparzenia przy spawaniu w ptomieniu acetylcnowo-tlenowym,
mozliwos$¢ porazenia i poparzenia tukiem elektrycznym podczas spawania metodg elektryczng
mozliwo$¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy napehianiu instalacji.
W zwigzku z ty m nalezy przestrzegac nast¢gpujacych zalecen:
przed kuciem $cian doktadnie zlokalizowa¢ przebieg przewodow elektrycznych.
stosowa¢ odpowiedni sprzet ochronny (rekawice, okulary),
Podczas wykonania proby szczelnosci nalezy doktadnie sprawdzi¢ badany odcinek,
Przy napetnianiu instalacji powietrzem zabrania si¢ nadmiernego jej napelienia ponad granicg

wytrzymalo$ci materiatow.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW' PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed realizacjg robét kierownik budowy winien dokona¢ szkolenia pracownikow w zakresie:
» BHP i ochrony zdrowia, w tym:

» przeszkolenie wstepne,



przeszkolenie na stanowisku pracy,

kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy,

konieczno$ci stosowania osobistych srodkow ochrony zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, w tym:
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przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowej i stosowania S$rodkow ochrony
przeciwpozarowe;j.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

> Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz.401),

> Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002r poz. 690 z p6zniejszymi zmianami,
Prace budowlano- instalacyjne w budynku mieszkalnym beda prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.
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