Istniejgce warstwy posadzki w pomieszczeniach
Piwnicy

s

1. Plytki gresowe na kieju gr.1,5cm

2. Wylewka cementowa gr. 5cm

3. Warsiwa izolacji termicznej - plyly styropianowe gr. 5 cm,
8. Hydroizolagja - papa

6. Beton podkiadowy gr. 10cm

7. Podkiad mineralny (grunt rodzimy)

Projektowane warstwy podfogi na gruncie
w pomieszczeniach Piwnicy
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1. Plytki gresowe 30x30cm - R10- ukiadane na kleju
2. Warstwa dociskowa gr. 7cm - jastrych (wylewka) cementowa - zbrojona siatkg
zbrojeniowa fi 4 mm oczko 150x150 mm oraz wiéknem polipropylenowym do betonu
i zapraw
3. Warstwa ochronna - folia PE gr. 0,4 mm zgrzewana lub sklejana na zaktad
4. Warstwa izolacji termicznej - plyty styropianowe XPS 300- 0,036 [W/mK] gr.min.10cm,
5. Hydroizolacja
5.a emulsja asfaltowa gruntujgca
5.b papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna
6. Beton podktadowy min C8/10 - gr.10cm
7. Podkiad mineralny (grunt rodzimy)
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