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|. Instalacja centralnego ogrzewania i wymiennikowni wraz
z rozdzielaczem

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét w zakresie prac

zZwigzanych w wymiang poziomow centralnego ogrzewania
w piwnicach oraz czesci pionowych i gatgzek zlokalizowanych na kondygnacji piwnicznej wraz z
wymiang instalacji rozpoczynajgc od miejsca rozdziatu wskazanego na schemacie przez
instalacje rozdzielaczy centralnego ogrzewania w pomieszczeniu wymiennikowego wezta
cieplnego zlokalizowanego w budynku Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego
Rolnikdw w budynku przy ul. Juliusza Stowackiego 7 w Rzeszowie oraz prac budowlanych
niezbednych do wykonania opisanego zakresu robét.

Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie jako dokument bedgcy zatgcznikiem do umowy z
Wykonawcg robdt i dotyczy wykonania i odbioru wszystkich robdt zwigzanych z inwestycja.
Specyfikacja, przedmiar i dokumentacja projektowa sg dokumentami wzajemnie
uzupetniajgcymi sie.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e Roboty demontazowe istniejgcej instalacji wraz z rurociggami poziomymi i czesciowo
pionowymi wraz ze wszystkimi gatgzkami grzejnikowymi przebiegajgcymi na kondygnacji
piwnicznej oraz demontaz urzadzen: rozdzielaczy obiegdw grzewczych i instalacji ciepta
technologicznego do centrali wentylacyjnej nawiewnej

e Roboty demontazowe instalacji kanatéw wentylacyjnych wraz z centralg wentylacyjng
sekcji nawiewnej i wywiewnej

e Montaz nowych rurociggdw poziomych podposadzkowych i nadposadzkowych oraz
piondw i podejsé bezposrednio do grzejnikdw na kondygnacji piwnicznej,

e Montaz nowych rozdzielaczy wraz z instalacjgDNG65, filtroodmulnikiem magnetycznym,
zaworami  odcinajgcymi,  regulacyjnymi, instalacjg = odpowietrzenia, grupg
bezpieczenstwa, zaworami odpowietrzajgcymi na pionach, aparaturg kontrolno —
pomiarowa ( manometry, termometry), instalacjg uzupetnienia ztadu oraz instalacja
odprowadzajgcg wode z zawordw bezpieczenstwa do kanalizacji.

e Montaz izolacji termicznej na catosci wykonanych instalacjach centralnego ogrzewania,

e Badania instalacji,

e Uruchomienie instalacji,

e Regulacja hydrauliczna instalacji.

e Skucie warstw posadzkowych w piwnicach i wykonanie nowego zabezpieczenia
przeciwwodnego.



e Wykonanie nowych oktadzin posadzek w pomieszczeniach piwnic

e Wykonanie nowych tynkdw w pomieszczeniu wymiennika cieplnego wezta dla budynku

e Wykonanie nowej instalacji doprowadzajgcej powietrze do pomieszczenia wezta

e Wykonanie przewodow z blachy stalowej ocynkowanej dla wentylacji grawitacyjnej w
pomieszczeniu wezta cieplnego tzw. “zetki” z wykonaniem koniecznych przebi¢ ich
uszczelnieniem.

e Udroznienie pionu wentylacyjnego grawitacyjnego i zamontowanie kratek
wentylacyjnych

e Zasypanie kanatu technologicznego piaskiem z zageszczeniem poszczegodlnych warstw
zasypowych

1.3 Okreslenia podstawowe

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego Zrédta ciepta i jest doprowadzone do ogrzewanych pomieszczen za pomocg
czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany
jest réwniez roztwdr substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.

Instalacja centralnego ogrzewania — zespdt urzadzen, elementéw i przewoddw stuzacych do:
-Wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrédto ciepta),

- Doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu, — Rozdziatu i rozprowadzenia czynnika
grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu.

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.
Przewdd wody grzejnej — rurociagi wraz z uzbrojeniem, stuzacy do obiegu wody grzejnej w instalacji c.o.
Grzejnik — urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji c.o.

Zawor grzejnikowy termostatyczny — zawdr grzejnikowy z nastawg wstepng i gtowicg termostatyczng,
montowany na gatgzce zasilajgcej grzejnika.

Zawor grzejnikowy powrotny- zawdr odcinajgcy montowany na gatazce powrotnej grzejnika.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz
budynkow.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkow.

Ciénienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze
by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.



Ciénienie robocze — najwyzsza wartos$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krazenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowego — instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajgca 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowym) — instalacja, w ktorej krazenie
wody, wywotane jest pracg pompy.

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych ci$nienl i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury
w instalacji ogrzewania wodnego. Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktdre utrzymujg cisnienia w
instalacjach ogrzewan wodnych w okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno—pomiarowe — urzagdzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optyczno-akustyczny osiggniecie
parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Odpowietrzenie miejscowe — zespdl urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdine elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie
budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie
potrzebnych narzedzii sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku
materiatow z rozbidrki Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni byé
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce
przepisy bezpieczerstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikéw zatrudnionych
przy robotach rozbidrkowych powinno sie zaopatrzyé w odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywac w dobrym stanie. Przy
robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢é wptyw warunkow atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢
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gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujace sie w poblizu rozbieranego
budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu
robot rozbidrkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie
oznakowac.

1.5 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru Robot oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa jak i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot oraz
przedmiar sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi w przypadku rdznic w opisie robdt
dokumentem nadrzednym jest dokument specyfikacji technicznej.

2.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i STWIOR
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru oraz dodatkowe

dokumenty przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawecy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
ich waznos¢:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczerh w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona wartosé
minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty winny by¢
prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatow lub elementdéw budowli nie znajdowaty
sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIOR, ale osiggnieta zostanie
mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac
takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu. W przypadku, gdy materiaty lub

7



roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIiO, iwptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, nie wtasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub pry-
watnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzern wewnetrznych takich jak:
przewody, rurociagi kable teletechniczne. itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji odnosnie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen,
badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtasciciela(i) urzadzen i Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do witasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.3 BHP
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w Cenie Umownej.

2.4 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru korncowego robot.



Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowa (instalacja) lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.5 Stosowane materiaty
Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Materiaty do budowy instalacji nabywane s3 przez
Wykonawce. Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektora
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przekwalifikowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujgcych roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady
gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez przedsiebiorstwo
wykonujgce dany rodzaj robdt w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposdb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatéow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu. Wszystkie materiaty sktadowane
na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie
mechaniczne i dziatanie korozji.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej dwa dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektora
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przekwalifikowany przez Inspektora



Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.7 Sktadowanie materiatéw
Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujgcych roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady
gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez przedsiebiorstwo
wykonujgce dany rodzaj robdt w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu. Wszystkie materiaty sktadowane
na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie
mechaniczne i dziatanie korozji.

2.8 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej dwa dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.9 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w STWIOR, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiO i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak
i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny,
urzadzenia i narzedzia mozna uruchomic dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.
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3 Wykonanie robét

3.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag, oraz za jakosc

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z Dokumentacjg Projektowsa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytrasowanie elementdéw robdt zgodnie z wymiarami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzna-
czeniu robodt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposdb
sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w STWIO, a takze w normach i wytycznych. Inspektora Nadzoru jest
upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wtgczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor
Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i SST. Z
odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w punkcie 2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Budowa instalacji winny odbywac sie w dwéch etapach:

a) przed rozpoczeciem gtownych robodt technologicznych jako roboty przygotowania placu
budowy obejmujgce demontaze instalacji istniejgcych, wyburzenia i przebicia kolidujgce z
robotami budowlanymi,

b) gtéwne roboty technologiczne, ktérych celem jest realizacja zakresu objetego projektem.

Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) przygotowanie placu budowy

b) projektem organizacji i harmonogramem robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywana przebudowa wezta i instalacji centralnego ogrzewania.

3.2 Roboty montazowe
Wszystkie materiaty demontowane i nie montowane ponownie podlegajg zwrotowi do
magazynu Uzytkownika/Inwestora.

Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

° bezpieczenstwa konstrukgji,
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° bezpieczeristwa pozarowego,

° bezpieczeristwa uzytkowania,

e  odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska,

e  ochrony przed hatasem i drganiami

e  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzgdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W budynkach istniejgcych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie
uzytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporzadzenia [2], spetnienie wymagan wymienionych w
5.1.1.i5.1.2. jest mozliwe takze w inny sposdb, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej
wtasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wtasciwym komendantem wojewddzkim
Panstwowe] Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym,
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie
jej prawidtowego uzytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem
obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnych
z wymaganiami przepiséw techniczno- budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynkéw mieszkalnych zgodnie zwymaganiami
rozporzadzenia [3]), a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3.3 Materiaty, z ktérych mogg by¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych
wodnych
Materiaty, z ktérych mogg majg wykonane przewody instalacji grzewczych wodnych musza
odpowiadac¢ obowigzujgcej normie. Projektuje sie wykonanie instalacji z rur stalowych ze stali
czarnej w technologii spawanej.

3.4 Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach

zataman przewodow zapewni¢ mozliwos$¢ odwadniania instlacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania
odcinkdw przewodow bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspominkach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych,
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w szachtach i w strefie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem. Trasy
przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez
stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszgcg 8 cm (:t 0,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna byc taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow.

W przypadku pionéw dwururowych, obejécie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonac
od strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegdlnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw gazowych.

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co
najmniej rowny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewoddw doprowadzonych
do rozdzielacza i jednoczesnie jego Srednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od Srednicy
wewnetrznej najwiekszego przewodu przyfagczonego co najmniej 0 10 %.

Przewody bedgce w zasiegu uzytkownikow w zakresie koniecznym nalezy obudowac przy
pomocy oston lub ptyt gips-karton zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem.

3.5 Podpory dla instalacji

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z przyjetym przez danego producenta rur rozstawem w zaleznosci od
zastosowanego materiatu.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dfuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej 0 okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy
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to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany
powinien by¢ ostoniety tarczka ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowe;j |.

3.6 Montaz armatury na instalacji c.o. i w wymiennikowni
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungac z niej zaslepienia
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z
projektem.
Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.
Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach
powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata
"pod grzybek". Nie dotyczy to zawordw grzybkowych dla ktorych producent dopuscit przeptyw
wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu),
dla umozliwienia oprdézniania poszczegdlnych piondéw z wody, po ich odcieciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke
do weza w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
(statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego
zanieczyszczenia wody.

3.7 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatorow
roznicy cisnienia, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zawordéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
e Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie instalacji.
e Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.
Czynnos$c¢ ustawienia nalezy dokonac zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.
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3.8 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodéw i innych elementéw instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewoddow i innych elementdéw instalacji
wykonanych ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposdb okreslony w
projekcie.

3.9 Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie

izolacji cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli:

a) sg nimi gatgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w
ktorym znajduje sie grzejnik przytgczony tymi gatgzkami,

b) prowadzone s3 w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana
temperatura powierzchni podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie
przekracza 26°C,

c) zprojektu technicznego instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewodow.

e Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana

e Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzaniu prawidtowosci
wykonania powyzszych roboét protokétem odbioru.

e Materiat, z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem instalacji ogrzewczej.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

e Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nic
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjna.

e Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Prace budowlane wykonywac zgodnie z przepisami bhp. Przy pracach przy przecinaniu stali
stosowac zabezpieczenia istniejgcych wykfadzin $ciennych i podtogowych.

Przy zamurowywaniu przebi¢ zwracaé szczegdlng uwage na zamontowane tuleje ochronne
(Przestrzern miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym).

4 Kontrole i badania odbiorowe

4.1 Zakres badan odbiorczych
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej.
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig
wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.
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4.2 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej. Warunki wykonania badania
szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano
czesc przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow
czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartosé cisnienia prébnego.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od Zrddta ciepta lub Zrédto ciepta
powinno byc¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

4.3 Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, abudynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢
przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe igrzejnikowe
powinny byc¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.
Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdéw, lecz jedynie
ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ od-
powietrzana poprzez reczne otwieranie zawordw stopowych. Zaleca sie potgczenie, z elemen-
tem otwierajgcym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody
ptuczace] do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu
instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

e Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczesnie
potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody
stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne
wymagajg wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicg 12.

e Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajgce. Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem
wzbiorczym przeponowym, nalezy odfgczy¢ kociot od instalacji.

e Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokonac starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

e Instalacje lub jej czes¢, ktdra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
Srodkiem obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie
na elementy instalacji,
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b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z
instalacji przy minimalizacji skutkéw korozji.

4.4 Przebieg badania szczelnosci wodg zimng

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe w celu podniesienia cisnienia w instalacji.
Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od ciénienia probnego i dziatce
elementarne;:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej:

jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartosé w
najnizszym punkcie instalacji.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11. 11.2.3.6
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (roznica temperatury nie powinna przekraczaé +/- 3 K) i nie powinno wystepowac
promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajgcy cisnienie prdébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono izakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czesé
instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Dokumenty odbiorowe

5.1 Zakres dokumentacji

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
robot. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

e protokoty z ptukania instalacji
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e protokoty ze wszystkich prob cisnieniowych,
e protokoty z rozruchu na gorgco
e inwentaryzacje geodezyjne i sytuacyjno — wysokosciowe
e dokumentacje fotograficzng instalacji zakrytych
e dokumentacje i zestawienie nastaw regulacyjnych oraz uaktualniony schemat
technologiczny wezta za granicg rozdziatu - po stronie uzytkownika
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen
e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania robdt poprawkowych
i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

5.2 Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
funkcjonowania instalacji w catym okresie gwarancji.

6 Uwagi Koncowe

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac stosowne atesty i dopuszczenia
do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

W trakcie eksploatacji prowadzié staty serwis oraz przeglady techniczne zgodnie z wymogami
producentdw urzgdzen oraz prowadzic ksigzke konserwacji wezta cieplnego
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Il Wymiana posadzek na gruncie w piwnicach budynku

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot remontowych zwigzanych z wymiang posadzek na gruncie w pomieszczeniach
piwnicznych w budynku Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw w
budynku przy ul. Juliusza Stowackiego 7 w Rzeszowie oraz prac budowlanych niezbednych do
wykonania opisanego zakresu robot.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robot murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

1.2 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie:

e Demontazu stalowych konstrukcji skrecanych - przesuwnych

e Demontazu stalowych konstrukcji skrecanych statych

e Rozbiorki posadzki z ptytek

* Rozebrani posadzki cementowe;j

* Rozebranie warstw izolacji termicznej i przeciwwilgociowej

e Rozbiodrka betonu podktadowego,

e (Obnizenie poziomu gruntu pod nowe warstwy posadzkowe,

e Wykonanie warstwy betonu podktadowego pod warstwy posadzkowe w
pomieszczeniach piwnic,

e przeciwwilgociowych poziomych podposadzkowych

e cieplnych — podposadzkowych

* wykonanie posadzki z zaprawy cementowej w pomieszczeniach piwnic,

¢ wykonanie oktadziny posadzek z ptytek gresowych

e Ponowny montaz stalowych konstrukcji skrecanych - przesuwnych i statych wraz z
ich przeglagdem, wykonaniem prac konserwacyjnych i uruchomieniem.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.4 Ogblne wymagania dotyczace robét
Przed przystgpieniem do robot rozbidorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne

rozeznanie budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonad
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdét, zgromadzenie
potrzebnych narzedzii sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku
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materiatow z rozbiorki Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni byé
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie
obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikow
zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy,
okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywacé¢ w dobrym
stanie. Przy robotach rozbidrkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢
gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego
budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu
robot rozbiérkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy
wyraznie oznakowac.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE W+ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

Wymagania ogdlne Materiaty do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacjg techniczna
nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa- opisem technicznym i rysunkami. Beton
podktadowy min. C8/10 (B 10)

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
B-197-1. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Do betonu nalezy
stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620:2004.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdéw jego
petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa
z wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

Beton podktadowy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opisem technicznym
i rysunkami, tj. beton klasy C8/10 (B- 10 ), z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
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wytrzymatosci betonu na Sciskanie. Odpowiednie wymagania okresla norma PN-EN
206-1:2003.

Izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe

* papa zgrzewalna podktadowa 4,0mm (kauczukowo - zywiczno — asfaltowa)

Minimalne parametry techniczne papy

Klasa bezpieczenstwa przeciwpozarowego E
Rodzaj osnowy Wtdknina

poliestrowa
Maksymalna sita rozciggajgca - kierunek w poprzek 750 (-0 / +350) N
Maksymalna sita rozciggajgca - kierunek wzdtuz 950 (-0 / +350) N
Grubosé 4,0(-0/+0,4) mm
Wodoszczelnos¢ 200 kPa

e folia czarna gruba izolacyjna 0,4mm
* gaz propanowo-butanowy ptynny

Izolacja cieplna podposadzkowa powinna zosta¢ wykonana z:
e ptyt styropianowych XPS 300-036 gr. $r. 10,0cm (2x5cm z zaktadem)

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania
w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow producenta stwierdzajgcych ich
jakos¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania. Nie mozna stosowaé materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i przechowywanie w sposob
wskazany w normach panistwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Roztwdr asfaltowy nalezy przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych bebnach
metalowych, magazynowaé w pozycji stojgcej, z dala od Zrodet ognia i elementdw grzejnych,
w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktadac¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem
lub folig. Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Materiaty stosowane do wykonania wylewek betonowych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej,
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lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo:

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, bagdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany",

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

e dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkgji.

2.1.  Materiaty dla wykonania posadzki cementowe;j

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objetych niniejsza
Specyfikacjg Techniczng s3:

e jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymatosci min. 15 MPa
e wtdkna polipropylenowe do betonu i zapraw

e siatka zbrojeniowa fi 4mm o oczku 150x150mm

e folia PE — na warstwe poslizgows,

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek - Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spetnia¢c wymagania obowigzujace
normy: - nie zawiera¢ domieszek organicznych, - mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek s$rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Cement - Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna
kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje mut.

Maty (siatki) zgrzewane - Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutéw i pretéw zebrowanych
walcowanych na zimno. Drut ST500B oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutdéw
przeznaczone sg do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wg zasad okreslonych w PN-84/ B-03263
dla stali klasy A-lll N. Posiadamy drut gtadki i zebrowany, prety i maty (siatki) stalowe do
zbrojenia betonu zgodne z norma DIN 488 i dopuszczone do stosowania na rynku polskim przez
Instytut Techniki Budowlanej jako zamiennik stali zbrojeniowej w gat. BST500. Wykonujemy w
krotkim terminie maty o wielkosci i rozstawie oczek wg zamdwienia, zgodnie z mozliwosciami
technicznymi. Maty (siatki) zbrojeniowe wykonywane sg w arkuszach standardowych oraz na
specjalne zamowienie w zakresie wymiarow zewnetrznych (Srednic i rozstawu pretow) w
arkuszach o max szer. 3000 mm (+/- 2mm) z pretow gtadkich lub zebrowanych o wymiarach @
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4 do @ 10mm i oczkach od 100 do 400 mm. Maty te stosowane sg do przeciwskurczowego
zbrojenia betonu w posadzkach przemystowych, mieszkalnych, garazach, pod ogrzewanie
podtogowe itp. Maty sg wigzane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w
etykiete okreslajgcag typ maty, ilos¢ i wage. Ksztatt zebra i tolerancja wymiarowa pretéw i mat
sg zgodne z norma DIN 48

Wtékna do beton i zapraw - wtékna polipropylenowe (monofilament) o dfugosci 12 mm
przeznaczone do betondw i zapraw. Wtdkna polimerowe do betondw i zapraw zgodnie z normg
PN-EN 14889-2:2007, deklaracja wtasciwosci uzytkowych w oparciu o ocene przeprowadzong
przez notyfikowane laboratorium, oznakowany znakiem CE. Konstrukcje i wyroby z betondéw z
dodatkiem wtékien powinny by¢ poddawane pielegnacji w taki sam sposéb jak konstrukcje i
wyroby z betonow zwyktych.

Srodki gruntujace i akcesoria

Wykonawca zastosuje $rodki gruntujgce podtoza, listwy progowe i dylatacyjne oraz inne
akcesoria zalecane przez Producenta systemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;.

Ptytki gresowe- Dane techniczne jakimi powinny sie cechowac ptytki gresowe:

Materiat Gres techniczny lub polerowany
Grubos¢ [mm] 9,0
Nasigkliwos¢ wodna % 0,1 max. 3%
Wytrzymatos$é na zginanie [MPa] min.40

<7,5mm; min.1300
Sita tamigca [N] >=7,5mm; min.1800

>=12mm; min.5000

Wspodtczynnik cieplnej rozszerzalnosci
liniowej (10°®/ °C)

Mrozoodpornosc mrozoodporne
Odpornos¢ na Scieranie wgtebne (mm3) max 130
Klasa scieralnosci 4 lub 5
Skutecznosé antyposlizgowa (grupa R10
klasyfikacyjna)
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Odpornos¢ na odczynniki chemiczne:

a) na kwasy i zasady o stabym natezeniu, ULA-ULB
b) na kwasy i zasady o mocnym stezeniu UHA-UHB
Odpornos¢ na dziatanie srodkdow domowego UA
uzytku i sole do basendw kagpielowych

Odpornos¢ na plamienie klasa 4 lub 5

Klej do ptytek. Klej do mocowania ptytek posadzkowych powinien posiadac nastepujace
parametry techniczne:

Stosowany do ptytek gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego
wewnatrz i na zewnatrz,
Klasa przyczepnosci: S1
Odporny na odksztatcenia podfoza na balkonach, tarasach i ogrzewaniu
podfogowym
Mozliwos$é stosowania do ptytek wieloformatowych-pow.1m?2
Z mozliwoscig dopasowania konsystencji
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,28kg/dm3
Czas wstepnego dojrzewania: ok.5min
Czas zuzycia: do 2godz.
Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepnos¢ >=0,5MPa
Sptyw (wg normy PN-EN 12004): <=0,5mm
Spoinowanie: po 24godz.
Przyczepnos$é (wg normy PN-EN 12004):
e poczatkowa: >=1,0 MPa
e po zanurzeniu w wodzie: >=1,0 MPa
e po starzeniu termicznym: >=1,0 MPa

po cyklach zamrazania i rozmrazania: >=1,0 MPa

Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C

Odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004): >=2,5 mm i <5 mm
Reakcja na ogien: A2z -s1

Zaprawa do spoinowania ptytek. Parametry Techniczne:

zaprawa wodoszczelna i chemoodporna

— zaprawa cementowo-epoksydowa

— niezawierajgca rozpuszczalnikéw

— do wykonywania spoin szerokosci 2 do 12mm
— mrozoodporna

— wykonana na bazie cementu i zywicy epoksydowej z wypetniaczami mineralnymi
i dodatkami

— kolor|: szary

— Gestosc swiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm3
— Czas zuzycia: ok. 45 min
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— Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
— Ruch pieszy: po 6 godz.
— Mozliwos¢ obcigzania: po 24 godz.
— Odpornos¢ chemiczna: po 28 dniach
— Odpornos¢ na temperature: od -20°C do +100°C w suchych warunkach, od -20°C do
+40°C w wilgotnych warunkach
— Odpornos¢ na Scieranie (wg normy PN-EN 13888): <=1000 mm3
—  Wytrzymatos¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888):
— po warunkach suchych: >=3,5 MPa
— po cyklach zamrazania i rozmrazania: >=3,5 MPa
—  Wytrzymatos¢ na sciskanie (wg normy PN-EN 13888):
— po warunkach suchych: >=15 MPa
— po cyklach zamrazania i rozmrazania: >=15 MPa
—  Skurcz (wg normy PN-EN 13888): 2 mm/m
— Absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):
e po30min:<=2g
* po240min:<=5g

Koncentrat do gruntowania podtoza. Parametry Techniczne:

- koncentrat powinien by¢ neutralny

- przystosowany do gruntowania podtozy nasigkliwych i nienasigkliwych
- szybkoschnacy

- Baza: neutralna, barwiona, wodna dyspersja zywic syntetycznych

- Gestos$¢: 1,02 kg/dm3

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Czas schniecia: od 2 do 4 godz.

- Zuzycie: 0,03 do 0,12 kg/m?2

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mozna wykonywac recznie oraz przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez
Wykonawce, dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiérkowych np.:

e - mtoty do rozbijania betonu

e - mtotowiertarki,

e -drobny sprzetinarzedzia reczne

e - pity tarczowe

e Prace zwigzane z izolacjg posadzkowa nalezy wykonac recznie przy pomocy drobnego
sprzetu i narzedzi wskazanych przez producentéw izolacji termicznej i
przeciwwilgociowe;.
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e Prace zwigzane z wykonaniem posadzki betonowej nalezy wykonac recznie przy uzyciu
sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu. Mieszarki do zapraw,
wciggarki mechaniczne i wyciagi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy
i taty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe

Do wykonywania robot zwigzanych z pokryciem gresem posadzek nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

e narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

e packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkdw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

e taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomice,

e wktadki dystansowe,

e mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

e pojemniki do przygotowania kompozycji klejgcych,

e gabki do mycia oraz czyszczenia ptytek,

e mtotek gumowy do ewentualnego wyrownania ptytek (500 g),

e przyrzad montazowy,

e miara drewniana lub zwijana,

e drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

e Kkliny drewniane,

e klocek do dobijania desek,

e jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow

Dozatory muszg miec¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki
tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami
na catej dtugosci. Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport materiatow z rozbiérki sSrodkami transportu przystosowanymi do tego celu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
¢ 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.  Wymagania dotyczace wykonania robét rozbiérkowych

Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ roboty rozbidorkowe w sposdb, ktdry nie narusza
konstrukcji istniejgcego obiektu. Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ etapowo - zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz z zachowaniem zasad bhp. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe.

Materiaty (gruz i skute ptytki, izolacja), ktore stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢
usuniete z terenu budowy w czasie nie kolidujgcym z wykonywaniem innych robot. Nie nalezy
dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatow rozbidrkowych przy budynku jak
rowniez nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbidrkowymi otoczenia obiektu.
Izolacje z styropianu oraz papy nalezy poddac utylizacji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw (m.in. przygotowac niezbedne srodki
ochrony osobistej takie jak maski, okulary, ochronniki stuchu, apteczki) oraz oséb postronnych
moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

Przy prowadzeniu robodt rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow BHP i
p.poz. Przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych nalezy zdemontowac konstrukcje skrecane
oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem Iub przed zniszczeniem wszystkie elementy
wyposazenia budynku nie podlegajgce rozbidrce, a pozostajgce w strefie wykonywanych prac.
W przypadku uszkodzenia tych elementdw koszty naprawy lub wymiany ponosi Wykonawca.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét rozbidrkowych
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmujgcej:
e wybor sktadnikow betonu,
e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
* sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
* sposob transportu mieszanki betonowe;,
e kolejno$¢ i sposdb betonowania,
e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
* sposdb pielegnacji betonu,
e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
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zestawienie koniecznych badan.

W zakresie robdt demontazowych przewiduje sie demontaz konstrukcji przesuwnych z
napedem korbowym oraz konstrukcji stacjonarnych oraz ponowny montaz po wykonaniu
nowych posadzek w pomieszczeniach piwnic. W zakresie prac nalezy przewidziec:

e Demontaz, transport i ponowny montaz ok 185 mb (279,86m3) konstrukcji
skrecanych
w systemie przesuwnym oraz 154 mb (116,82m3) konstrukcji stalowych
skrecanych - stacjonarnych.

e Udzielenie gwarancji jakosci na demontaz, transport i ponowny montaz
konstrukcji skrecanych.

e Usuniecie wszystkich wad powstatych w trakcie demontazu, transportu
i montazu konstrukcji skrecanych.

Wykaz prac przy demontazu i montazu konstrukcji skrecanych przeznaczonych na magazynowanie

dokumentow:

e wykonanie inwentaryzacji konstrukcji skrecanych oraz szyn jezdnych w celu
ponownego montazu w tej samej lokalizacji,

e zdemontowania konstrukcji skrecanych i ich czesci sktadowych w sposéb taki,
aby nie ulegty uszkodzeniom,

e transport konstrukcji skrecanych do miejsca sktadowania,

e ztozenia i montazu konstrukcji skrecanych przesuwnych z napedem korbowym
w miejscu ich demontazu po wykonaniu nowych warstw posadzkowych,

e sprawdzenia poprawnosci ztozenia, spasowania i dziatania wszystkich
elementdéw.

5.3. Wymagania dotyczace wykonania robét betoniarskich

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidtowosc¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnie pomostow itp.,
prawidtowosc¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkfadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

prawidtowosc rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkdw, kotw, rur itp.),

gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

28



Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 i
PN-B-06251:1963. Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo
z doktadnoscia:

* +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
* +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny
by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow ogolnych:

w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan,

czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

— szybko$¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowag powinny by¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo
utozonej mieszanki,

— w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

— w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke
betonowg spadta nadmierna ilo$¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki,
nalezy jg usungg,

— w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone

zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac

zageszczanie reczne za pomocg sztychowania
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Przy  wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentag;i
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych,
mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byé wieksza od
dopuszczalnej,

reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji ciektej i pofciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie
pozwala na uzycie wibratoréow pograzanych,

nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na gtebokos¢ 5—8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,5 m,
belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate i sztywne,

reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretéw wchodzity
na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia betonu e
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miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych,
tj. w zasadzie pod katem ok. 452. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej
powinna by¢ prostopadta do osi tych elementdw, a w ptytach i Scianach — do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy. Przebieg ukfadania
mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktorym
powinny by¢ podane:

— - data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub
czesci budowli,

— wytrzymatosé betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

— konsystencja mieszanki betonowej,

— daty, sposodb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy badan.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— —badanie sktadnikow betonu
— —badanie mieszanki betonowej
— —badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
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MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukgja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukgcji.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla  zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +52 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej
15 MPa.

1.1.  Wykanczanie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, pekniecia i rysy sg
niedopuszczalne.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci
wyrownaé¢ za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej w Dokumentacji Projektowej . Podtoze winne by¢ réwne, czyste i
odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciagty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych.
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Deskowania i rusztowania

Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju
nosnego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt sporzadza
Wykonawca uwzgledniajgc wymagania niniejszej Specyfikacji.

Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewnic:

— - odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- jednorodng powierzchnie betonu,
— - odpowiednig szczelnosé,
— -wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Konstrukcja deskowan i rusztowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem
Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna
uwzgledniac:

— - szybkos¢ betonowania,
— -sposob zageszczania,
— - obcigzenia pomostami roboczymi.

Inspektor nadzoru moze odmowié¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych, jezeli
uzna rusztowanie lub deskowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia obcigzen.
Zezwolenie na prowadzenie robdt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos$¢
i ostateczny efekt robot.

Usuwanie deskowan i rusztowan

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton
osiggnie wymagang projektem wytrzymatosé, stwierdzong na probkach przechowywanych
w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczagcymi metodami badan. Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy
oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany
uszkodzonych elementéw, pokry¢ srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosc betonu.

Przy prowadzeniu robodt rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow BHP i
p.poz. Przed rozpoczeciem robdét rozbidrkowych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem lub
przed zniszczeniem wszystkie elementy wyposazenia budynku nie podlegajgce rozbidrce, a
pozostajgce w strefie wykonywanych prac. W przypadku uszkodzenia tych elementow koszty
naprawy lub wymiany ponosi Wykonawca.

5.4.  Zasady wykonania izolacji

Wykonanie izolacji posadzki z papy zgrzewalnej
Kolejnos$¢ robot

a) Oczyszczenie podtoza
b) Rozwiniecie rolki papy
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c) Przyciecie i zrolowanie przycietej papy
d) Podgrzewanie palnikiem i utozenie jednej warstwy papy
e) Utozenie drugiej warstwy papy

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ wmiejscu, w ktérym bedzie zgrzewana,
a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu
zwingc¢ jg z dwodch koncéw do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy
(z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggng¢ szpachelka
w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm
na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu
rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki
do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Brak wyptywu
masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczyé ze sobg na
zaktady:

e podtuzny 8 cm,
e poprzeczny 12-15cm.

Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Druga
warstwa papy powinny by¢ uktadana w kierunku prostopadtym do warstwy pierwszej.

Zasady wykonania izolacji cieplnych

Na uprzednio wykonanej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej nalezy na
sucho utozy¢ warstwe z ptyt XPS 300-036 gr. sr. 10,0cm (2x5cm z zaktadem). Ptyty powinny
Scisle do siebie przylegac¢. W tym celu krawedzie boczne ptyt, ktére byty ciete, nalezy doktadnie
szlifowacd. Ptyty powinny Scisle do siebie przylega¢, ewentualne szczeliny nalezy wypetniaé
piankg uszczelniajgcy. Nalezy prowadzié¢ roboty tak aby nie uszkodzié¢ izolacji p. wilgociowe;.
Pracownicy powinni posiadac¢ obuwie na podeszwie gumowe].

Izolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki sSciekowej
lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze
niz 1%. Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na
powierzchnie pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15
cm. Potgczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metodg zgrzewania. Folia powinna zostac
przymocowana do elementdw kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna
by¢ rowna, gtadka i pozbawiona przebic i otwordw.

5.5.  Zasady wykonania posadzki betonowej

Posadzka, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa, z oczyszczeniem i ostong folig PE
na izolacji z ptyt styropianowych, z utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg poliuretanowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
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- Posadzka cementowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubosc oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- posadzka dodatkowo zbrojona wtéknem polipropylenowym rozproszonym oraz siatka
zbrojeniowa fi 4mm o oczku 150mmx150mm

- Wytrzymato$é posadzki cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza
niz: na Sciskanie — 15 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie posadzke powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nawilzone.

- Posadzka cementowa powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw budynku
paskiem styropianu.

- W posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.
- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywacé mechanicznie. Zaprawa powinna miec

konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowag nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

5.6.  Zasady wykonania prac zwigzanych z utozeniem ptytek gresowych

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum50 mm. Podkfady z zaprawy cementowej powinny mieé¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie
minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac
5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie
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z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢c 10 m2, a maksymalna
dtugosc boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary
nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
fundamentow pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw posadzek.
Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow,
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny byé podane w
dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materiatem
wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec
skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym
lub wzmocnienie podktadéw cementowych witdknem polipropylenowym.

Posadzki z ptytek

Zalecenia ogdlne:

— Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej
+5°C i nie wiecej niz +25°C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka
dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy,

— Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét,

— Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach
mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %,

— Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym,

— Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju
pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc,

— Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak,
aby odcinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz
potowa ptytki.

Przygotowanie podfoza:

— Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce
przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczgce i tuszczace sie warstwy zaprawy,

— Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodne z
PN/B10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa,

— Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez
pekniec i szczelin,

— Wilgotnos$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt3,

— Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych ptytek reperéw,
ktorych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé
w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych
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ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach reperach. Prawidtowos¢
ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie fatg przyktadang do paséow kierunkowych.
Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania,

— Do fugowania nalezy przystapic¢ po uptywie 24 h,

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku
odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowad
uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowa szerokos$¢ wieksza niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone
w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybor kompozycji klejagcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika
w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdéw
i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

e 50x50mm-=3mm

e 100x100 mm—4mm
e 150x150 mm -6 mm
e 200x200 mm—6mm
e 250x250 mm -8 mm
e 300x300mm-—10 mm
e 400x400 mm—12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$é warstwy
kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko
przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngc i
mikroruchami odsunac¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji
klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewngtrz warstwa
kompozycji klejgcej powinna pokrywac catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnac
naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm — okoto 2 mm

e 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

e 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

*  powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie
cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢c dokumentacja projektowa. Dla cokotow
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje
i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni posadzki paca
gumowag. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkg gagbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

Posadzka powinna miec¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,

zgodnie z ustalonym spadkiem.:

6.
6.1.

6.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola robét rozbiérkowych
Kontrola robot Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiorkowych polega na:
e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robodt rozbiorkowych,
* WYWOZU gruzu z miejsca rozbiorki,
* sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z ST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

Kontrola robdt betoniarskich
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Wszystkie materiaty do wykonania robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowe] i Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac
Swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Jakos¢ betonu
powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Kontroli podlegajg nastepujace
wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206- 1:2003:

a) wiasciwosci cementu i kruszywa,
b) konsystencja mieszanki betonowej,
c) wytrzymatosé betonu na Sciskanie,
d) nasigkliwos¢ betonu,

)

D

odpornosé betonu na dziatanie mrozu,
) przepuszczalnos$é wody przez beton.

—H

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz
szczegotowe okreslenie licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i
betonu.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne
raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy sprawdzi¢
wymagane grubosci otuliny.

6.3.  Kontrola jakosci robét betoniarskich

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

e szalunkow,

e zbrojenia,

e betonowania,

* zageszczenia betonu,

* robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

6.4. Kontrola robdt izolacyjnych
Kontrola jakosci prac obejmuje:

e sprawdzenie jakoSci materiatéw i kompletnosci dokumentdw,

e sprawdzenie jakosSci podtozy,

e sprawdzenie utozenia materiatéw, prawidtowosci zaktaddw, spoin i grubosci
warstw

6.5.  Kontrola robét posadzkowych

Kontrola jakosci prac obejmuje:
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ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci
dokumentéw;

kontrole jakosci przygotowania i oczyszczenia podtoza zgodnie z kryteriami;
odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej
niz 5mm na dtugosci catego pomieszczenia;

kontrole utozenia materiatow wykonczeniowych wedtug szczegdlnych kryteriéw
dla innych wybranych rodzajow wykonczenia;

ocene przygotowania podtozy;

ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek i prowadzenia prac
zgodnie z wytycznymi producentow i normami;

sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym;

dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m;

6.6. Kontrola oktadzin z ptytek gresowych

Badania w czasie odbioru.
Badania posadzek z ptytek gresowych i powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary),

stan podtozy na podstawie protokotdw badan miedzyoperacyjnych,

spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci
lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawacé
gtuchego dzwieku,

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o
dtugosci 2m (nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na catej dt. taty),

prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig
do1lmm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczac
wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia
kompozycji klejacej,

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

ptaszczyzny poziomej lub spadkow,
nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka
(nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),
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— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno
by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty 2 mi nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki),

— przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczac

— wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia
kompozycji klejace;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady:
e elementy betonowe — m3
e wywodz gruzu i skutych ptytek - m3
e Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w
przedmiarze robdt dla danej pozycji kosztorysowej.
Szczegotowe zasady Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach
okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja
np. KNR, KNRR itp.
8. ODBIOR ROBOT
Opis sposobu odbioru robdt budowlanych Wszystkie roboty podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych.
Roboty zwigzane catoscg inwenstycji podlegaja:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi wstepnemu

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robét rozbiérkowych skalkulowana przez
Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej za jednostke obmiarowa.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e Demontaz oraz ponowny montaz konstrukcji skrecanych z napedem korbowym
oraz konstrukcji skrecanych stacjonarnych

e roboty przygotowawcze i pomiary

e skucie posadzki,

* rozbiodrka izolacji termicznej (styropian gr.5cm)

* rozbidrka izolacji przeciwwilgociowej (papa)

e rozbiorki Scian

e wykonanie przewiertow przez strop,

e zatadunek i wywodz gruzu na wysypisko,

e utylizacja materiatéw izolacyjnych,

e wykonanie niezbednych pomiardw,

e utrzymanie czystosci i porzgdku stanowisk roboczych,
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e oznakowanie miejsca Robodt i utrzymanie jego porzadku,

* koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

e koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.
w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

e dostarczenie materiatow i sprzetu

® przygotowanie nie stanowiska pracy

* przygotowanie podtoza,

e wykonanie posadzek cementowych z nadaniem niezbednych spadkow

* wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych

e oraz uporzadkowanie stanowisk roboczych

Kalkulacja ceny demontazu i ponownego montazu konstrukcji skrecanych przesuwnych oraz
statych musi zawiera¢ koszty kompleksowe] realizacji ustugi — przygotowanie podtoza,
inwentaryzacje, catkowity koszt demontazu konstrukcji skrecanych, transport do miejsca
sktadowania, ponowny montaz, zakup i wymiane czesci uszkodzonych (szyny, $ruby).
Wykonawca w ztozonej ofercie zobowigzany jest przedstawi¢ koszt wykonania catej ustugi.

Oferenci bedg mieli mozliwo$¢ obejrzenia miejsca demontazu. W przypadku, kiedy Oferent nie
bedzie zainteresowany obejrzeniem pomieszczen, sktada oferte na wtasne ryzyko oraz nie
przystugujg mu pozniejsze negocjacje/roszczenia z tytutu ewentualnych dodatkowych kosztow,
nieuwzglednionych w ofercie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentami odniesienia s3:

Przedmiar robot,

Kosztorys ofertowy,

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
STWIORB.

Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401
Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesénia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )
WaAT-15-6189/2003

Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” oraz ,, Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadac budynki” (Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.) z pdzn. zmianami.
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych
rzemies$lnikow lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z
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zachowaniem ogélnych i branzowych przepisow budowlanych. Osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne muszga posiadac aktualne uprawnienia bez ograniczen
w swojej specjalnosci oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny
by¢ ztozone przed rozpoczeciem robot do Nadzoru Inwestorskiego.

NORMY:

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodnosci.

PN-EN 197-6:2002

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z procesow produkcji betonu.
PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na
beton

PN-EN 206-1 Beton

PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
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PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i
lastrykowych.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
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