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I. Instalacja centralnego ogrzewania i wymiennikowni wraz  
z rozdzielaczem 
 

 

1. Wstęp 
1.1   Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  w zakresie prac 
związanych w wymianą poziomów centralnego ogrzewania  
w piwnicach oraz części pionowych i gałązek zlokalizowanych na kondygnacji piwnicznej wraz z 
wymianą instalacji rozpoczynając od miejsca rozdziału wskazanego na schemacie przez 
instalację rozdzielaczy centralnego ogrzewania w pomieszczeniu wymiennikowego węzła 
cieplnego zlokalizowanego w budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 7 w Rzeszowie oraz prac budowlanych 
niezbędnych do wykonania opisanego zakresu robót.  

Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie jako dokument będący załącznikiem do umowy z 
Wykonawcą robót i dotyczy wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z inwestycją. 
Specyfikacja, przedmiar i dokumentacja projektowa są dokumentami wzajemnie 
uzupełniającymi się. 

1.2   Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 Roboty demontażowe istniejącej instalacji wraz z rurociągami poziomymi i częściowo 
pionowymi wraz ze wszystkimi gałązkami grzejnikowymi przebiegającymi na kondygnacji 
piwnicznej oraz demontaż urządzeń: rozdzielaczy obiegów grzewczych i instalacji ciepła 
technologicznego do centrali wentylacyjnej nawiewnej 

 Roboty demontażowe instalacji kanałów wentylacyjnych wraz z centralą wentylacyjną 
sekcji nawiewnej i wywiewnej 

 Montaż nowych rurociągów poziomych podposadzkowych i nadposadzkowych oraz 
pionów i podejść bezpośrednio do grzejników na kondygnacji piwnicznej, 

 Montaż nowych rozdzielaczy wraz z instalacjąDN65, filtroodmulnikiem magnetycznym, 
zaworami odcinającymi, regulacyjnymi, instalacją odpowietrzenia, grupą 
bezpieczeństwa, zaworami odpowietrzającymi na pionach, aparaturą kontrolno – 
pomiarową ( manometry, termometry), instalacją uzupełnienia zładu oraz instalacją 
odprowadzającą wodę z zaworów bezpieczeństwa do kanalizacji. 

 Montaż izolacji termicznej na całości wykonanych instalacjach centralnego ogrzewania, 
 Badania instalacji, 
 Uruchomienie instalacji, 
 Regulacja hydrauliczna instalacji. 
 Skucie warstw posadzkowych w piwnicach i wykonanie nowego zabezpieczenia 

przeciwwodnego.  
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 Wykonanie nowych okładzin posadzek w pomieszczeniach piwnic 
 Wykonanie nowych tynków w pomieszczeniu wymiennika cieplnego węzła dla budynku  
 Wykonanie nowej instalacji doprowadzającej powietrze do pomieszczenia węzła 
 Wykonanie przewodów z blachy stalowej ocynkowanej dla wentylacji grawitacyjnej w 

pomieszczeniu węzła cieplnego tzw. ”zetki” z wykonaniem koniecznych przebić ich 
uszczelnieniem. 

 Udrożnienie pionu wentylacyjnego grawitacyjnego i zamontowanie kratek 
wentylacyjnych 

 Zasypanie kanału technologicznego piaskiem z zagęszczeniem poszczególnych warstw 
zasypowych 

 

1.3 Określenia podstawowe 
 

Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 
otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzone do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą 
czynnika grzejnego.  

Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny rozumiany 
jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody.  

Instalacja centralnego ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do:  
 -Wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych 
parametrów (źródło ciepła),  

− Doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu, − Rozdziału i rozprowadzenia czynnika 
grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w pomieszczeniu. 

 

Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania.  

Przewód wody grzejnej – rurociągi wraz z uzbrojeniem, służący do obiegu wody grzejnej w instalacji c.o.  

Grzejnik – urządzenie służące do przekazywania ciepła do pomieszczenia w instalacji c.o.  

Zawór grzejnikowy termostatyczny – zawór grzejnikowy z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną, 
montowany na gałązce zasilającej grzejnika.  

Zawór grzejnikowy powrotny- zawór odcinający montowany na gałązce powrotnej grzejnika.  

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu – najwyższa temperatura czynnika grzejnego, 
przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz 
budynków.  

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie – temperatura 
powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur 
powietrza na zewnątrz budynków.  

Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie może 
być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.  
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Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas 
krążenia wody. 

Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania 
wodnego przy braku krążenia wody.  

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowego – instalacja ogrzewania wodnego, w której 
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczająca 100°C.  

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma 
swobodnego połączenia z atmosferą.  

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowym) – instalacja, w której krążenie 
wody, wywołane jest pracą pompy.  

Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed 
przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur.  

Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń 
wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury 
w instalacji ogrzewania wodnego. Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienia w 
instalacjach ogrzewań wodnych w określonych granicach.  

Urządzenia kontrolno–pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w 
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.  

Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno-akustyczny osiągnięcie 
parametrów granicznych (dopuszczalnych).  

Odpowietrzenie miejscowe – zespól urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy 
instalacji ogrzewania (np. grzejniki). 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie 
budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie 
potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku 
materiałów z rozbiórki Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być 
dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. 

Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych 
przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i 
rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy 
robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na 
bezpieczeństwo pracy. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być 
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gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego 
budynku urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu 
robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie 
oznakować. 

 

1.5 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik 
Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i STWiOR. 

 

2. Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja Projektowa jak i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz 
przedmiar są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi w przypadku różnic w opisie robót 
dokumentem nadrzędnym jest dokument specyfikacji technicznej. 

2.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
ich ważność: 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli została określona wartość 
minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty winny być 
prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały 
się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiOR, ale osiągnięta zostanie 
możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować 
takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. W przypadku, gdy materiały lub 
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roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiO, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

2.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej  i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniechaniem, nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub pry-
watnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń wewnętrznych takich jak: 
przewody, rurociągi kable teletechniczne. itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie Placu Budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, 
bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właściciela(i) urządzeń i Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji umowy do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

 
2.3 BHP 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Umownej. 

 

2.4 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowa (instalacja) lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

 
2.5 Stosowane materiały 

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Materiały do budowy instalacji nabywane są przez 
Wykonawcę.  Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni atest, a w 
przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 
umownym warunkom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektora 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora 
Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw 
wykonujących roboty instalacyjno - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady 
gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez przedsiębiorstwo 
wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. 

Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów 
powinny być dostosowane do rodzaju składowanego materiału. Wszystkie materiały składowane 
na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenie 
mechaniczne i działanie korozji. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej dwa dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.6 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektora 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora 
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Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.7 Składowanie materiałów 
Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw 
wykonujących roboty instalacyjno - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady 
gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez przedsiębiorstwo 
wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy. 

Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów 
powinny być dostosowane do rodzaju składowanego materiału. Wszystkie materiały składowane 
na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenie 
mechaniczne i działanie korozji. 

 

2.8 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej dwa dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.9 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w STWiOR, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiO i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak 
i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony 
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny, 
urządzenia i narzędzia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 
i działania, ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane. 
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3 Wykonanie robót  
3.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytrasowanie elementów robót zgodnie  z wymiarami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób 
sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej i w STWiO, a także w normach   i wytycznych. Inspektora Nadzoru jest 
upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor 
Nadzoru  powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i SST. Z 
odrzuconymi materiałami należy postępować jak w punkcie 2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Budowa instalacji winny odbywać się w dwóch etapach:  

 a) przed rozpoczęciem głównych robót technologicznych jako roboty przygotowania placu 
budowy obejmujące demontaże instalacji istniejących, wyburzenia i przebicia kolidujące z 
robotami budowlanymi, 

 b) główne roboty technologiczne, których celem jest realizacja zakresu objętego projektem.  

Roboty winny być prowadzone z zachowaniem kolejności technologicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących zasad:  

 a)  przygotowanie placu budowy 

 b) projektem organizacji i harmonogramem robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będzie wykonywana przebudowa węzła i instalacji centralnego ogrzewania. 

 

3.2  Roboty montażowe 
Wszystkie materiały demontowane i nie montowane ponownie podlegają zwrotowi do 
magazynu Użytkownika/Inwestora. 

Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych 
dotyczących w szczególności: 
 bezpieczeństwa konstrukcji, 



12 
 

 bezpieczeństwa pożarowego, 
 bezpieczeństwa użytkowania, 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony   środowiska, 
 ochrony przed hałasem i drganiami 
 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze 
rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzględnieniem 
ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej 
ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie 
użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia [2], spełnienie wymagań wymienionych w 
5.1.1. i 5.1.2. jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej 
właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, 
odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.  
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, przy 
wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie 
jej prawidłowego użytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem 
obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych 
z wymaganiami przepisów techniczno- budowlanych dotyczących warunków technicznych 
użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 
ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynków mieszkalnych zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia [3]), a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  
 

3.3 Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji ogrzewczych 
wodnych 

Materiały, z których mogą mają  wykonane przewody instalacji grzewczych wodnych muszą 
odpowiadać obowiązującej normie.   Projektuje się wykonanie instalacji z rur stalowych ze stali 
czarnej w technologii spawanej. 

 

 

3.4 Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instlacji, a w najwyższych miejscach 
załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania 
odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich 
samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym 
powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspominkach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 
materiału z którego wykonane są rury. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych, 
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w szachtach i  w strefie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem. Trasy 
przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację 
wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej 
(przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez 
stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych.  

Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.  

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację.  

Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 
wynoszącą 8 cm (:t 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość miedzy 
przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych 
przewodów.  

W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać 
od strony pomieszczenia.  

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 
(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 

Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów gazowych. 

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co 
najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych 
do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy 
wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej 0 10 %. 

Przewody będące w zasięgu użytkowników w zakresie koniecznym należy obudować przy 
pomocy osłon lub płyt gips-karton zabezpieczających przed ich uszkodzeniem.  

 
 
 

3.5 Podpory dla instalacji 
 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i  wieszaków) 
powinno być zgodne z przyjętym przez danego producenta rur rozstawem w zależności od 
zastosowanego materiału.  
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu:  

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej 0 1cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej 0 około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy 
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to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany 
powinien być osłonięty tarczką ochronną. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną 
powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 
ścinających.  

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien 
być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 
(szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I.  

 
3.6 Montaż armatury na instalacji c.o. i w wymiennikowni 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia  
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji.  
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z 
projektem.  
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania.  
Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach 
powinna być zainstalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała 
"pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ 
wody w obu kierunkach.  
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), 
dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura 
spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę 
do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach 
(stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego 
zanieczyszczenia wody.  
 

3.7 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów 
różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne 
termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu 
montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
 Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 

obliczeń hydraulicznych w projekcie instalacji.  
 Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych 

powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. 
Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.  
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3.8 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji 

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji 
wykonanych ze stali węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w 
projekcie. 

3.9 Izolacja cieplna 
Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie 
izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w 
którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami, 

b) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana 
temperatura powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie 
przekracza 26°C, 

c) z projektu technicznego instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej 
określonych przewodów. 

 Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana 
 Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzaniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokółem odbioru.  

 Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem instalacji ogrzewczej. 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  

 Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nic 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

 Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem.  

Prace  budowlane  wykonywać  zgodnie  z  przepisami  bhp.  Przy  pracach  przy  przecinaniu  stali  
stosować  zabezpieczenia  istniejących  wykładzin  ściennych  i  podłogowych. 

Przy  zamurowywaniu  przebić  zwracać  szczególną  uwagę  na  zamontowane  tuleje  ochronne  
(Przestrzeń  między rurociągiem  a tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona  szczeliwem  elastycznym). 

4 Kontrole i badania odbiorowe 
 

4.1  Zakres badań odbiorczych 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, 
odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia 
i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, zabezpieczenia przed możliwością 
wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 
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4.2 Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej. Warunki wykonania badania 
szczelności 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano 
część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas 
badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 
częściowych. 

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania 
nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartość ciśnienia próbnego. 
Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła 
powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
 

4.3 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 
Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być 
przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory prze1otowe, przewodowe i grzejnikowe 
powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie 
wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie 
ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być od-
powietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z elemen-
tem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody 
płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu 
instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. 
 Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie 

potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody 
stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne 
wymagają wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicą 12. 

 Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 
zabezpieczające. Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem 
wzbiorczym przeponowym, należy odłączyć kocioł od instalacji. 

 Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

 Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem 
występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 

a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze 
środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie 
na elementy instalacji, 
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b) nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z 
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z 
instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 

 
4.4 Przebieg badania szczelności wodą zimną 

 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę w celu podniesienia ciśnienia w instalacji. 
Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i 
spustowy. 

 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
minimum 150mm) o zakresie 0 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej: 

 jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 
przecieków wody lub roszenia. 

 Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 
najniższym punkcie instalacji. 

 Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy 
przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11. 11.2.3.6 
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka 
sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie powinno występować 
promieniowanie słoneczne. 

 Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 
wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część 
instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

 

 

5 Dokumenty odbiorowe 
 

5.1  Zakres dokumentacji 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
 protokoły z płukania instalacji 
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 protokoły ze wszystkich prób ciśnieniowych, 
 protokoły z rozruchu na gorąco 
 inwentaryzację geodezyjne i sytuacyjno – wysokościowe 
 dokumentację fotograficzną instalacji zakrytych 
 dokumentację i zestawienie nastaw regulacyjnych oraz uaktualniony schemat 

technologiczny węzła za granicą rozdziału - po stronie użytkownika 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania robót poprawkowych  
i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

5.2  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
funkcjonowania instalacji w całym okresie gwarancji.  
 

6 Uwagi Końcowe 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia 
do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie. 
W trakcie eksploatacji prowadzić stały serwis oraz przeglądy techniczne zgodnie z wymogami 
producentów urządzeń oraz prowadzić książkę konserwacji węzła cieplnego 
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II Wymiana posadzek na gruncie w piwnicach budynku 
 

 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót remontowych związanych z wymianą posadzek na gruncie w pomieszczeniach 
piwnicznych w budynku Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w 
budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 7 w Rzeszowie oraz prac budowlanych niezbędnych do 
wykonania opisanego zakresu robót.  
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. 
 
1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie: 

• Demontażu stalowych konstrukcji skręcanych - przesuwnych 
• Demontażu stalowych konstrukcji skręcanych stałych 
• Rozbiórki posadzki z płytek 
• Rozebrani posadzki cementowej 
• Rozebranie warstw izolacji termicznej i przeciwwilgociowej 
• Rozbiórka betonu podkładowego, 
• Obniżenie poziomu gruntu pod nowe warstwy posadzkowe, 
• Wykonanie warstwy betonu podkładowego pod warstwy posadzkowe w 

pomieszczeniach piwnic, 
• przeciwwilgociowych poziomych podposadzkowych 
• cieplnych – podposadzkowych 
• wykonanie posadzki z zaprawy cementowej w pomieszczeniach piwnic, 
• wykonanie okładziny posadzek z płytek gresowych 
• Ponowny montaż stalowych konstrukcji skręcanych - przesuwnych i stałych wraz z 

ich przeglądem, wykonaniem prac konserwacyjnych i uruchomieniem. 
 
 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne 

rozeznanie budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie 
potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku 
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materiałów z rozbiórki Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być 
dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. 

Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie 
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników 
zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, 
okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym 
stanie. Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na 
bezpieczeństwo pracy. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być 
gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego 
budynku urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu 
robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy 
wyraźnie oznakować.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

Wymagania ogólne Materiały do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną 
należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami. Beton 
podkładowy min. C 8/10 ( B 10 ) 
 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-
B-197-1. Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości 
(atest). Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 
na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Do betonu należy 
stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2004. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez Inspektora 
nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa  
z wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu. 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania. 

Beton podkładowy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem technicznym  
i rysunkami, tj. beton klasy C8/10 (B- 10 ), z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 
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wytrzymałości betonu na ściskanie. Odpowiednie wymagania określa norma PN-EN  
206-1:2003. 

Izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe 

• papa zgrzewalna podkładowa 4,0mm (kauczukowo - żywiczno – asfaltowa) 

Minimalne parametry techniczne  papy 

Klasa bezpieczeństwa przeciwpożarowego E 

Rodzaj osnowy Włóknina 
poliestrowa 

Maksymalna siła rozciągająca - kierunek w poprzek 750 (-0 / +350) N 

Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż 950 (-0 / +350) N 

Grubość 4,0 (-0 / +0,4) mm 

Wodoszczelność 200 kPa 

 
• folia czarna gruba izolacyjna 0,4mm 
• gaz propanowo-butanowy płynny  

 
Izolacja cieplna podposadzkowa powinna zostać wykonana z: 

• płyt styropianowych XPS 300-036 gr. śr. 10,0cm (2x5cm z zakładem) 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania 
w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie można stosować materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i przechowywanie w sposób 
wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta.  

Roztwór asfaltowy należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach 
metalowych, magazynować w pozycji stojącej, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych,  
w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,  
w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te 
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folią. Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta.  

 

Materiały stosowane do wykonania wylewek betonowych powinny mieć: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
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lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo: 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
• dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 

kraju pochodzenia, daty produkcji.  
 
 
 

2.1. Materiały dla wykonania posadzki cementowej 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objętych niniejsza 
Specyfikacją Techniczną są: 

• jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymałości min. 15 MPa 
• włókna polipropylenowe do betonu i zapraw 
• siatka zbrojeniowa fi 4mm o oczku 150x150mm 
• folia PE – na warstwę poślizgową, 

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do 
picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek - Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spełniać wymagania obowiązujące 
normy: - nie zawierać domieszek organicznych, - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 

Cement - Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002. Do przygotowania zapraw stosować można 
każdą wodę zdatną do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje muł. 

Maty (siatki) zgrzewane - Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutów i prętów żebrowanych 
walcowanych na zimno. Drut ST500B oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutów 
przeznaczone są do zbrojenia konstrukcji żelbetowych wg zasad określonych w PN-84/ B-03263 
dla stali klasy A-III N. Posiadamy drut gładki i żebrowany, pręty i maty (siatki) stalowe do 
zbrojenia betonu zgodne z normą DIN 488 i dopuszczone do stosowania na rynku polskim przez 
Instytut Techniki Budowlanej jako zamiennik stali zbrojeniowej w gat. BST500. Wykonujemy w 
krótkim terminie maty o wielkości i rozstawie oczek wg zamówienia, zgodnie z możliwościami 
technicznymi. Maty (siatki) zbrojeniowe wykonywane są w arkuszach standardowych oraz na 
specjalne zamówienie w zakresie wymiarów zewnętrznych (średnic i rozstawu prętów) w 
arkuszach o max szer. 3000 mm (+/- 2mm) z prętów gładkich lub żebrowanych o wymiarach ø 
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4 do ø 10mm i oczkach od 100 do 400 mm. Maty te stosowane są do przeciwskurczowego 
zbrojenia betonu w posadzkach przemysłowych, mieszkalnych, garażach, pod ogrzewanie 
podłogowe itp. Maty są wiązane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w 
etykietę określającą typ maty, ilość i wagę. Kształt żebra i tolerancja wymiarowa prętów i mat 
są zgodne z normą DIN 48 

Włókna do beton i zapraw - włókna polipropylenowe (monofilament) o długości 12 mm 
przeznaczone do betonów i zapraw. Włókna polimerowe do betonów i zapraw zgodnie z normą 
PN-EN 14889-2:2007, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o ocenę przeprowadzoną 
przez notyfikowane laboratorium, oznakowany znakiem CE. Konstrukcje i wyroby z betonów z 
dodatkiem włókien powinny być poddawane pielęgnacji w taki sam sposób jak konstrukcje i 
wyroby z betonów zwykłych. 

 

Środki gruntujące i akcesoria 

Wykonawca zastosuje środki gruntujące podłoża, listwy progowe i dylatacyjne oraz inne 
akcesoria zalecane przez Producenta systemu. 

 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 
 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

Płytki gresowe- Dane techniczne jakimi powinny się cechować płytki gresowe: 

Materiał Gres techniczny lub polerowany 
Grubość [mm]  9,0 
Nasiąkliwość wodna %  0,1 max. 3% 
Wytrzymałość na zginanie [MPa]  min.40 

Siła łamiąca [N] 
<7,5mm; min.1300 

>=7,5mm; min.1800 
>=12mm; min.5000 

Współczynnik cieplnej rozszerzalności 
liniowej (10-6/ oC) 

 

Mrozoodporność mrozoodporne 
Odporność na ścieranie wgłębne (mm3) max 130 
Klasa ścieralności  4 lub 5 
Skuteczność antypoślizgowa (grupa 
klasyfikacyjna) 

R10 
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Odporność na odczynniki chemiczne: 
a) na kwasy i zasady o słabym natężeniu, 
b) na kwasy i zasady o mocnym stężeniu 

 
ULA-ULB  
UHA-UHB 

Odporność na działanie środków domowego 
użytku i sole do basenów kąpielowych 

UA 

Odporność na plamienie klasa 4 lub 5 
 

Klej do płytek. Klej do mocowania płytek posadzkowych powinien posiadać następujące 
parametry techniczne: 

 Stosowany do płytek gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego 
wewnątrz i na zewnątrz, 

 Klasa przyczepności: S1 
 Odporny na odkształcenia podłoża na balkonach, tarasach i ogrzewaniu 

podłogowym 
 Możliwość stosowania do płytek wieloformatowych-pow.1m2 
 Z możliwością dopasowania konsystencji  
 Gęstość nasypowa: ok. 1,28kg/dm3  
 Czas wstępnego dojrzewania: ok.5min 
 Czas zużycia: do 2godz.  
 Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepność >=0,5MPa 
 Spływ (wg normy PN-EN 12004): <=0,5mm 
 Spoinowanie: po 24godz. 
 Przyczepność (wg normy PN-EN 12004): 

 początkowa: >=1,0 MPa 
 po zanurzeniu w wodzie: >=1,0 MPa 
 po starzeniu termicznym: >=1,0 MPa  
 po cyklach zamrażania i rozmrażania: >=1,0 MPa 

 Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C  
 Odkształcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004): >=2,5 mm i < 5 mm  
 Reakcja na ogień: A2R -s1 

Zaprawa do spoinowania płytek. Parametry Techniczne: 

 zaprawa wodoszczelna i chemoodporna 
 zaprawa cementowo-epoksydowa 
 niezawierająca rozpuszczalników 
 do wykonywania spoin szerokości 2 do 12mm  
 mrozoodporna 
 wykonana na bazie cementu i żywicy epoksydowej z wypełniaczami mineralnymi 

i dodatkami 
 kolor|: szary 
 Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm3  
 Czas zużycia: ok. 45 min 
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 Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C 
 Ruch pieszy: po 6 godz. 
 Możliwość obciążania: po 24 godz.  
 Odporność chemiczna: po 28 dniach 
 Odporność na temperaturę: od -20°C do +100°C w suchych warunkach, od -20°C do 

+40°C w wilgotnych warunkach 
 Odporność na ścieranie (wg normy PN-EN 13888): <=1000 mm3 
 Wytrzymałość na zginanie (wg normy PN-EN 13888): 

 po warunkach suchych: >=3,5 MPa  
 po cyklach zamrażania i rozmrażania: >=3,5 MPa  

 Wytrzymałość na ściskanie (wg normy PN-EN 13888): 
 po warunkach suchych: >=15 MPa  
 po cyklach zamrażania i rozmrażania: >=15 MPa 
 Skurcz (wg normy PN-EN 13888): 2 mm/m 
 Absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888): 

• po 30 min: <=2 g  
• po 240 min: <=5 g  

Koncentrat do gruntowania podłoża. Parametry Techniczne: 

 - koncentrat powinien być neutralny 

 - przystosowany do gruntowania podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych  

- szybkoschnący 

 - Baza: neutralna, barwiona, wodna dyspersja żywic syntetycznych  

- Gęstość: 1,02 kg/dm3  

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

 - Czas schnięcia: od 2 do 4 godz.  

- Zużycie: 0,03 do 0,12 kg/m2 

 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 Roboty można wykonywać ręcznie oraz przy użyciu dowolnego typu sprzętu dobranego przez 
Wykonawcę, dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiórkowych np.: 

 - młoty do rozbijania betonu  
 - młotowiertarki,  
 - drobny sprzęt i narzędzia ręczne 
 - piły tarczowe 
 Prace związane z izolacją posadzkową nalezy wykonać ręcznie przy pomocy drobnego 

sprzętu i narzędzi wskazanych przez producentów izolacji termicznej i 
przeciwwilgociowej. 
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 Prace związane z wykonaniem posadzki betonowej należy wykonać ręcznie przy użyciu 
sprzętu wskazanego przez Producenta stosowanego materiału. Mieszarki do zapraw, 
wciągarki mechaniczne i wyciągi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy  
i łaty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i łopatkowe 

 

Do wykonywania robot związanych z pokryciem gresem posadzek należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomice, 
 wkładki dystansowe, 
 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
 gąbki do mycia oraz czyszczenia płytek, 
 młotek gumowy do ewentualnego wyrównania płytek (500 g), 
 przyrząd montażowy, 
 miara drewniana lub zwijana, 
 drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
 kliny drewniane, 
 klocek do dobijania desek, 
 jako podkładu należy używać naturalnych materiałów 

 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki 
taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. Do 
zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami 
na całej długości. Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu przystosowanymi do tego celu. 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1. Wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych 
 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 
konstrukcji istniejącego obiektu. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić etapowo - zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz z zachowaniem zasad bhp. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 

Materiały (gruz i skute płytki, izolacja), które stają się własnością Wykonawcy powinny być 
usunięte z terenu budowy w czasie nie kolidującym z wykonywaniem innych robót. Nie należy 
dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku jak 
również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu. 
Izolację z styropianu oraz papy należy poddać utylizacji. 

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników (m.in. przygotować niezbędne środki 
ochrony osobistej takie jak maski, okulary, ochronniki słuchu, apteczki) oraz osób postronnych 
mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
p.poż. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy zdemontować konstrukcje skręcane  
oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy 
wyposażenia budynku nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac. 
W przypadku uszkodzenia tych elementów koszty naprawy lub wymiany ponosi Wykonawca.  

 

5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 
przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
• wybór składników betonu, 
• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
• sposób transportu mieszanki betonowej, 
• kolejność i sposób betonowania, 
• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
• sposób pielęgnacji betonu, 
• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
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• zestawienie koniecznych badań. 

W zakresie robót demontażowych przewiduje się demontaż konstrukcji przesuwnych z 
napędem korbowym oraz konstrukcji stacjonarnych oraz ponowny montaż po wykonaniu 
nowych posadzek w pomieszczeniach piwnic. W zakresie prac należy przewidzieć: 

 Demontaż, transport i ponowny montaż ok 185 mb (279,86m3) konstrukcji 
skręcanych  
w systemie przesuwnym oraz 154 mb (116,82m3) konstrukcji stalowych 
skręcanych - stacjonarnych. 

 Udzielenie gwarancji jakości na demontaż, transport i ponowny montaż 
konstrukcji skręcanych. 

 Usunięcie wszystkich wad powstałych w trakcie demontażu, transportu  
i montażu konstrukcji skręcanych. 

 
Wykaz prac przy demontażu i montażu konstrukcji skręcanych przeznaczonych na magazynowanie 
dokumentów: 

 wykonanie inwentaryzacji konstrukcji skręcanych oraz szyn jezdnych w celu 
ponownego montażu w tej samej lokalizacji, 

 zdemontowania konstrukcji skręcanych i ich części składowych w sposób taki, 
aby nie uległy uszkodzeniom, 

 transport konstrukcji skręcanych do miejsca składowania, 
 złożenia i montażu konstrukcji skręcanych przesuwnych z napędem korbowym 

w miejscu ich demontażu po wykonaniu nowych warstw posadzkowych, 
 sprawdzenia poprawności złożenia, spasowania i działania wszystkich 

elementów. 
 

 
5.3. Wymagania dotyczące wykonania robót betoniarskich 

 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
• prawidłowość wykonania zbrojenia, 
• zgodność rzędnych z projektem, 
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
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Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 i 
PN-B-06251:1963. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
z dokładnością: 

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
• ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny 
być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 
powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się 
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy 
ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania 
mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 
(do wysokości 8,0 m). 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych:  

 w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 
czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

 szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
ułożonej mieszanki, 

 w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

 w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie 
chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę 
betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 
należy ją usunąć, 

 w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania 
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
należy stosować belki wibracyjne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych, 
 mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej, 

 ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie 
pozwala na użycie wibratorów pogrążanych, 

 należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,5 m, 

 belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund, 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne,  

 ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania 
każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły 
na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego 
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w  projekcie. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia betonu e 
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miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych,  
tj. w zasadzie pod kątem ok. 45º. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej 
powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach – do ich powierzchni. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie 
wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. Przebieg układania 
mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym 
powinny być podane: 

 - data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 
części budowli, 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
 konsystencja mieszanki betonowej, 
 daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 

oznakowanie a następnie wyniki i terminy badań. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.  

Badania powinny obejmować: 

 – badanie składników betonu 
 – badanie mieszanki betonowej 
 – badanie betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
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MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne 

Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5º C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 
3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 
dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 
15 MPa. 

1.1. Wykańczanie powierzchni betonu 

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia i rysy są 
niedopuszczalne. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 
konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu. 

Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w Dokumentacji Projektowej . Podłoże winne być równe, czyste i 
odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych. 
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Deskowania i rusztowania 
Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju 

nośnego, podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, 
opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt sporządza 
Wykonawca uwzględniając wymagania niniejszej Specyfikacji. 

Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewnić: 

 - odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
 - jednorodną powierzchnię betonu, 
 - odpowiednią szczelność, 
 - wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Konstrukcja deskowań i rusztowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem 
świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 
uwzględniać: 

 - szybkość betonowania, 
 - sposób zagęszczania, 
 - obciążenia pomostami roboczymi. 

Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli 
uzna rusztowanie lub deskowanie za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. 
Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość 
i ostateczny efekt robót. 

Usuwanie deskowań i rusztowań 
Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 

osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych 
w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną 
nieniszczącymi metodami badań. Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy 
oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany 
uszkodzonych elementów, pokryć środkami zmniejszającymi przyczepność betonu. 

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
p.poż. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub 
przed zniszczeniem wszystkie elementy wyposażenia budynku nie podlegające rozbiórce, a 
pozostające w strefie wykonywanych prac. W przypadku uszkodzenia tych elementów koszty 
naprawy lub wymiany ponosi Wykonawca.  
 

5.4. Zasady wykonania izolacji  
 

Wykonanie izolacji posadzki z papy zgrzewalnej 
Kolejność robót 

a) Oczyszczenie podłoża 
b) Rozwiniecie rolki papy 
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c) Przycięcie i zrolowanie przyciętej papy 
d) Podgrzewanie palnikiem i ułożenie jednej warstwy papy 
e) Ułożenie drugiej warstwy papy 

Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć wmiejscu, w którym będzie zgrzewana,  
a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy  
(z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką 
w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja 
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm 
na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu 
rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki 
do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Brak wypływu 
masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na 
zakłady: 

• podłużny 8 cm, 
• poprzeczny 12-15 cm. 

Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Druga 
warstwa papy powinny być układana w kierunku prostopadłym do warstwy pierwszej. 

Zasady wykonania izolacji cieplnych 
Na uprzednio wykonanej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej należy na 

sucho ułożyć warstwę z płyt XPS 300-036 gr. śr. 10,0cm (2x5cm z zakładem). Płyty powinny 
ściśle do siebie przylegać. W tym celu krawędzie boczne płyt, które były cięte, należy dokładnie 
szlifować. Płyty powinny ściśle do siebie przylegać, ewentualne szczeliny należy wypełniać 
pianką uszczelniającą. Należy prowadzić roboty tak aby nie uszkodzić izolacji p. wilgociowej. 
Pracownicy powinni posiadać obuwie na podeszwie gumowej. 

Izolacje z folii 
W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej 
lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze 
niż 1%. Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na 
powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 
cm. Połączenie arkuszy powinno zostać wykonane metodą zgrzewania. Folia powinna zostać 
przymocowana do elementów kotwiących przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna 
być równa, gładka i pozbawiona przebić i otworów.  

5.5. Zasady wykonania posadzki betonowej 
 

Posadzka, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa, z oczyszczeniem i osłoną folią PE 
na izolacji z płyt styropianowych, z ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko 
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą poliuretanową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 
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- Posadzka cementowa powinna być wykonana zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

- posadzka dodatkowo zbrojona włóknem polipropylenowym rozproszonym oraz siatką 
zbrojeniową fi 4mm o oczku 150mmx150mm 

- Wytrzymałość posadzki cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż: na ściskanie – 15 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

- Podłoże, na którym wykonuje się posadzkę powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń 
oraz nawilżone. 

- Posadzka cementowa powinna być oddzielona od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem styropianu. 

- W posadzce powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5 °C. 

- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

5.6. Zasady wykonania prac związanych z ułożeniem płytek gresowych 
 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie 
minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

 podkłady związane z podłożem – 25 mm, 
 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 
 podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie  
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z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz 
budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna 
długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary 
nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół 
fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. 
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, 
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w 
dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem 
wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć 
skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym 
lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

Posadzki z płytek 

Zalecenia ogólne: 
 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej 

+5oC i nie więcej niż +25oC. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka 
dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy,  

 Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach 
o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 
mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %, 

 Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym,  
 Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju 

pod płytki nie może zawierać pustych miejsc, 
 Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, 

aby odcinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż 
połowa płytki. 
 

Przygotowanie podłoża: 
 Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 

również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy, 

 Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodne z 
PN/B10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa,  

 Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez 
pęknięć i szczelin, 

 Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
 

Roboty zasadnicze: 
 Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 

betonowym. Do układania stosować klej zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt3, 
 Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek reperów, 

których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć  
w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których 
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płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach reperach. Prawidłowość 
płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. 
Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania, 

 Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone  
w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika  
w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką 
krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 
50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 
i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

• 50 x 50 mm – 3 mm 
• 100 x 100 mm – 4 mm 
• 150 x 150 mm – 6 mm 
• 200 x 200 mm – 6 mm 
• 250 x 250 mm – 8 mm 
• 300 x 300 mm – 10 mm 
• 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 
kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od 
wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko 
przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i 
mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa 
kompozycji klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć 
nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
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Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

• do 100 mm – około 2 mm 
• od 100 do 200 mm – około 3 mm 
• od 200 do 600 mm – około 4 mm 
• powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się 
cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów 
wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje 
i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 
godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w 
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe 
przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się 
rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na 
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi 
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

 

Posadzka powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem.: 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Kontrola robót rozbiórkowych 

Kontrola robót Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: 
• wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 
• wywozu gruzu z miejsca rozbiórki, 
• sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym.  
 

6.2. Kontrola robót betoniarskich 
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Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać 
świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Jakość betonu 
powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Kontroli podlegają następujące 
właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206- 1:2003: 

a) właściwości cementu i kruszywa, 
b) konsystencja mieszanki betonowej, 
c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 
d) nasiąkliwość betonu, 
e) odporność betonu na działanie mrozu, 
f) przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, 
zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz 
szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i 
betonu. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne 
raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy sprawdzić 
wymagane grubości otuliny. 

 

6.3. Kontrola jakości robót betoniarskich 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• szalunków, 
• zbrojenia, 
• betonowania, 
• zagęszczenia betonu, 
• robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
6.4. Kontrola robót izolacyjnych 
Kontrola jakości prac obejmuje: 

• sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 
• sprawdzenie jakości podłoży, 
• sprawdzenie ułożenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości 

warstw 

 

6.5. Kontrola robót posadzkowych 
 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
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• ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności 
dokumentów; 

• kontrolę jakości przygotowania i oczyszczenia podłoża zgodnie z kryteriami; 
• odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej 

niż 5mm na długości całego pomieszczenia; 
• kontrolę ułożenia materiałów wykończeniowych według szczególnych kryteriów 

dla innych wybranych rodzajów wykończenia; 
• ocenę przygotowania podłoży; 
• ocenę prawidłowości i dokładności wykonania posadzek i prowadzenia prac 

zgodnie z wytycznymi producentów i normami; 
• sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym; 
• dopuszczalne odchyłki to 3mm na odcinku 2m; 

 

6.6. Kontrola okładzin z płytek gresowych 
 
Badania w czasie odbioru. 
Badania posadzek z płytek gresowych i powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
(przez oględziny i pomiary), 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
 spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w. 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności 

lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców, 

Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

 przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego dźwięku, 

 odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o 
długości 2m (nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

 odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (nie powinno być 
większe niż 2 mm na całej dł. łaty), 

 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością 
do 1 mm, 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 
wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia 
kompozycji klejącej, 

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 

 płaszczyzny poziomej lub spadków, 
 nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką 

(nie powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
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 odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno 
być większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości 
lub szerokości posadzki), 

 przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 
 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 
 wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia 

kompozycji klejącej. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady: 

• elementy betonowe – m3 
•  wywóz gruzu i skutych płytek - m3 
• Jednostką obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w 

przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
Szczegółowe zasady Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach 
określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją 
np. KNR, KNRR itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych Wszystkie roboty podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających. 

Roboty związane całoścą inwenstycji  podlegają: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi wstępnemu 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa robót rozbiórkowych skalkulowana przez 
Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej za jednostkę obmiarową. 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• Demontaż oraz ponowny montaż konstrukcji skręcanych z napędem korbowym 
oraz konstrukcji skręcanych stacjonarnych  

• roboty przygotowawcze i pomiary  
• skucie posadzki, 
• rozbiórka izolacji termicznej (styropian gr.5cm) 
• rozbiórka izolacji przeciwwilgociowej (papa) 
• rozbiórki ścian  
• wykonanie przewiertów przez strop, 
• załadunek i wywóz gruzu na wysypisko, 
• utylizacja materiałów izolacyjnych,  
• wykonanie niezbędnych pomiarów,  
• utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych,  
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• oznakowanie miejsca Robót i utrzymanie jego porządku,  
• koszty składowania gruzu na wysypisku,  
• koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 
• dostarczenie materiałów i sprzętu 
• przygotowanie nie stanowiska pracy 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie posadzek cementowych z nadaniem niezbędnych spadków 
• wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych 
• oraz uporządkowanie stanowisk roboczych 

Kalkulacja ceny demontażu i ponownego montażu konstrukcji skręcanych przesuwnych oraz 
stałych musi zawierać koszty kompleksowej realizacji usługi – przygotowanie podłoża, 
inwentaryzację, całkowity koszt demontażu konstrukcji skręcanych, transport do miejsca 
składowania, ponowny montaż, zakup i wymianę części uszkodzonych (szyny, śruby). 
Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązany jest przedstawić koszt wykonania całej usługi. 

Oferenci będą mieli możliwość obejrzenia miejsca demontażu. W przypadku, kiedy Oferent nie 
będzie zainteresowany obejrzeniem pomieszczeń, składa ofertę na własne ryzyko oraz nie 
przysługują mu późniejsze negocjacje/roszczenia z tytułu ewentualnych dodatkowych kosztów, 
nieuwzględnionych w ofercie. 

 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumentami odniesienia są: 

 Przedmiar robót,  
 Kosztorys ofertowy,  
 Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  
 STWiORB. 

Przepisy związane 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 

 Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 
sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )  

 Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )  

 WaAT-15-6189/2003 
 Wykonanie robót powinno być zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych” oraz „Warunkami technicznymi jakim 
powinny odpowiadać budynki” (Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.) z późn. zmianami. 

 Wszystkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych 
rzemieślników lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z 
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zachowaniem ogólnych i branżowych przepisów budowlanych. Osoby pełniące 
samodzielne funkcje techniczne muszą posiadać aktualne uprawnienia bez ograniczeń 
w swojej specjalności oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny 
być złożone przed rozpoczęciem robót do Nadzoru Inwestorskiego. 

 
NORMY: 
 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 
użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodności. 
PN-EN 197-6:2002 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu. 
 PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 
beton 
PN-EN 206-1 Beton 
PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
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PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-88/B- 30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B- 30002 Cementy specjalne. 
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i 
lastrykowych. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
 
 


