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|. Opis techniczny instalacja c.o.

1. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora,
e Inwentaryzacja istniejgcych instalacji w budynku
e normy i normatywy projektowania,
e dokumentacja powykonawcza c.o.
e przekazany bilans zapotrzebowania na ciepto do ogrzania i c.w.u.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji poziomdéw
centralnego ogrzewania w piwnicach wraz z wymiang rozdzielaczy centralnego ogrzewania
w pomieszczeniu wymiennikowego wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku Funduszu
Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikdéw w budynku przy ul. Juliusza Stowackiego 7
w Rzeszowie . Obecna instalacja poziomow jest mocno skorodowana i czesto
w ztym stanie technicznym co potwierdzajg zdarzajace sie awarie nieszczelnosci. Powoduje to
koniecznos¢ wymiany poziomdw na nowe.

2.1 Opis ogdlny.

Istniejgca instalacja c.o. byta czesciowo rozbudowywana i modyfikowana Na podstawie
udostepnionej przez Inwestora dokumentacji dot. centralnego ogrzewania oraz analizy
i inwentaryzacji instalacji sporzgdzona zostata dokumentacja projektowa w oparciu o ktorg
bedzie mozna rozpoczgé roboty zwigzane z wymiang instalacji poziomych na kondygnacji piwnic
poczawszy od wezta cieplnego do wszystkich podejs¢ pionowych oraz gatgzek w zakresie tej
kondygnacji. Catos¢ opracowania dotyczy tylko poziomu piwnic budynku. Cze$é instalacji
poziomdéw znajduje sie w kanatach technologicznych i prowadzona jest podposadzkowo.
W zwigzku z tym dokumentacja przewiduje rowniez skucie wszystkich posadzek i odnowienie
izolacji przeciwwodnej — poziomej oraz wykonanie termoizolacji poziomej na catej powierzchni
pomieszczen zlokalizowanych w piwnicach opisanego budynku.

3. Opis instalacji c.o.

W budynku projektuje sie wykonanie nowych poziomdw instalacji centralnego ogrzewania.
Cato$¢ instalacji bedzie wykonana jako system w ukfadzie zamknietym z przeponowym
naczyniem wzbiorczym. Dostawa i montaz pompy obiegowe] zlokalizowanej zgodnie ze
schematem zatgczonym do projektu. Od zaworu zwrotnego na instalacji zasilajgcej DN65
rozpoczyna sie opracowanie objete niniejszym projektem, konczac sie za filtroodmulaczem
zaworem odcinajgcym DN65 i manometrem kontrolnym.

Parametry projektowe instalacji:

— Rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe, dwururowe,



— Obliczeniowa temperatura wody - 95/70°C,

— Dziatanie ogrzewania - bez przerw lub ostabione w nocy,

— Temperatura obliczeniowa zewnetrzna - lll strefa -20 °C,

— Temperatury wewnetrzne pomieszczen wg PN-82/B-02402,

— Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla c.0.: Q = 135,99kW,

— Odpowietrzenie miejscowe poprzez zawory odpowietrzajace zlokalizowane w najwyzszych
punktach oraz w pomieszczeniu wymiennikowni

3.1. Wykonanie instalacji poziomow grzewczych oraz rozdzielaczy

Do ogrzewania pomieszczen w budynku pozostajg pierwotnie podtgczone grzejniki zeliwne
segmentowe z podtgczeniem bocznym — bez zmian. Wszystkie grzejniki zaopatrzone s3
w zawory grzejnikowe termostatyczne. Zakresem proejektu sg objete wszystkie poziome
podejscia do grzejnikdw na kondygnacji piwnic oraz odejscia na piony instalacyjne do petnej
wysokosci kondygnacji piwnicznej. Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych
spawanych uprzednio zabezpieczonych powtokg antykorozyjng o grubosci min 90 um. Wszystkie
piony nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce podpionowe klasy PN25 na powrocie i zasilaniu
wyposazone w spust. Dodatkowo na kazdym wyijsciu z rozdzielacza oraz na wejsciu zasilajgcym
do nowych rozdzielaczy nalezy zamontowac zawdr odcinajgcy kulowy, a tylko na poszczegdlnych
obiegach grzewczych zestawy réwnowazgce typu STAD/STAP DN40. Kompletng instalacje nalezy
poddac prébie szczelnosci hydraulicznej.

Catos¢ instalacji poziomych projektuje sie jako schowane podposadzkowo w warstwach
termoizolacji. Ponadto catos¢ instalacji nalezy zaizolowaé przy pomocy ptaszcza izolacyjnego
z pianki poliuretanowej pokrytego PCV.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie tréjnikowym zasilanym z rozdzielacza gtéwnego.
Lokalizacja pionow C.O. oraz przewoddéw gtownych zgodnie z czescig rysunkows. Gtowne
przewody doprowadzajgce ciepto do piondw grzewczych nalezy prowadzi¢ po sufit kondygnacji
piwnic, gdzie nalezy je potaczyc z istniejgcy czescig piondw.

Prowadzac przewody pionowe i poziome w posadzkach piwnic nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ zachowujgc dylatacje w postaci izolacji cieplnej. Naturalng kompensacje stanowig
zmiany kierunku poziomego przebiegu instalacji. Przewody rozprowadzajgce bezposrednio
w pionowe odcinki instalacji, a takze zasilajgce do grzejnikdw (gatazki) prowadzi¢ natynkowo.

Rurociaggi w odcinkach gatgzek do grzejnikdw prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku pionow
W pomieszczeniu rozdzielacza zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne poprzedzone
zaworami odcinajgcymi kulowymi. Przewody rozprowadzajgce ciepto do grzejnikéw na
kondygnacjach ze spadkiem 0,3% w kierunku pionow.

Przewody natynkowo nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ wykonanie ochronnej
powtoki malarskiej zapobiegajgcej korozji. Przewody powrotny i zasilajgcy prowadzi¢ rownolegle
z odstepem od sciany budynku umozliwiajgcym wykonanie prac remontowych.



Przy przejsciu instalacji c.o. przez przegrody budowlane w tym warstwy posadzkowe nalezy
wykonac¢ odpowiedniej srednicy otwory wraz z obudowg w postaci tulejek z tworzywa —
przelotowych wypetnionych masg elastyczng lub piankg PU.

3.2. Zabezpieczenieiizolacja

Przewody instalacji grzewczych prowadzone pod stropem lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego montowac za pomocg obejm z guma. W obrebie ramion kompensacyjnych nie
wolno montowac elementéw mocujgcych. Role kompensatoréw petni¢ bedg zmiany kierunkéw
poziomych i pionowych — przebiegu instalacji c.o.

Instalacje c.o. prowadzone na kondygnacji piwnic w tym w pomieszczeniu wymiennika ciepta
i rozdzielacza i nalezy zaizolowaé otulinami z pianki poliuretowej w ptaszczu z tworzywa lub
innej izolacji majacej dopuszczenie do stosowania w instalacjach grzewczych.

Minimalna grubos¢ izolacji:

Srednica Zasilanie Powroét
@15+ 20 20 mm 20 mm
25+ 32 30 mm 30 mm
&40+ 65 Réwna srednicy wewnetrznej rury

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ przy pomocy automatycznych zawordw odpowietrzajgcych
z zaworem stopowym o S$rednicy DN15 poprzedzonym zaworem odcinajgcym kulowym
zamontowanym w najwyzszych miejscach przy poszczegdlnych pionach oraz w najwyzszych
punktach instalacji rozdzielaczowej w kondygnacji oraz miejscowych wzniesieniach instalacji.
Jako armature odcinajgcg przyjeto zawory kulowe.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych o Srednicy wiekszej
o dwie $rednice niz $Srednica rury i tak:

e dlad przewodu 15 mm - tulei 25 mm,
e dlad przewodu 20 mm- O tulei 32 mm,
e dla @ przewodu 25 mm- < tulei 40 mm,
e dladd przewodu 32 mm- tulei 50 mm,
e dladd przewodu 40 mm- Jtulei 65 mm,
e dladd przewodu 50 mm- O tulei 75 mm,
e dlad przewodu 63 mm- O tulei 80 mm.

W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie przewodu. Przestrzen miedzy
rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen S$cinajgcych. Wszystkie przejscia rurociggdw



o S$rednicy powyzej 40 mm przez przegrody pozarowe nalezy wykona¢ z zastosowaniem
systemowych tulei o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Projekt instalacji centralnego
ogrzewania oraz c.w.u. nalezy skoordynowac¢ z projektem technologicznym wezta cieplnego.
Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci ogniowe;j (El).

Rozdzielacz w pomieszczeniu wymiennika projektuje sie jako stalowy DN 200 wyposazony
w spust wody oraz 4 sekcje wyjs¢ gwintowanych DN50. Na rozdzielaczu zasilajgcym
i powrotnym nalezy zamontowac termometr tulejowy i manometr w celu kontroli parametréw
czynnika grzewczego. Na rozdzielaczu powrotnym przewidzie¢ podpiecie instalacji do wody
uzytkowej w celu uzupetniania ztadu wody w instalacji.

Na czesci powrotnej pomiedzy wymiennikiem ciepta a instalacjg rozdzielacza nalezy
zainstalowaé wzbiorcze naczynie przeponowe o pojemnosci 200 litréw.

Catos¢ instalacji rozdzielaczowej oraz podejs¢ nalezy izolowaé przy uzyciu izolacji z wetny
mineralnej grubosci 30mm. Zakonczenia zaslepié przy pomocy rozet aluminiowych.

Na poszczegdlnych obiegach naklei¢ tabliczki z oznaczeniem kierunku przeptywu czynnika oraz
opisac obiegi w uzgodnieniu z zarzadcg budynku

3.3. Préby instalacji

Probe cisnieniowg wykonywac po odtgczeniu naczynia wzbiorczego i w przypadku powietrza
uzytego jako czynnik prébny nalezy zdemontowac odpowietrzniki automatyczne — ewentualnie
odcigé zamontowanymi zaworami kulowymi.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, wszystkie zawory
przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia, a zawory
termostatyczne powinny mieé natozone kapturki ochronne.

Instalacje nalezy poddac probie cisnieniowe;j.
Ci$nienie robocze - 2 atm
Cisnienie probne -4 atm

W zakresie wykonawstwa, préb i odbioréow obowigzujg “Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji grzewczych”. Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczajgce do pracy w instalacji c.o. Manometry do prob powinny posiadac
aktualne swiadectwo kalibracji przyrzadu.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ doktadnego kilkukrotnego ptukania instalacji tak, aby
zawartos¢ zawiesiny w wodzie poptucznej nie przekraczato 0,5 mg/I.



Twardos¢ wody: 4-6 dH ,

PH: 7-8,5.

Rozruch instalacji na gorgco przeprowadzi¢ po zabudowaniu zawordw regulacyjnych
i wykonaniu regulacji wstepnej zawordw termostatycznych.

Il.  Opis prac budowlanych demontazowych

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem tej czesci opracowania jest zakres i opis prac demontazu istniejgcych instalacji
poziomdéw c.0. oraz cieptg technologicznego doprowadzonego do zestawu central
wentylacyjnych w pomieszczeniach archiwum.

2. Opis projektowanego rozwigzania

Istniejgce poziomy instalacji c.0. nalezy wydoby¢ z posadzek oraz wykonaé nowe wedtug opisu
z rozdziatu | dot. projektu instalacji poziomdw centralnego ogrzewania wraz z podejsciami do
piondw. Wykonujgc ponowng warstwe posadzek w piwnicach nalezy zadbac¢ o ucigglenie
izolacji przeciwwodnej i termicznej oraz wykonaé¢ pokrycie posadzek w postaci ptytek
gresowych.

3. Kolejnos¢ wykonywanych prac

e Demontaz urzadzen wskazanych w projekcie w tym obecnego rozdzielacza,
nieuzytkowanych central wentylacyjnych oraz kanaty wentylacyjne z blachy
ocynkowanej zlokalizowane w pomieszczeniach archiwum.

e Skucie istniejacej oktadziny posadzkowej oraz demontaz istniejgcej czesci poziomow
grzewczych

e Skucie warstwy chudego betonu i utylizacja gruzu

e Wykonanie nowych warstw podbudowy posadzkowej i izolacji przeciwwilgociowej

e Wykonanie nowych poziomdw instalacji centralnego ogrzewania w izolacji cieplnej i
podtgczenie do wezta wraz rozdzielaczami.

e Wykonanie préb cisnieniowych na instalacjach wykonanych w ramach inwestyc;ji

e Demontaz kanatow wentylacyjnych niedziatajgcego systemu wentylacji mechaniczne;j
wraz z utylizacjg materiatéw i demontazem dwdch sekcji centrali wentylacyjnej.

e Wykonanie préb na gorgco i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

e Wykonanie nowych tynkow w pomieszczeniu wezta cieplnego wraz z malowaniem
Scian wewnetrznych.



4. Przewody kominowe wentylacyjne.
W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonac¢ nowg instalacje doprowadzajgcg Swieze
powietrze do pomieszczenia z kanatéw z blachy lub PCV o przekroju prostokatnym
200 x 300mm oraz wykona¢ remont istniejgcej instalacji wentylacji grawitacyjnej
W pomieszczeniu z podtgczeniem do kanatéw grawitacyjnych uzupetniajgc kratki wentylacyjne
i wykonujgc nowe potgczenie kanatami prostokgtnymi. Kanaty czerpne typu ,zetka” nalezy
izolowac przy pomocy materiatu nie absorbujgcego wody ( np. maty iziolacji kauczukowej) o
grubosci minimum 80mm. Nastepnie nalezy kanaty te oku¢ blachg chromoniklowg W
pomieszczeniu wezta nalezy zamontowac zlew —komore gospodarczg wraz z baterig natynkowg
i kompletem podejs¢ i odptywem kanalizacyjnym.

lIl.  Opis prac budowlanych zwigzanych z wymiang posadzek

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego rozdziatu dokumentacji projektowej jest opis techniczny prac
zwigzanych z wykonaniem wymiany posadzek w pomieszczeniach piwnicznych w budynku
Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikdw w budynku przy ul. Juliusza
Stowackiego 7 w Rzeszowie oraz prac budowlanych niezbednych do wykonania opisanego
zakresu robot.

1.1 Zakres robot
Dokumentacja dotyczy prowadzenia robdt w zakresie:

e Demontazu stalowych konstrukcji skrecanych - przesuwnych

e Demontazu stalowych konstrukcji skrecanych statych

e Rozbiorki posadzki z ptytek

* Rozebrani posadzki cementowe;j

e Rozebranie warstw izolacji termicznej i przeciwwilgociowej

e Rozbidrka betonu podktadowego,

e Obnizenie poziomu gruntu pod nowe warstwy posadzkowe,

e Wykonanie warstwy betonu podktadowego pod warstwy posadzkowe w
pomieszczeniach piwnic,

e przeciwwilgociowych poziomych podposadzkowych

e cieplnych — podposadzkowych

e wykonanie posadzki z zaprawy cementowej w pomieszczeniach piwnic,

e wykonanie oktadziny posadzek z ptytek gresowych

e Ponowny montaz stalowych konstrukcji skrecanych - przesuwnych i statych wraz z
ich przeglagdem, wykonaniem prac konserwacyjnych i uruchomieniem.



Roboty powyzsze nalezy wykona¢ w zakresie catej powierzchni kondygnacji podziemnej piwnic
na budynku przy ul. Stowackiego 7.

1.2 Ogdlne wytyczne prowadzenia prac i przygotowanie

Przed przystgpieniem do robot rozbidorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne
rozeznanie budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonad
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzenie
potrzebnych narzedzii sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku
materiatéw z rozbidrki.

W pomieszczeniach, w ktorych znajdujg sie przesuwne i state stalowe konstrukcje skrecane
bedgce magazynem archiwalnych dokumentéw nalezy zorganizowaé ich zabezpieczeni
[ przetransportowanie
W miejsce wyznaczone przez Zamawiajgcego (inna lokalizacja wskazana na etapie
postepowania przetargowego przez Zamawiajgcego). Po wykonaniu wszystkich prac stalowe
konstrukcje skrecane nalezy zamontowac powtoérnie w liczbie nie mniejszej niz zastane przed
rozpoczeciem inwestycji. Po zakonczeniu ponownego montazu i pozostatych prac zwigzanych z
wymiang posadzek nalezy zorganizowac przewiezienie materiatéw archiwalnych do niniejszych
pomieszczen zachowujgc standardy bezpieczenstwa zwigzane z transportem dokumentow
zawierajgcych dane wrazliwe.

Przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie
obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikow
zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych powinno sie zaopatrzy¢é w odziez roboczg, hetmy,
okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywacé w dobrym
stanie. Przy robotach rozbidrkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢
gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego
budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu
robot rozbidrkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy
wyraznie oznakowac.

2. WYROBY UZYTE W CZASIE WYKONANIA ROBOT

Beton podktadowy min. C 8/10 ( B 10 ) jako warstwa podktadowa na gruncie

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-197-
1. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne sSwiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
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Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Do betonu nalezy
stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620:2004.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez Inspektora
nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa
z wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

Izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe

e papa zgrzewalna podktadowa 4,0mm (-0 / +0,4) (kauczukowo - zywiczno —
asfaltowa)

e folia czarna gruba izolacyjna 0,4mm

® gaz propanowo-butanowy ptynny

Izolacja cieplna podposadzkowa powinna zosta¢ wykonana z:
* pltyt styropianowych XPS 300-036 gr. $r. 10,0cm (2x5cm z zaktadem)

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania
w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow producenta stwierdzajgcych ich
jakos¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania. Nie mozna stosowaé materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i przechowywanie w sposob
wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Roztwdr asfaltowy nalezy przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych bebnach
metalowych, magazynowaé w pozycji stojgcej, z dala od Zrodet ognia i elementdw grzejnych,
w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktadac¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem
lub folig. Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Materiaty stosowane do wykonania wylewek betonowych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej,
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lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo:

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, bagdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany",

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

e dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkgji.

Materiaty dla wykonania posadzki cementowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objetych niniejszg
dokumentacjg sa:

* jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymatosci min. 15 MPa
e wtdkna polipropylenowe do betonu i zapraw

* siatka zbrojeniowa fi 4mm o oczku 150x150mm

e folia PE 0,4mm — na warstwe poslizgows,

Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek - Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce
normy: - nie zawiera¢ domieszek organicznych, - mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Cement - Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna
kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdéd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje mut.

Maty (siatki) zgrzewane - Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutéw i pretéw zebrowanych
walcowanych na zimno. Drut ST500B oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutdow
przeznaczone sg do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wg zasad okreslonych w PN-84/ B-03263
dla stali klasy A-lll N. Posiadamy drut gtadki i zebrowany, prety i maty (siatki) stalowe do
zbrojenia betonu zgodne z normga DIN 488 i dopuszczone do stosowania na rynku polskim przez
Instytut Techniki Budowlanej jako zamiennik stali zbrojeniowej w gat. BST500. Wykonujemy
w krotkim terminie maty o wielkosci i rozstawie oczek wg zamodwienia, zgodnie z mozliwosciami
technicznymi. Maty (siatki) zbrojeniowe wykonywane sg w arkuszach standardowych oraz na
specjalne zamowienie w zakresie wymiaréw zewnetrznych (Srednic i rozstawu pretow)
w arkuszach o max szer. 3000 mm (+/- 2mm) z pretéw gtadkich lub zebrowanych o wymiarach
@ 3 do ¢ 10mm i oczkach od 100 do 400 mm. Maty te stosowane sg do przeciwskurczowego
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zbrojenia betonu w posadzkach przemystowych, mieszkalnych, garazach, pod ogrzewanie
podtogowe itp. Maty sg wigzane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone
w etykiete okreslajgcag typ maty, ilo$¢ i wage. Ksztatt zebra i tolerancja wymiarowa pretow i mat
sg zgodne z norma DIN 48

Wtékna do beton i zapraw - wtékna polipropylenowe (monofilament) o dfugosci 12 mm
przeznaczone do betonow i zapraw. Wtdkna polimerowe do betondw i zapraw zgodnie z normg
PN-EN 14889-2:2007, deklaracja wtasciwosci uzytkowych w oparciu o ocene przeprowadzong
przez notyfikowane laboratorium, oznakowany znakiem CE. Konstrukcje i wyroby z betondw
z dodatkiem witdkien powinny byé poddawane pielegnacji w taki sam sposéb jak konstrukcje
i wyroby z betondw zwyktych.

Srodki gruntujace i akcesoria

Wykonawca zastosuje $rodki gruntujgce podtoza, listwy progowe i dylatacyjne oraz inne
akcesoria zalecane przez Producenta systemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Ptytki gresowe — wtasciwosci uzytkowe:

Materiat Gres techniczny lub polerowany
Grubosé [mm] 9,0
Nasigkliwos¢ wodna % 0,1 max. 3%
Wytrzymatosé na zginanie [MPa] min.40

<7,5mm; min.1300
Sita tamigca [N] >=7,5mm; min.1800

>=12mm; min.5000

Wspodtczynnik cieplnej rozszerzalnosci
liniowej (10°®/ °C)

Mrozoodpornosc mrozoodporne
Odpornos¢ na scieranie wgtebne (mm3) max 130
Klasa $cieralnosci 41ub 5
Skutecznosé antyposlizgowa (grupa R10
klasyfikacyjna)

Odpornos¢ na odczynniki chemiczne:

a) na kwasy i zasady o stabym natezeniu, ULA-ULB
b) na kwasy i zasady o mocnym stezeniu UHA-UHB
Odpornosé na dziatanie srodkdéw domowego UA
uzytku i sole do basendw kapielowych

Odpornosé na plamienie klasa 4 lub 5

Klej do ptytek. Klej do mocowania ptytek posadzkowych powinien posiadac nastepujace
parametry techniczne:
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— Stosowany do ptytek gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego
wewnatrz i na zewnatrz,
— Klasa przyczepnosci: S1
— Odporny na odksztatcenia podtoza na balkonach, tarasach i ogrzewaniu
podfogowym
— Mozliwosc¢ stosowania do ptytek wieloformatowych-pow.1m?2
— Z mozliwoscig dopasowania konsystencji
— Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,28kg/dm3
— Czas wstepnego dojrzewania: ok.5min
— Czas zuzycia: do 2godz.
— Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepnos¢ >=0,5MPa
—  Sptyw (wg normy PN-EN 12004): <=0,5mm
— Spoinowanie: po 24godz.
— Przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004):
e poczatkowa: >=1,0 MPa
e pO zanurzeniu w wodzie: >=1,0 MPa
e po starzeniu termicznym: >=1,0 MPa

po cyklach zamrazania i rozmrazania: >=1,0 MPa

— Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C

— Odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004): >=2,5 mm i <5 mm
— Reakcja na ogien: A2z -s1

Zaprawa do spoinowania ptytek. Parametry Techniczne:

zaprawa wodoszczelna i chemoodporna
zaprawa cementowo-epoksydowa
niezawierajgca rozpuszczalnikow
do wykonywania spoin szerokosci 2 do 12mm
mrozoodporna
wykonana na bazie cementu i zywicy epoksydowej z wypetniaczami mineralnymi
i dodatkami
kolor|: szary
Gestosc¢ Swiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/dm3
Czas zuzycia: ok. 45 min
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
Ruch pieszy: po 6 godz.
Mozliwos¢ obcigzania: po 24 godz.
Odpornos¢ chemiczna: po 28 dniach
Odpornos¢ na temperature: od -20°C do +100°C w suchych warunkach, od -20°C do
+40°C w wilgotnych warunkach
Odpornos¢ na Scieranie (wg normy PN-EN 13888): <=1000 mm3
Wytrzymatos¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888):
— po warunkach suchych: >=3,5 MPa
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— po cyklach zamrazania i rozmrazania: >=3,5 MPa
— Wytrzymatos¢ na Sciskanie (wg normy PN-EN 13888):
— po warunkach suchych: >=15 MPa
— po cyklach zamrazania i rozmrazania: >=15 MPa
—  Skurcz (wg normy PN-EN 13888): 2 mm/m
— Absorpcja wody (wg normy PN-EN 13888):
e po30min:<=2g
* po240min:<=5g

Koncentrat do gruntowania podtoza. Parametry Techniczne:

- koncentrat powinien by¢ neutralny

- przystosowany do gruntowania podtozy nasigkliwych i nienasigkliwych
- szybkoschnacy

- Baza: neutralna, barwiona, wodna dyspersja zywic syntetycznych

- Gestosé: 1,02 kg/dm3

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Czas schniecia: od 2 do 4 godz.

- Zuzycie: 0,03 do 0,12 kg/m2

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport materiatow z rozbiérki sSrodkami transportu przystosowanymi do tego celu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

¢ 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
¢ 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Wymagania dotyczace wykonania robdt rozbiérkowych

Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ roboty rozbidorkowe w sposdb, ktory nie narusza
konstrukcji istniejgcego obiektu. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ etapowo - zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz z zachowaniem zasad bhp. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe.
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Materiaty (gruz i skute ptytki, izolacja), ktore stajg sie wiasnoscig Wykonawcy powinny by¢
usuniete z terenu budowy w czasie nie kolidujgcym z wykonywaniem innych robot. Nie nalezy
dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia sie materiatow rozbidérkowych przy budynku jak
rowniez nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbidrkowymi otoczenia obiektu.
Izolacje z styropianu oraz papy nalezy poddac utylizacji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw (m.in. przygotowac niezbedne srodki
ochrony osobistej takie jak maski, okulary, ochronniki stuchu, apteczki) oraz oséb postronnych
moggcych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

Przy prowadzeniu robodt rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegal przepiséw BHP
i p.poz. Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy zdemontowac stalowe konstrukcje
skrecane oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy
wyposazenia budynku nie podlegajgce rozbidrce, a pozostajgce w strefie wykonywanych prac.
W przypadku uszkodzenia tych elementow koszty naprawy lub wymiany ponosi Wykonawca.

4.2.  Wymagania dotyczace wykonania robdt betoniarskich

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

e prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

e zgodnos$é rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$é ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),

e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003
i PN-B-06251:1963. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo
z doktadnoscia:

* +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
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e +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny
by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie
uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow ogolnych:

— w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan,
czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

— szybko$¢ i wysokos$é wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny byé
okres$lone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie swiezo
utozonej mieszanki,

— w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

— w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke
betonowg spadta nadmierna ilo$¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki,
nalezy jg usungg,

— w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentagc;i
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowga nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych,
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— mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byé wieksza od
dopuszczalnej,

— reczne zageszczanie moze byé stosowane tylko do mieszanek betonowych
o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie
pozwala na uzycie wibratorow pograzanych,

— nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebié butawe na gtebokos$¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,5 m,

— belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne,

— reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania
kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby korice pretéw wchodzity
na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych,
tj. w zasadzie pod katem ok. 452. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej
powinna by¢ prostopadta do osi tych elementdw, a w ptytach i Scianach — do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
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nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy. Przebieg ukfadania
mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktorym
powinny by¢ podane:

— - data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub
czesci budowli,

— wytrzymatosé betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

— konsystencja mieszanki betonowej,

— daty, sposodb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy badan.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— —badanie sktadnikéow betonu
— —badanie mieszanki betonowej
— —badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla  zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne

Pielegnacja betonu
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +52 C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢é chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmnie;j
15 MPa.

1.1.  Wykanczanie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, pekniecia i rysy s3
niedopuszczalne.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci
wyrownaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w Dokumentacji Projektowej . Podtoze winne by¢ réwne, czyste
i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych.

4.3.  Wykonanie izolacji poziomych

Wykonanie izolacji posadzki z papy zgrzewalnej
Kolejnos$¢ robot

a) Oczyszczenie podtoza

b) Rozwiniecie rolki papy

c) Przyciecie i zrolowanie przycietej papy

d) Podgrzewanie palnikiem i utozenie jednej warstwy papy

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu
zwing¢ jg z dwdch koncdw do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z
ktorym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac¢ palnikiem i przeciggnac szpachelkg w
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celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rwnomiernym
rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowe] o szerokosci 0,5-1,0 cm
na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu
rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki
do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Brak wyptywu
masy asfaltowe]j Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg
na zaktady:

e podtuzny 8 cm,
e poprzeczny 12-15cm.

Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

Zasady wykonania izolacji cieplnych

Na uprzednio wykonanej izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej nalezy na
sucho utozy¢ warstwe z ptyt XPS 300- A= 0,036 gr. $r. 10,0cm (2x5cm z zaktadem). Ptyty powinny
Scisle do siebie przylegac¢. W tym celu krawedzie boczne ptyt, ktére byty ciete, nalezy doktadnie
szlifowacd. Ptyty powinny Scisle do siebie przylega¢, ewentualne szczeliny nalezy wypetniaé
piankg uszczelniajgcy. Nalezy prowadzi¢ roboty tak aby nie uszkodzi¢ izolacji p. wilgociowej.
Pracownicy powinni posiada¢ obuwie na podeszwie gumowej.

Izolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki Sciekowej
lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze
niz 1%. Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na
powierzchnie pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15
cm. Potgczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metodg zgrzewania. Folia powinna zostac
przymocowana do elementdw kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna
by¢ rowna, gtadka i pozbawiona przebic i otwordw.

Grubos¢ folii polietylenowej— 0,4mm

4.4, Zasady wykonania posadzki betonowej

Posadzka, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa, z oczyszczeniem i ostong folig PE
na izolacji z ptyt styropianowych, z utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- Posadzka cementowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubosc oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- posadzka dodatkowo zbrojona wtéknem polipropylenowym rozproszonym oraz siatka
zbrojeniowa fi 4mm o oczku 150mmx150mm
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- Wytrzymatos¢ posadzki cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na Sciskanie — 15 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie posadzke powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nawilzone.

- Posadzka cementowa powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw budynku
paskiem styropianu.

- W posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilos$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrdownaniem i zatarciem.

4.5.  Wykonanie ptytek gresowych na podktadzie cementowej posadzki

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum50 mm. Podkfady z zaprawy cementowej powinny mieé¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie
minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac
5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie
z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna
dtugosc boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary
nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
fundamentow pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw posadzek.
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Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow,
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem
wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec
skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym
lub wzmocnienie podktadéw cementowych witdknem polipropylenowym.

Posadzki z ptytek

Zalecenia ogdlne:

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej
+5°C i nie wiecej niz +25°C. Temperature te nalezy zapewnié, na co najmniej kilka
dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy,
Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét,
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach
mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %,

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym,
Ptytki nalezy uktadacirozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju
pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc,

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak,
aby odcinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz
potowa ptytki.

Przygotowanie podfoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce
przyczepnosc warstwy malarskie, piaszczgce i tuszczgce sie warstwy zaprawy,
Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna byé¢ zgodne
z PN/B10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa,

Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez
peknied i szczelin,

Wilgotnosc nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt3,
Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek reperdw,
ktorych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé
w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych
pfaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach reperach. Prawidtowosé
pfaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie fatg przyktadang do pasow kierunkowych.
Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania,

Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h,
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Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowacé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku
odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowad
uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny byc
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone
w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybor kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdéw
i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

e 50x50mm-=3mm

e 100x100 mm—4mm
e 150x150 mm -6 mm
e 200x200 mm-—6mm
e 250x250 mm -8 mm
e 300x300 mm-—10 mm
e 400x400 mm—12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozyc;ji
klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio
okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto
1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé i mikroruchami odsungé na szerokosc
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku
ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywac catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggngé naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie
wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm — okoto 2 mm
e 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm
e 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm
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*  powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc jego nadmiar,
mozna tez usungé¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty
cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

Posadzka powinna mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.:

4.6. Zasypanie kanatu technologicznego

W zwigzku z prowadzeniem instalacji centralnego ogrzewania w warstwie izolacji cieplnej
posadzki przewiduje sie mozliwos$é zasypania kanatu technologicznego, ktérym obecnie
prowadzone sg instalacje c.o. Decyzja pozostaje do dyspozycji Zamawiajgcego, ktéry w trakcie
prowadzonych prac moze z niej zrezygnowac lub potwierdzi¢.

4.7. Demontaz i montaz konstrukcji skrecanych metalowych statych i przesuwnych

W zakresie robdt demontazowych przewiduje sie demontaz stalowych konstrukcji skrecanych
przesuwnych z napedem korbowym oraz konstrukcji stacjonarnych oraz ponowny montaz po
wykonaniu nowych posadzek w pomieszczeniach piwnic. W zakresie prac nalezy przewidzie¢:

e Demontaz, transport i ponowny montaz ok 185 mb (279,86m3) konstrukcji stalowych
skrecanych przeznaczonych na magazynowanie dokumentacji w systemie przesuwnym
oraz 154 mb (116,82m3) konstrukcji stacjonarnych.
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Udzielenie gwarancji jakosci na demontaz, transport i ponowny montaz wszystkich
elementodw konstrukcji stalowej skrecanej przeznaczonej na archiwizowanie
dokumentow.

Usuniecie wszystkich wad powstatych w trakcie demontazu, transportu i montazu
konstrukcji stalowych skrecanych przeznaczonych na dokumenty

Wykaz prac przy demontazu i montazu stalowych konstrukcji skrecanych:

wykonanie inwentaryzacji stalowych konstrukcji skrecanych oraz szyn jezdnych w celu
ponownego montazu w tej samej lokalizacji,

zdemontowania stalowych konstrukcji skrecanych i ich czesci sktadowych w sposéb
taki, aby nie ulegty uszkodzeniom,

transport stalowych konstrukcji skrecanych do miejsca sktadowania,

ztozenia i montazu stalowych konstrukcji skrecanych przesuwnych z napedem
korbowym w miejscu ich demontazu po wykonaniu nowych warstw posadzkowych,
sprawdzenia poprawnosci ztozenia, spasowania i dziatania wszystkich elementow.

Kalkulacja ceny musi zawierac koszty kompleksowej realizacji ustugi — przygotowanie podtoza,
inwentaryzacje, catkowity koszt demontazu stalowych konstrukcji skrecanych, transport do
miejsca sktadowania, ponowny montaz, zakup i wymiane czesci uszkodzonych (szyny, Sruby).
Wykonawca w ztozonej ofercie zobowigzany jest przedstawi¢ koszt wykonania catej ustugi.

Oferenci bedg mieli mozliwo$¢ obejrzenia miejsca demontazu. W przypadku, kiedy Oferent nie
bedzie zainteresowany obejrzeniem pomieszczen, sktada oferte na wtasne ryzyko oraz nie
przystuguja mu pdzniejsze negocjacje/roszczenia z tytutu ewentualnych dodatkowych kosztow,
nieuwzglednionych w ofercie.

5. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentami odniesienia s3:

Przedmiar robot,

Kosztorys ofertowy,

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,
STWIOR.

Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401
Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesénia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

e WaAT-15-6189/2003

e Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych” oraz ,, Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadac budynki” (Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.) z pézn. zmianami.

e Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych
rzemiesInikow lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z
zachowaniem ogdlnych i branzowych przepisow budowlanych. Osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne muszg posiadaé aktualne uprawnienia bez ograniczen
w swojej specjalnosci oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny
by¢ ztozone przed rozpoczeciem robdt do Nadzoru Inwestorskiego.

NORMY:

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodnosci.

PN-EN 197-6:2002

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéow oddziatywania domieszek na
beton

PN-EN 206-1 Beton

PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i
lastrykowych.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne



Rzeszow, 25.03.2024

Os$wiadczenie

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami), o§wiadczam,
ze dokumentacja projektowa pn. ,,Remont poziomej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku FSUSR w Rzeszowie przy ul. Juliusza Stowackiego 7 zostata sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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Rzeszow, 25.03.2024

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Zadanie pn.: ,,Remont poziomej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
FSUSR w Rzeszowie przy ul. Juliusza Stowackiego 7” moze zosta¢ zrealizowane w oparciu
o art. 29a ustawy Prawo budowlane.

Projektant:
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Rzeszow, 25.03.2024

Os$wiadczenie

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami), o§wiadczam,
ze dokumentacja projektowa pn. ,,Remont poziomej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku FSUSR w Rzeszowie przy ul. Juliusza Stowackiego 7 zostata sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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Rzeszow, 25.03.2024

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Zadanie pn.: ,,Remont poziomej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
FSUSR w Rzeszowie przy ul. Juliusza Stowackiego 7” moze zosta¢ zrealizowane w oparciu
o art. 29a ustawy Prawo budowlane.

Projektant:
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PODKARFACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Okrggows Komisjs Kwalifikacyjna Rasspdw, 2018-06-30
POE OB/ 0034010718

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 wst, | pli 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r. o samorzadach mawodowych
architektéw omz indynierdw budownictwa (D= Uz 2006 r, poz 1725 z podn zm ) ian. 12 ust | phi |
ki 5, . 12 wst, 2 0 wst. 3, on 12 wstode pho | ams §3 ust 0, use 20 sk & 09 ust | oplad l b
ustawy ¢ dnda T lipea 1994 r. Prawo budowdane (De U, z 2007 r., poz 1332 z pddn, zm.) oraz § 10, § 14
wst 3 rogporzagdrenia Mimistra  Infrasrruktury | Rogwoju 2dnin 11 wreednia 2004 v, w sprawie
sumodzielnveh funkeji techmcenych w budownictwie (De UL 2 2004 5, pox 1278), po ustaleniu,
de zostaly apelnione warunki w sakresie progygotowsnin zawodowego ome po zhodenin  egzaminu
na uprawnicnia budowlane 2 wynikiem pomtywnym, stwierdzmy, fe:

Pan Mikolaj Jarosz
magister (neynier
(kierunek studiow - indynieria srodowiska)
ur, dmis 6 sierpnia 1990 ¢, miegsce urodzenia — Debaca
ofreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
mumer ewidencyjny PDIK/0001/POOS/18

do projektowania bez ograniceen
w specjulnosci instalacyjnej w zakresie siech, instalacjl | urzgdzen cleplnyeh.
wentylacyjoyeh, pazowych, wedociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W rwinzku = uwzglednieniem w calodel zodania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
admimistmcyjnege (O U 2 2007, poz. 1257 2 podn zn1) odstepuie sie od weasadrdenin decyigi.
fakres nadanych upravwnied budowlinyveh wskneano nn odwrocie decyrji.

Pouczeme

Ligodnm ¢ ni. 11 wst 7w, ustony Pranwo budeadane - podsiows do wykonywenis ssmadzseloyeh funkofi technicimyich
w butdewnictwle stmnow] wpix do centralnego rejestru Glownego Inspekiorm Nudeoru Budowlanego ome wpis no lissg csbonki
wingciwe by samoregths mwodowegn,

206 mimieisee] decymi sty odwolwmie do Krgows] Komesgi Kwalifikacyng Polskigg Ty Insymierow  Budowmictwa
w Wirksswie, za podrednictwem Podborpackie Okngavig] Izby Ingmiends Budownicina w Reesrowie w terminie 14 dirl od
ity jgj dergeaonia

Tgosdnde 7 tredcia e, 127 nstnwy Kopaa (DU 22017 v poe. 1257k

F1. W oprakcie bicgu fermiinu do wnicsienin odwolunia strons moke greec sig prawa do whicsienin edwolanis wobsc orgmi
adminiseracii puhlicznes, kidry wydnl decyzig,

42 & dniem dorgezenia irgaeava wdminisivieg] publicme] dwisdesmin o moocseniu slg praes di wniesieni sdwslanis prece
oty Fe stron postgporsania, degyrju siaje sig ostabecmi i prawomoeni. W preypedis Sodenin prier strong oiwindcrenin
o drepimin sk prawa do adwolanis ol decysi (oknesitanego w § 2} sironie nie pooyshaguje prawo. do odwolamia Sg eani skirgi
win agihs pubmimbsbresg e

Skiad Orzekajgcy FDK O1IB
dr int. Fhigniew Plevwalo. 1.
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]

Srczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniceen
w specjalnodci instalacyjnef w rakresie sieci, instalaci | urzgdzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Mikolaj Jarosz

Ma moey art. 12 ust, 1 pkt 1 i pkt 5 orez arl. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, w zakresic
objgtym wy2ej wymieniony specjalnodcia, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

l. projekiowania, sprawdzania  projektdw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzors autorskiego;
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktdw budowlanych.

Na mocy § 10, § 14 ust, 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2 dnia
1l wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie
(D U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zokresic  siech,  instalacii i urzadzeni  cicplnych, wentylacyjnveh, garowych,
wodociggowych i kanalizacyjnyeh bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak: sieci 1 instalacie cieplne, wentvlacyine, gazowe, wodocingowe
1 kanalizacyjne,

Uprawmienia  budowlane do projeklowania uprawmajy rownie do  sporzadzania
projektow  zagospodarowanin  dzislki lub teremu w zakresie specjalnoéci, objetej
MM EIREVTI UPTaW I e fmmi.

Skisd Orzekajaey PDK O
dr inck. Zhigmicw Plewako.. . _H"‘,
k. Andrsej Tarczytski. .. _
ik Abekomnder Pokala: ... Ty T
- 1 -I_J-F'-
itreymuy;
L. Pan Mikols) Jaroxz
= Fam. Proviietmica 158
16200 Broozdw
1. Ghowny Inspekior
Madeoru Budowlanego
1. a8
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. |. Slowackiego 20

Okrggown Komisja Kwalilikueyjna
P OHBARKO054/0106/12 Raeszow 20012-12-31

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust| pht 2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach mmwodowych
architektiw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow Dz L. = 2001 r, Nr 5 poz42, 2 padn. zm )it
IZ ast | pkt |, art. 12 ust, 3, ar 13 ust. ] pkt |, arc 04 ust. | pke 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (tekst fednolity: Dz.UL = 2000 v. Nr 243 poz. 1623 z pizn, zmjornz § 11 ust | pkt I, § 15
oriz § 17 ust | pkt | rozporzadzenin Ministra Transportu | Budownictwa # dnia 28 kwietniz 2006 1 w
spraw e sumodzielnveh funkcji technicenveh w budownictwie (Dz, U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin.
2l w oawingkin zart 104 & 1§ 2 Kodeksu postgpowania administracyinego (Dz U, « 2000 r., Nr 98
poz T T« poen. zm.)

siwierdmmy, ze

Pan TOMASZ LEN
magister inFynier
Kierunek studicow- budownictwo/
ur.23 wrzesnia 1977 r.. miejsce urodzenia - Brzozaw
otrzvmal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0182/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiasku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyinego ( Dell. 2 2000 r. Nr 98 poz. 1071 2 poin. zm. ) odstgpuje sig
od weaspdnienia decyzji,
Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie deeyzji.

Pouczenie
I £godnie = art. 12 ust 7 wiw stawy Prawo budowlane - podstawe do wykorywania samodsielnyeh funkeji
teehnicenych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestr Gldwnego Inspektora Nadeon Budowlanego
oree wpds ni liste exbonkaw whadciwe] Leby samorsgdu zowodowego,
204 ninkejsze] decvzji shizy odwolanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej leby Inzynieriw
Budownictwn W Warszawie, zn podrednictwem Podkarpackie] Okrggowe) leby Inzmicrdw  Budownicows
w Hegszowie woierminie 14 doi od daty jej doreceenia,

Sklad Orzekajgey PDK O )
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b-d

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

Pan Tomasz Len

[. Mo moey art. 12 ust.] pkt 1§ art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym

wyEe] wymicniona specjalnoscia, niniejsse uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno - budowlanyeh i
sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

. Namoey § 17 ust | pkt | rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28

kwictnia 2006 r. w spruwie samodzielnyeh funkeji wechnicenveh w budownictwie { Dz, 1.
Nr 83 poz. 578 z pdén. zm.). ninigjsze uprawnienia uprowniajy do projektowania obiektu

budowlanego w zakresie:

- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesienio do konstrukeji

ohiektu

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transporiu 1 Budownictwa z dnia
28 kwictma 2006 r. w sprawie samodzielnyveh funkeji technicenyeh w budownictwie
uprawnienia budowlane do projektowania upowazniaja rowniez do:

- sporzideania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci

ubjgie] ninjejszymi uprawnieniami,

LRy M.

] | Pan Fomuse Len
Fam, Hilme 3380
=231 Aliers
2. ik loepekior

Sawdeori Handow banegn

a" F
311t
FI

4

Skiad Chrzekajjey PIHK

in. Stanistaw Dolsgowskiy, A&

in Andreej Tarczyiski  MNAg
mer ind. Andreej Mﬂm:il
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IV. Czes$é Rysunkowa

Rys. 01 - Plan sytuacyjny

Rys. 02 — Rzut instalacji piwnic

Rys. 03 — Widok kanatu w kierunku drugiego budynku
Rys. 04 — Schemat rozdzielaczy

Rys. 05 — Schemat warstw posadzkowych

Rys. 06 —Konstrukcje stalowe skrecane — rzut piwnic
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