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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALAC)I TELETECHNICZNYCH

I. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji elementéw pasywnych wewnetrznej
sieci teleinformatycznej LAN w budynku FSUSR ul. J. Stowackiego 7 w Rzeszowie.
Zakresem opracowania jest:
v' Wymiana i uprzgdkowanie okablowania miedzianego sieci LAN
v Wymiana elementéw pasywnych struktury okablowania tj. gniazd teleinformatycznych na
spetniajgce wymagania zwiekszonej transmisji danych;
v" Wymania paneli krosowych spetniajgce wymagania instalowanego okablowania sieci LAN.
v" Wymiana osprzetu, w tym szaf krosowniczych, organizeréw kabli i pozostatych elementéw
wyposazenia niezbednych do prawidtowego funkcjonowania sieci LAN w nowych warunkach
transmisji danych.

Il. Podstawa opracowania

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem

Podktady architektoniczne.

Prawo budowlane.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich zagospodarowanie.
Normy i przepisy aktualne na dzien sporzgdzania dokumentacji projektowej.
Wizja lokalna na budowie.

Wytyczne uzytkownika obiektu.

NoubhwnN

OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

W remontowanym budynku FSUSR (lokalizacja j.w.) istnieje zabudowana instalacja wewnetrzna LAN
bazujgca na okablowaniu skretkowym kablami UTP 4x2x0,5mm? kategorii 5.. Istniejgce okablowanie
prowadzone natynkowo w pomieszczeniach, w listwach instalacyjnych podlega demontazowi wraz z
gniazdami teleinformatycznymi i pasywnymi elementami wyposazenia szaf krosowniczych — panelami
krosowymi — nie spetniajgcymi wymagan kategorii 6.

W trakcie trwajgcego remontu pomieszczen budynku, zostajg przygotowane pionowe trasy kablowe
podtynkowe z przygotowanym peszlem (rura instalacyjna) i ,,pilotem” do wprowadzenia nowych kabli.
Zakres prac budowalnych zwigzanych z przygotowaniem instalacji podtynkowej dla remontowane;j
struktury okablowania nie jest objety tym opracowaniem.

Prace montazowe nowych instalacji kablowych muszg by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie zaburzy¢
ciggtosci pracy pracownikéw KRUS w Rzeszowie.

Wszystkie elementy aktywne wyposazenia sieci strukturalnej LAN pozostajg nie zmienione i spetniajg
(wg informacji uzytkownika obiektu) wymagania transmisyjne dla szkieletu okablowania miedzianego co
najmniej kategorii 6 tj.

- predkos¢ transmisji 10/100/1000 Mbit/s;

- czestotliwos¢ 250 MHz;

Uzyte skroty punktéw dystrybucyjnych w budynku:
GPD — Gtéwny Punkt Dystrybucyjny — zlokalizowany jest na poziomie 1 pietra w pomieszczeniu 1.15
(nr projektowy) klimatyzowanym i chronionym przed dostepem osdb postronnych.
LPD1 — Lokalny Punkt Dystrybucyjny nr 1 — pomieszczenie nr 0.13 na poziomie parteru.
LPD2 - Lokalny Punkt Dystrybucyjny nr 2 — pomieszczenie nr 247 poziom 1 pietra — nie objety
niniejszym opracowaniem (poza zakresem rysunkowym podktaddw architektonicznych).



Sie¢ teleinformatyczna w budynku FSUSR stuzy do transmisji danych teleinformatycznych w tym
telefonii IP jako jednolite miedziane medium transmisyjne. tacza i okablowanie $wiattowodowe jest
objete jedynie zakresem niezbednym do przetgczenia kabli Swiattowodowych w nowe miejsca montazowe
— struktura szkieletu FO (Fiber Optic) nie ulega przebudowie.

2. ELEMENTY INSTALACII LAN KATEGORII 6.

Elementami modernizowanej sieci wewnetrznej LAN — docelowo kategorii 6 —s3:

a) Gniazda teleinformatyczne podtynkowe RJ45 z pojedynczymi lub podwdjnymi ztgczami
KEYSTONE kategorii 6 nieekranowane, montowane wg lokalizacji na planach instalacji;

b) Kabel parowy (skretka komputerowa) U/UTP drut 4x2x23AWG LSOH, wg specyfikacji:

- zyta, drut miedziany (pojedynczy) wg standardu 23AWG 0,54mm,

- LSOH — powtoka z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajgca ptomienia, o
ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazéw korozyjnych;

- Srednica kabla okoto 5,9mm;

- kategoria transmisji 6;

c) Panele krosowe 48 portéw (kazdy) kat. 6; wysokos¢ 1U, rack 19"

d) Organizer Kabli rack 19", wysokosci 2U

e) Listwy zasilajgce rack 19”;

f)  Pétkirack 19” 1U;

g) Szafa 42U 800/1000/1980mm (szer/gt/wys);

h) Szafa stojgca 22U 600/800/1095mm (szer/gt/wys)

i) Przetacznica swiattowodowa 12 portéw, rack 19”’; S.C. Duplex.

j) Kable krosowe kat. 6 (patch-cord) w ilosciach niezbednych do wykonania wszystkich potgczen
paneli z urzgdzeniami aktywnymi sieci LAN;

k) Elementy montazowe na suficie — uchwyty do prowadzenia kabli LAN na stopach korytarzy i
pomieszczen.

I) Elementy montazowe pionowe —drabina kablowa szerokosci 600mm zamontowana w pionie
za stojakiem 42U (w serwerowni) do uktadania sprowadzonego okablowania przed
wprowadzeniem do paneli krosowych oraz pionowe trasy kablowe podtynkowe do gniazd
RJ45.

Elementy wyposazenia szaf i ich rozmieszczenie wewnatrz pokazano na rysunku TT-04.
Szczegbtowe parametry catosci modernizowanego okablowania LAN wraz z wyposazeniem pasywnym

podano w tabeli na koricu projektu wykonawczego.

3. BUDOWA INSTALACII LAN

3.1. Prowadzenie okablowania LAN poza GPD, LPD do pomieszczen.

Projektuje sie prowadzenie wigzek nowych kabli skretkowych kat. 6 z GPD poprzez przygotowane
przepusty scienne do korytarza gtéwnego na poziomie +1. Na planach instalacji zaproponowano trasy
okablowania z rozdziatem na strony instalacji wzgledem osi korytarzy. Zaktada sie mozliwosé powstania
kolizji montowanego okablowania LAN z innymi instalacjami na suficie wtasciwym, w zwigzku z tym
nalezy przyja¢ zasade prowadzenia poziomych, gtdwnych wigzek okablowania w odlegtosciach
réwnolegtych nie mniejszych niz 10-15cm od kabli instalacji elektrycznych, instalacji ochrony PPOZ i
pozostatych. Przyjete w zatgczniku diugosci poszczegdlnych kabli mogg ulec zmianie, ale wg wyliczen
zaden kabel skretkowy nie przekracza maksymalnej dtugosci montazu 90m.

Dodatkowo pomiedzy GPD i LPD1, LPD2 poprowadzi¢ kable UTP kat.6 w ilosci zapisanej na
schemacie rys. TT-04.

Zabrania sie prowadzenia instalacji ,na skos”. Aby umozliwi¢ ewentualny serwis okablowania w
przysztosci (wymiana, dotozenie nowego) proponuje sie prowadzenie okablowania po suficie wg
rysunkow plandw instalacji. Przyjeto zasade, ze wszystkie przepusty Scienne wykonane sg w $cianach
dziatowych w miejscach ,najcienszej” Sciany (wg podktaddéw architektonicznych). W przypadku
zaistnienia kolizji wewnatrz pomieszczen z innymi instalacjami zaleca sie odsuniecie od nich wg
podanej wyzej reguty zachowujgc rownolegtos¢ prowadzenia instalacji wzgledem $cian.

W przypadku prowadzenia okablowania innymi trasami wymagana jest dokumentacja
powykonawcza z wyraznym zaznaczeniem jakiego punktu kornicowego (gniazda RJ45) dotyczy.




Przyjeto zasade nieprowadzenia bruzd pionowych dla instalacji LAN podtynkowych w $cianach
zewnetrznych, szczegdlnie w stupach pomiedzy oknami. W zwigzku z tym lokalizacja gniazd RJ45 w
pomieszczeniach budynku ulega zmianie wzgledem pierwotnej aranzacji wnetrz.

Po wprowadzeniu okablowania poziomego do danego pomieszczenia, jest ono rozprowadzane
wewnatrz na uchwytach sufitowych wg tras pokazanych na planach, nastepnie przez wczesniej
przygotowany rurarz podtynkowy, wprowadzane do instalacji podtynkowej i do puszki faczeniowej
gtebokiej (minimum 60mm). Nalezy pozostawi¢ minimum 15cm zapasu kabla w puszce celem
swobodnego rozszycia i zakrosowania w ztgczu KEYSTONE gniazda RJ45.

Usytuowanie gniazd RJ45 wzgledem odlegtosci od naroznikdéw scian i miedzy sobg nawzajem moze
sie w rzeczywistosci rézni¢ do rozmieszczenia na planach instalacji. Rdéznice te mogg wynikac z
mozliwosci umiejscowienia bruzd w $cianach dla rurarzu podtynkowego pionowego i nie majg
istotnego znaczenia dla zgodnosci z projektem wykonawczym.

Na planach instalacji wprowadzono numeracje projektowa poczynajagc wg kolejnosci od
pomieszczenia serwerowni.

Numeracja gniazd skfada sie z kolejnego numeru gniazda oraz numeru kondygnacji, na ktérej jest
montowane — xx/y. Ponadto w tabeli struktury LAN do numeru gniazda RJ45 przyporzgdkowano
projektowy numer pomieszczenia, w ktérym sie ono znajduje. Uzytkownik moze we wtasnym zakresie
nada¢ inng numeracje porzadkowg, ale konieczne jest zapisanie zmian w tabeli i w dokumentacji
powykonawczej rysunkowej. Uporzgdkowanie numeracji ma na celu przyporzadkowanie wtasciwego
numeru telefonu IP i stanowiska roboczego PC.

W wiekszosci ciggéw instalacyjnych na rysunkach podano przewidywang ilos¢ kabli w wigzce.
Zaktada sie, ze jedna duza wigzka nie przekracza 24 sztuk kabli na jeden sufitowy uchwyt montazowy.

Prowadzenie instalacji w korytach kablowych pod sufitem nie jest mozliwe w tym budynku ze
wzgledu na ograniczenia wysokosci sufitdw podwieszanych wzgledem konstrukcji zelbetowej budynku.

3.2. Przepusty Scienne.

Prowadzenie nowych kabli mozliwe jest przez istniejgce przepusty scienne na wysokosci
przestrzeni miedzy sufitem witasciwym i podwieszanym. W przypadku braku przepustow sciennych w
miejscach wskazanych na planach instalacji nalezy wykonaé nowe.

Przyjeto zatozenie, ze gtéwne ciagi instalacji kablowej nie przechodzg przez poszczegdlne
pomieszczenia, ktorych nie dotyczg — istniejg wyjatki prowadzenia kabli pokazane na planach. Do
pomieszczen wprowadzana jest tylko wigzka z korytarza do gniazd RJ45 logicznie do tego
pomieszczenia przypisanych.

Ze wzgledu na brak przestrzeni montazowej instalacje okablowania prowadzi¢ bezposrednio na
suficie korytarzy na uchwytach sufitowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 31.12.2020r, poz. 1065, z pdzniejszymi
zmianami zapisano:

§ 234 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagangq dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy

do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E160 lub R E

1 60, a niebedqgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci
ogniowej (E 1) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwosciq przenikania gazu do wnetrza budynku”.

Z paragrafu §234.3. wynika wprost, ze przepusty o Srednicy mniejszej niz 0,04m nie wymagaja
zabezpieczenia oddzielenia PPOZ pomiedzy pomieszczeniami i korytarzem. W projekcie zatozono, ze



Srednica wigzki kabli wprowadzana do pomieszczenia z korytarza nie powinna przekroczy¢ 0,04m, tym
samym przepusty takie majg klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

W  przypadku wiekszej S$rednicy przepustu wymagane jest zabezpieczenie oddzielenia
przeciwpozarowego wg klasy odpornosci ogniowej $cian i stropéw.

Przy zatozeniu, ze Srednica kabla kat. 6 uzytego do instalacji LAN wynosi okoto 6mm, przez przepust
o Srednicy 0,04m mozna przeprowadzi¢ okoto 24 przewoddw LAN pozostawiajgc zapas 20% wolnej
przestrzeni w przepuscie.

To samo dotyczy uchwytéw montazowych, sufitowych o wymiarach okoto 40x110mm

3.3. Montaz osprzetu LAN i prace taczeniowe.

Modernizowane okablowanie strukturalne LAN kat. 6 ma zapewnic niezawodng i wydajng warstwe
fizyczna dla sieci teleinformatycznej, ktdra ma zagwarantowad stabilng i wydajng transmisje danych w
kazdym punkcie logicznym zgodnie z przyjetg kategorig 6 i jakoscig osprzetu montazowego.

Po wykonaniu okablowania, przystgpi¢ do montazu gniazd logicznych kat. 6 RJ45 nieekranowanych
z modutami KEYSTONE. W budynku wystepujg dwa rodzaje gniazd podtynkowych ze wzgledu na ilos¢
przytaczanych przewoddéw — pojedyncze i podwdjne. Réznica pomiedzy nimi polega na braku
wyposazenia jednego ztgcza KEYSTONE w gniezdzie pojedynczym.

Aby zachowac standard transmisji, ztagcza KEYSTONE muszg posiadac certyfikat przepustowosci do
1Gb/s i pasmie czestotliwos$ci transmisji nie mniejszym niz 250Mhz.

To same parametry dotyczg ztgczy KEYSTONE montowanych w panelach krosowniczych. Moduty ze
ztgczami KEYSTONE powinny zapewniaé pewny montaz, w ktérym kazda z par zyt musi by¢ zaciskana
w ztgczach IDC niezaleznym zaciskiem zintegrowanym z gtéwng czescia modutu RJ45. Wszystkie 8
pindw ztgcza KEYSTONE RJ45 musi by¢ aktywnych.

taczenia kabli LAN w gniazdach i panelach krosowych wykona¢ w standardzie T568B. Po
prawidtowym zakrosowania kabla w gnieZdzie Sciennym, nalezy go zamontowaé z uzyciem Srubek
dostarczonych z puszkami instalacyjnymi, aby zapobiec przed przypadkowym wyrwaniem gniazda z
puszki.

W przypadku gniazd wielokrotnych montowac je w module we wspdlnej ramce. Po wykonaniu
wszystkich czynnosci montazowych gniazd nalezy wykonad trwate opisy na ich obudowach z numerem
gniazda korespondujgcym z odpowiednikiem w panelu krosowym w szafach GPD, LPD1, LPD2 wg
zatgczonej lub modernizowanej numeracji.

Prace montazowe w serwerowni GPD oraz LPD1

Projektuje sie wymiane urzadzen pasywnych w serwerowni na nowej kategorii 6. Gtéwnym
urzadzeniem montazowym jest szafa teleinformatyczna Rack 19" o wysokosci 42U o wymiarach
800/1000/1980mm (szer/gt/wys) wyposazony w elementy pasywne:

- panele krosowe kat. 6, 48 portéw RJ45 wys. 1U 3szt.
- organizery kabli o wys. 2U 12szt.
- przetacznica swiattowodowa 12portéw S.C. wys. 1U 1szt.
- listwy zasilajgce RACK 19"’ 1U z zabezpieczeniem nadprgdowym 2szt.
- p6tki montazowe RACK 19" wys. 1U 2szt.
- przetaczniki switch 48 portéw + 4SFP wys. 1U 3szt. (nie objete projektem)
- wentylatory dachowe z termostatem 2szt.

Proponuje sie montaz szafy RACK 19” bez bocznych i tylnych oston, ze wzgledu na tatwy dostep
taczeniowy co najmniej z trzech stron obudowy, otwartg przestrzen zabudowy do wentylacji i tatwosc
serwisowania sprzetu i okablowania. Ponadto pomieszczenie musi by¢ klimatyzowane do temperatury
nie wyzej niz 19° C oraz jest zabezpieczone przez kontrole dostepu KD.

Panele krosownicze kat. 6 RACK 19”” 1U tak samo jak gniazda RJ45 ze ztgczami KEYSTONE muszg
spetnia¢ wymagania transmisji co najmniej do 1Gb/s i pasmie czestotliwosci nie mniejszym niz 25MHz.
Zastosowac panele RJ45 o wysokosci 1U z 48 portami tgczeniowymi na zintegrowane] ptycie PCB i
taczami IDC LSA oraz metalowymi zabezpieczeniami kabli przed wyrwaniem.

System tgczenia jak w gniazdach - T568B

Pozostate elementy pasywne w stojaku sg elementami wytgczenie porzagdkowymi.

Catos¢ okablowania z budynku sprowadzi¢ do miejsca posadowienia szafy RACK 19" w tylnej jego
czesci. Szafa odsunieta na state od sciany na okoto 25-30cm. Za nim w pionie montowac drabine



kablowa o szerokosci 600mm (60H/600) i wysokosci do sufitu wtasciwego od podtogi. Sprowadzone z
budynku okablowanie przypina¢ wigzkami po 24 przewody w grupach i wprowadzac¢ od dotu do szafy.
Dalej wg uktadu pokazanego na rys. TT-04 wyprowadzi¢ po bocznych czesciach konstrukcji stojaka do
dedykowanych paneli krosowych. Minimalny zapas przewoddéw w stojaku liczac od spodu przed ich
zakrosowaniem nie powinien by¢ mniejszy niz 3m.

Szczegdty rozmieszczenia elementdéw w stojaku i szafie LPD1 pokazano na rysunku TT-04

3.4. Wymagania gwarancyjne.

v Zgodno$é ze standardami okablowania strukturalnego kat. 6 dla kazdego koricowego punktu
logicznego w pomieszczeniach na catej dtugosci instalacji kablowej.

v Niezawodno$é potagczer potwierdzona pomiarami transmisyjnymi.

v Poszczegdlne grupy elementdéw wyposazenia pochodzace od renomowanych dostawcéw z
certyfikatami.

v' Niezawodno$é uzytkowa okablowania w czasie uzgodnionym z inwestorem od momentu
uruchomienia instalacji.

3.5. Ochrona od porazen i przepiec

Przyjety ukfad sieci dla instalacji wewnatrz budynku typu TN-S.

Nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze do obuddéw szaf oraz do urzadzen aktywnych, tam, gdzie
jest to wymagane przez producentéw tych urzadzen.

Ochrona zasilania elektrycznego obwoddéw sieci LAN poprzez szybkie wytgczenie za pomocay
bezpiecznikdw szybkich i wytacznikéw instalacyjnych.

H

. Zalecenia branzowe

Nalezy dokona¢ uzgodnien pomiedzy wykonawcy instalacji teletechnicznych, elektrycznych oraz
wykonawcami instalacji sanitarnych w zakresie szczegétdéw dotyczacych lokalizacji prowadzenia
przewoddw elektrycznych oraz prowadzenia rur wod.-kan. w catym obiekcie ze zwrdceniem
szczegdlnej uwagi na wzajemne krzyzowanie, przeplatanie sie instalacji teletechnicznych z instalacjami
elektrycznymi i sanitarnymi.

5. Uwagi koncowe

1. Przy wykonywaniu robdét instalacji sieci LAN w budynku zachowaé koordynacje z pozostatymi
instalacjami. W koniecznych przypadkach skorygowac lokalizacje gniazd i tras kablowych.

2. Przy wykonywaniu instalacji LAN nalezy zachowa¢ odlegtos¢ minimum 10-15cm od pozostatych
instalacji.

3. Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i sztuka
budowlang. Nalezy zwrdéci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

4. Szczegoty lokalizacji prowadzenia tras kablowych uzgodni¢ bezposrednio na budowie.

5. Zastrzega sie obowigzek kazdorazowego uzyskania zgody autora na dokonanie zmian
wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu.

6. Wszelkie wnoszone zmiany do projektu przez wykonawce powinny mie¢ forme pisemng pod
rygorem niewaznosci.

7. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub odwrotnie winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete
w obu czesciach.

8. Projektant nie odpowiada, za jakos¢ aparatéw i urzadzen zastosowanych przez wykonawce.

9. Stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty zgodnosci.

10. Dla instalacji teletechnicznych wykona¢ pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i
transmisyjnych.

11. Po zakoriczeniu budowy instalacji okablowania sporzadzic odbiorowg dokumentacje
powykonawcza.

mgr inz. Maciej Bogucki



ZESTAWIENIE NUMERACII GNIAZD KONCOWYCH W POMIESZCZENIACH | DLUGOSCI KABLI

NR POMIESZCZENIE | POMIESZCZENIE T PR';%E‘;(S)%A
GNIAZDA | PROJEKTOWE | RZECZYWISTE m]
. 1 -1.14 LPD1 15
poziom - 2 -1.09 LPD1 35
1 3 -1.19 LPD1 25
1 0.12 LPD1 16
2 0.12 LPD1 17
3 0.12 LPD1 18
4 0.12 LPD1 19
5 0.12 LPD1 20
6 0.12 LPD1 31
7 0.10 LPD1 34
8 0.10 LPD1 34
9 0.10 LPD1 34
10 0.10 LPD1 35
11 0.10 LPD1 27
12 0.10 LPD1 28
13 0.10 LPD1 29
14 0.09 LPD1 31
15 0.09 LPD1 32
16 0.09 LPD1 33
17 0.09 LPD1 33
18 0.09 LPD1 34
19 0.09 LPD1 29
20 0.08' LPD1 36
21 0.08' LPD1 37
22 0.08' LPD1 29
o 23 0.08' LPD1 33
g 24 0.08' LPD1 34
~ 25 0.08' LPD1 37
< 26 0.08' LPD1 40
27 0.08 LPD1 39
28 0.08 LPD1 44
29 0.08 LPD1 45
30 0.07 LPD1 48
31 0.07 LPD1 49
32 0.07 LPD1 50
33 0.07 LPD1 56
34 0.07 LPD1 57
35 0.07 LPD1 58
36 0.05 LPD1 43
37 0.05 LPD1 44
38 0.21 LPD1 31
39 0.21 LPD1 32
40 0.21 LPD1 33
41 0.20 LPD1 32
42 0.20 LPD1 33
43 0.20 LPD1 34
44 0.20 LPD1 35
45 0.20 LPD1 29
46 0.20 LPD1 30
47 0.20 LPD1 31
48 0.20 LPD1 33




49 0.19 LPD1 26
50 0.19 LPD1 27
51 0.19 LPD1 28
52 0.19 LPD1 25
53 0.18 LPD1 22
54 0.18 LPD1 23
55 0.18 LPD1 22
56 0.14 LPD1 19
57 0.14 LPD1 20
58 0.14 LPD1 15
59 0.14 LPD1 16
60 0.14 LPD1 19
61 0.14 LPD1 20
62 0.30 LPD1 24
63 0.30 LPD1 25
64 0.30 LPD1 26
65 0.34 LPD1 37
66 0.34 LPD1 38
67 0.36 LPD1 29
68 0.36 LPD1 30
69 0.37 LPD1 26
70 0.37 LPD1 27
71 0.29 LPD1 19
72 0.29 LPD1 20
73 0.29 LPD1 16
74 0.29 LPD1 17
75 0.29 LPD1 18
1 1.15 GPD 6
2 1.15 GPD 6
3 1.14 GPD 9
4 1.14 GPD 9
5 1.14 GPD 12
6 1.14 GPD 12
7 1.14 GPD 15
8 1.14 GPD 15
9 1.14 GPD 16
10 1.14 GPD 16
11 1.14 GPD 18
12 1.14 GPD 18
by 13 1.13 GPD 24
€ 14 1.13 GPD 25
2 15 113 GPD 27
g_ 16 1.13 GPD 28
17 1.13 GPD 35
18 1.13 GPD 36
19 1.13 GPD 32
20 1.13 GPD 33
21 1.13 GPD 34
22 1.11 GPD 43
23 1.11 GPD 44
24 1.11 GPD 37
25 1.11 GPD 38
26 1.11 GPD 34
27 1.11 GPD 36
28 1.10 GPD 33




29 1.10 GPD 34
30 1.10 GPD 36
31 1.10 GPD 37
32 1.10 GPD 40
33 1.10 GPD 41
34 1.10 GPD 43
35 1.10 GPD 44
36 1.10 GPD 36
37 1.10 GPD 37
38 1.09 GPD 52
39 1.09 GPD 53
40 1.09 GPD 54
41 1.08 GPD 51
42 1.08 GPD 53
43 1.07 GPD 45
44 1.07 GPD 47
45 1.07 GPD 48
46 1.06 GPD 47
47 1.06 GPD 48
48 1.06 GPD 52
49 1.06 GPD 53
50 1.06 GPD 47
51 1.06 GPD 48
52 1.06 GPD 45
53 1.06 GPD 46
54 1.06 GPD 43
55 1.06 GPD 44
56 1.38 GPD 39
57 1.05 GPD 44
58 1.05 GPD 48
59 1.05 GPD 49
60 1.05 GPD 43
61 1.05 GPD 44
62 1.05 GPD 45
63 1.05 GPD 46
64 1.39 GPD 46
65 1.39 GPD 47
66 1.38 GPD 47
67 1.38 GPD 48
68 1.38 GPD 50
69 1.38 GPD 51
70 1.38 GPD 52
71 1.38 GPD 53
72 1.37 GPD 52
73 1.37 GPD 54
74 1.36 GPD 50
75 1.36 GPD 51
76 1.36 GPD 54
77 1.36 GPD 55
78 1.36 GPD 56
79 1.36 GPD 57
80 1.35 GPD 47
81 1.35 GPD 48
82 1.35 GPD 45
83 1.35 GPD 46
84 1.33 GPD 33




85 1.33 GPD 34
86 1.33 GPD 30
87 1.33 GPD 29
88 1.33 GPD 30
89 1.32 GPD 29
90 1.32 GPD 27
91 1.32 GPD 26
92 1.32 GPD 24
93 1.32 GPD 25
94 1.32 GPD 24
95 1.32 GPD 25
96 1.31 GPD 25
97 1.31 GPD 23
98 1.31 GPD 22
99 1.30 GPD 23
100 1.30 GPD 22
101 1.30 GPD 20
102 1.29 GPD 22
103 1.29 GPD 23
104 1.25 GPD 53
105 1.25 GPD 54
106 1.22 GPD 55
107 1.22 GPD 55
108 1.22 GPD 56
109 1.22 GPD 56
110 1.22 GPD 57
111 1.22 GPD 52
112 1.24 GPD 47
113 1.24 GPD 47
114 1.24 GPD 48
115 1.24 GPD 48
116 1.21 GPD 46
117 1.21 GPD 46
118 1.21 GPD 47
119 1.21 GPD 47
120 1.21 GPD 45
121 1.26 GPD 39
122 1.27 GPD 42
123 1.27 GPD 43
124 1.27 GPD 43
125 1.20 GPD 35
126 1.20 GPD 36
127 1.17 GPD 26
128 1.17 GPD 26
129 1.17 GPD 27
130 1.17 GPD 27
131 1.16 GPD 14
132 1.16 GPD 14
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