Deska drewniana 15x10 cm co ok. 1,0 m

Istniejacy strop gestozebrowy

Rynna 150 mm z blachy
tytanowo cynkowanej gr. 0.8mm
Izolacja termiczna z welny
skalnej gr 25-40 cm

Obrébka blacharska z blachy
tytanowo cynkowanej gr. 0.7mm

Papa wierzchniego krycia

Papa podkiadowa

ok. 10 cm

Belka drewniana 10x10 cm

Deska czotowa gr.32mm
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Istniejgcy wieniec zelbetowy

Istniejgca $ciana bloczki
betonowe/cegta

Uwaga:
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Ostateczny sposdb wykonania przedtuzenia okapu do ustalenia z NA po uprzednim wykonaniu odkrywek na budowie

UWAGL:

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniale
niezgodnosci pomigdzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z Gléwnym Projektantem.

2. Wszystkie systemowe rozwiazania detali wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

3. Izolacje wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang zapewniajac ciaglosé izol

4. Przed zamowieniem elementow o malej tolerancji wymiarowej sprawdzic ilosc i
wymiary otworéw na budowie.

5. Szczegolowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych sg
tematem odpowiednich opracowan branzowych. W przypadku wystapienia
rozbieznosci pomiedzy poszczegolnymi opracowaniami lub braku informacji
nalezy uzgodnic rozwiazanie z autorem projektu.

6. Elementy konstrukcyjne sg okreslone szczegolowo w projekcie konstrukcyjnym.

7. Uwagii opisy zamieszczone w czesci opisowej projekiu s integralng czescia,
niniejszego opracowania.

8.  Zabezpieczenia pozarowe wykona¢ wg opisu technicznego, wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO.

9. Zmiany materiatéw budowlanych, wykoriczeniowych, technologii czy urzadzen
moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemna zgoda Autora projektu.

10.  Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i urzadzenia
musza odpowiada¢ normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

11. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentow, firm zastosowanych
wyrobow nalezy traktowa¢ jako modelowe. Mozna zastosowac inne rozwiazania
pod warunkiem ze beda réwnowazne i uzgodnione z Autorem projektu.

12. Wszelkie elementy wykoriczenia i kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z Autorem
projektu.

13.  Prowadzenie poszczegdlnych instalacji oraz loklizacja urzadzen zgodnie z
projektami branzowymi oraz opisem technicznym.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Architecture
& Design

Maple sp. z 0.0.
Al. Korfantego 76

40-161 Katowice 7
info@maplestudio.eu
NIP 634 2911067 maplestudio.eu

NAZWA INWESTYCJL:

Remont budynku uzytkowego wraz z pracami na zewnatrz, ze
szczegblnym uwzglednieniem odwodnienia terenu posesji, w
nieruchomosci bedacej wiasnoscig FSUSR w Gnieznie, al.
Reymonta 2.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont budynku FSUSR w Gnieznie wraz z przebudowa,
istniejacego parkingu oraz niezbednej infeastruktury
technicznej i elementéw zagospdarowania terenu.

ADRES INWESTYCJI:

al. Reymonta 2
62 -200 Gniezno

INWESTOR:

Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
ul. Stanistawa Moniuszki 1a
00-014 Warszawa

TEMAT RYSUNKU:

DETAL OKAPU

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Kamil Polonis
upr. bud. nr 9/ZPOIA/OKK/2016
w specjalnosci architektonicznej
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Prawa autorskie zastrzezone.
Projekt ten jest chroniony prawem zgodnie z ustawa o prawie
autorskim. Kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie
zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.




