Rodzaj stolarki

Slusarka okienna aluminiowa

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate

niezgodno

omiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi nalezy wyj

uzgodni¢ z Glownym Projektantem.

2. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

3. Izolacje wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang zapewniaj

ciaglos¢ izolac]

4. Przed zamowieniem elementow o malej tolerancji wymiarowej sprawdzic ilos¢ i

wymiary otworéw na budowi

5. Szczegolowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych sa
tematem odpowiednich opracowan branzowych. W przypadku wystapienia
rozbieznosci pomigdzy poszczegoélnymi opracowaniami lub braku informacji
nalezy uzgodni¢ rozwiazanie z autorem projektu.

6.  Elementy konstrukcyjne s okreslone szczegotowo w projekcie konstrukeyjnym.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projekiu sa integralng czescia,
niniejszego opracowania.

8.  Zabezpieczenia pozarowe wykona¢ wg opisu technicznego, wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO.

9. Zmiany materialéw budowlanych, wykoriczeniowych, technologii czy urzadzen
moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemna zgoda Autora projektu.

10.  Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i urzadzenia
musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

11. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentow, firm zastosowanych
wyrobéw nalezy traktowac jako modelowe. Mozna zastosowac inne rozwigzania
pod warunkiem Ze bedag réwnowazne i uzgodnione z Autorem projektu.

12. Wszelkie elementy wykoriczenia i kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z Autorem

projektu.

13.  Prowadzenie poszczegélnych instalacji oraz loklizacja urzadzen zgodnie z
projektami branzowymi oraz opisem technicznym.
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$lusarka aluminiowa

catkowita warto$¢ wspétczynnika
przenikania ciepta (profil + szkto)
Ucw < 0,9 W/m?K

klasa antywtamaniowosci RC4
WYPOSAZENIE

szklenie szktem bezpiecznym
6ESG/16CR/6ESG

uszczelki systemowe w kolorze
jasnoszarym

okucia rozwierno-uchylne, zawiasy
oraz klamki systemowe
szczegOtowe rozwigzania wg.
technologii producenta,

parapet zewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

parapet wewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

Przed ztozeniem zamoéwienia
wszystkie wymiary skonsultowa¢ z
projektantem i sprawdzi¢ na budowie

$lusarka aluminiowa

catkowita wartos¢ wspétczynnika
przenikania ciepta (profil + szkito)
Ucw < 0,9 Wim?K

klasa antywtamaniowosci RC4
WYPOSAZENIE

szklenie szktem bezpiecznym
B6ESG/16CR/BESG

uszczelki systemowe w kolorze
jasnoszarym

okucia rozwierno-uchylne, zawiasy
oraz klamki systemowe
szczegotowe rozwigzania wg.
technologii producenta,

parapet zewngtrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

parapet wewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

Przed ztozeniem zamdéwienia
wszystkie wymiary skonsultowaé z
projektantem i sprawdzi¢ na budowie

$lusarka aluminiowa

catkowita wartos¢ wspétczynnika
przenikania ciepta (profil + szkto)
Ucw < 0,9 Wim?K

2 okna O3* w piwnicy - klasa
antywtamaniowosci RC4
WYPOSAZENIE

szklenie szktem bezpiecznym
6ESG/16CR/6ESG

uszczelki systemowe w kolorze
jasnoszarym

okucia rozwierno-uchylne, zawiasy
oraz klamki systemowe
szczego6towe rozwigzania wg.
technologii producenta,

parapet zewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

parapet wewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

Przed ztozeniem zamdéwienia
wszystkie wymiary skonsultowac z
projektantem i sprawdzi¢ na budowie

$lusarka aluminiowa

catkowita warto$¢ wspétczynnika
przenikania ciepta (profil + szkto)
Ucw < 0,9 W/m?K

klasa antywtamaniowosci RC4
WYPOSAZENIE

szklenie szktem bezpiecznym
B6ESG/16CR/BESG

uszczelki systemowe w kolorze
jasnoszarym

okucia rozwierno-uchylne, zawiasy
oraz klamki systemowe
szczegotowe rozwigzania wg.
technologii producenta,

parapet zewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

parapet wewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

Przed ztozeniem zamoéwienia
wszystkie wymiary skonsultowaé z
projektantem i sprawdzi¢ na budowie

$lusarka aluminiowa

catkowita wartos¢ wspétczynnika
przenikania ciepta (profil + szkito)
Ucw < 0,9 Wim?K
WYPOSAZENIE

szklenie szklem bezpiecznym
B6ESG/16CR/BESG

uszczelki systemowe w kolorze
jasnoszarym

okucia rozwierno-uchylne, zawiasy
oraz klamki systemowe
szczegotowe rozwigzania wg.
technologii producenta,

parapet zewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

parapet wewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

Przed ztozeniem zamdéwienia
wszystkie wymiary skonsultowaé z
projektantem i sprawdzi¢ na budowie

$lusarka aluminiowa

catkowita warto$¢ wspétczynnika
przenikania ciepta (profil + szkto)
Ucw < 0,9 W/m?K

4 okna O6* na parterze w archiwum -
klasa antywtamaniowosci RC4
WYPOSAZENIE

szklenie szktem bezpiecznym
6ESG/16CR/6ESG

uszczelki systemowe w kolorze
jasnoszarym

okucia rozwierno-uchylne, zawiasy
oraz klamki systemowe
szczego6towe rozwigzania wg.
technologii producenta,

parapet zewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

parapet wewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

Przed ztozeniem zamoéwienia
wszystkie wymiary skonsultowa¢ z
projektantem i sprawdzi¢ na budowie

$lusarka aluminiowa

catkowita warto$¢ wspétczynnika
przenikania ciepta (profil + szkito)
Ucw < 0,9 Wim?K
WYPOSAZENIE

szklenie szklem bezpiecznym
B6ESG/16CR/BESG

uszczelki systemowe w kolorze
jasnoszarym

okucia rozwierno-uchylne, zawiasy
oraz klamki systemowe
szczegotowe rozwigzania wg.
technologii producenta,

parapet zewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

parapet wewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

Przed ztozeniem zamdéwienia
wszystkie wymiary skonsultowaé z
projektantem i sprawdzi¢ na budowie

$lusarka aluminiowa

catkowita wartos¢ wspétczynnika
przenikania ciepta (profil + szkito)
Ucw < 0,9 Wim?K
WYPOSAZENIE

szklenie szktem bezpiecznym
6ESG/16CR/6ESG

uszczelki systemowe w kolorze
jasnoszarym

okucia rozwierno-uchylne, zawiasy
oraz klamki systemowe
szczegOtowe rozwigzania wg.
technologii producenta,

parapet zewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

parapet wewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

Przed ztozeniem zamoéwienia
wszystkie wymiary skonsultowa¢ z
projektantem i sprawdzi¢ na budowie

$lusarka aluminiowa

catkowita warto$¢ wspétczynnika
przenikania ciepta (profil + szkto)
Ucw < 0,9 W/m?K
WYPOSAZENIE

szklenie szkltem bezpiecznym
B6ESG/16CR/BESG

uszczelki systemowe w kolorze
jasnoszarym

okucia rozwierno-uchylne, zawiasy
oraz klamki systemowe
szczegOtowe rozwigzania wg.
technologii producenta,

parapet zewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

parapet wewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

Przed ztozeniem zamoéwienia
wszystkie wymiary skonsultowa¢ z
projektantem i sprawdzi¢ na budowie

$lusarka aluminiowa

catkowita wartos¢ wspoétczynnika
przenikania ciepta (profil + szkito)
Ucw < 0,9 Wim?K
WYPOSAZENIE

szklenie szklem bezpiecznym
B6ESG/16CR/BESG

uszczelki systemowe w kolorze
jasnoszarym

okucia rozwierno-uchylne, zawiasy
oraz klamki systemowe
szczegotowe rozwigzania wg.
technologii producenta,

parapet zewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

parapet wewnetrzny granitowy
jasnoszary gr.2,0 cm

Przed ztozeniem zamoéwienia
wszystkie wymiary skonsultowaé z
projektantem i sprawdzi¢ na budowie

NAZWA INWESTYCJI:

Remont budynku uzytkowego wraz z pracami na zewnatrz, ze
szczegblinym uwzglednieniem odwodnienia terenu poses;ji, w
nieruchomosci bedacej wiasnoécia FSUSR w Gnieznie, al.

Reymonta 2.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont budynku FSUSR w Gnieznie wraz z przebudowg
istniejacego parkingu oraz niezbednej infeastruktury
technicznej i elementéw zagospdarowania terenu.

ADRES INWESTYCJI:

al. Reymonta 2
62 -200 Gniezno

INWESTOR:

Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
ul. Stanistawa Moniuszki 1a
00-014 Warszawa

TEMAT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE OKIEN

PROJEKTOWAL:

mgr inz. arch. Sylwia Kofowiecka ,
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006 /]
w specjalnoéci architektonicznej

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Kamil Polonis
upr. bud. nr 9/ZPOIA/OKK/2016
w specjalnoéci architektonicznej

BRANZA: FAZA:
ARCHITEKTURA PAB
SKALA: DATA: NRRYS.
1:50 06.2022 A-07 rev.01

Odpornosc p.poz. - - - - - - - - - -
Wysokos¢ parapetu hp=105 cm hp=105 cm hp=125 cm hp=125 cm hp=85 cm hp=85 cm hp=85 cm hp=85 cm hp=166 cm hp=94 cm

Kolor jasno-szary RAL 7047 jasno-szary RAL 7047 jasno-szary RAL 7047 jasno-szary RAL 7047 jasno-szary RAL 7047 jasno-szary RAL 7047 jasno-szary RAL 7047 jasno-szary RAL 7047 jasno-szary RAL 7047 jasno-szary RAL 7047
Uwagi Przed ztozeniem zamowienia wszystkie wymiary sprawdzi¢ bezwzglednie na budowie

Prawa autorskie zastrzezone.

Projekt ten jest chroniony prawem zgodnie z ustawg o prawie
autorskim. Kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie
zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.




