ELEWACJA POLUDNIOWA

Istniejaca drabina wylazowa na dach z
koszem ochronnym do tymczasowego
demontazu na czas remontu elewacji. Drabine
zamontowa¢ w odlegtosci 5 cm od rynny lecz C ]

Papa termozgrzewalna wierzchniego
krycia z posypka mineralna gr. ok 5,6 mm
w kolorze grafitowym

nie mniej niz 15 cm od lica $ciany.

Istniejace kominy i czapy kominowe do
remontu.

Wykoriczenie - cienkowarstwowy tynk
silikonowy w kolorze jasnoszarym

Obrobka blacharska z blachy

tytanowo cynkowej gr.0.7 mm

Istniejaca daszki szklane do tymczasowego

demontazu na czas remontu elewacji
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Oktadzina z cegly klinkierowej cieniowanej

o wym.: 250x120x65 mm w kolorze

pomaraficzowo szarym (ALT Classic

RF),wigzanie wozowkowe (przesunigcie o

pot cegly), fuga w kolorze jasno szarym

Istniejaca slusarka drzwiowa w kolorze
jasnoszarym - do zachowania

Cienkowarstwowy tynk
kolorze jasnoszarym

Oktadzina cokotu z plyt granitowych 60x30x2 cm

il L I e

W kolorze jasnoszarym

ELEWACJA WSCHODNIA

Istniejaca drabina wylazowa na dach z
koszem ochronnym do tymczasowego
demontazu na czas remontu elewacji.
Drabine zamontowa¢ w odleglosci 5 cm
od rynny lecz nie mniej niz 15 cm od
lica $ciany.

ELEWACJA ZACHODNIA

Istniejaca drabina wylazowa na dach z
koszem ochronnym do tymczasowego
demontazu na czas remontu elewacji.
Drabine zamontowa¢ w odlegtosci 5 cm
od rynny lecz nie mniej niz 15 cm od
lica $ciany.

Istniejace kominy i czapy kominowe do
remontu.

Wykoriczenie - cierkowarstwowy tynk
silikonowy w kolorze jasnoszarym

Papa termozgrzewalna wierzchniego

krycia z posypka mineralna gr. ok 5,6 mm

Ww kolorze grafitowym

UWAGI:

Obrobka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej gr.0.7 mm

Rynna150mm z blachy tytanowo
cynkowej gr.0.7 mm

Oktadzina z cegly klinkierowej cieniowanej
o wym.: 250x120x65 mm w kolorze
pomarariczowo szarym (ALT Classic
RF),wigzanie wozowkowe (przesunigcie o
pot cegly), fuga w kolorze jasno szarym

tytanowo cynkowej gr.0.7 mm

Rura 120mm spustowa okragta z blachy

jasnoszarym. Kolor dopasowac do
istniejacych okien aluminiowych na
parterze w sali obstugi

Systemowa $lusarka okienna w kolorze

demontazu na czas remontu elewacji

Istniejaca daszki szklane do tymczasowego

[ B

Istniejaca Slusarka okienna w kolorze
jasnoszarym - do zachowania

Oktadzina cokotu z plyt granitowych 60x30x2 cm
W kolorze jasnoszarym

jasnoszarym - do zachowania

Istniejaca slusarka drzwiowa w kolorze

Ciekowarstwowy tynk silikonowy w
kolorze jasnoszarym

Oklag

dzina cokolu z piyt granitowych 60x30x2 cm w
kolorze jasnoszarym

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomigdzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z Gléwnym Projektantem.

2. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
3. lzolacje wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana zapewniajac ciaglos¢ izolacji
4. Przed zamowieniem elementow o malej tolerancji wymiarowej sprawdzic ilo$c i

wymiary otworéw na budowie.

5. Szczegolowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych sg

tematem odpowiednich opracowan branzowych. W przypadku wystapienia
rozbieznosci pomiedzy poszczegolnymi opracowaniami lub braku informacji
nalezy uzgodnic rozwiazanie z autorem projektu.

6. Elementy konstrukcyjne sa okreslone szczegolowo w projekcie konstrukcyjnym.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projekiu sa integralng czescig.
niniejszego opracowania.

Zabezpieczenia pozarowe wykonac wg opisu technicznego, wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO.

Zmiany materialéw budowlanych, wykoriczeniowych, technologii czy urzadzen
moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemna zgoda Autora projektu.

10.  Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i urzadzenia

musza odpowiada¢ normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

11. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentow, firm zastosowanych

wyrobéw nalezy traktowac jako modelowe. Mozna zastosowac inne rozwiazania
pod warunkiem ze beda réwnowazne i uzgodnione z Autorem projektu.

12, Wszelkie elementy wykoriczenia i kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z Autorem

projektu.

13.  Prowadzenie poszczegdlnych instalacji oraz loklizacja urzadzen zgodnie z

projektami branzowymi oraz opisem technicznym.

Istniejace kominy i czapy kominowe do
remontu.

Wykoriczenie - cienkowarstwowy tynk
silikonowy w kolorze jasnoszarym

Papa termozgrzewalna wierzchniego
krycia z posypka mineralna gr. ok 5,6 mm
w kolorze grafitowym

C ]
Rynna150mm z blachy tytanowo
cynkowej gr.0.7 mm
Obrobka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej gr.0.7 mm
Rura 120mm spustowa okragta z blachy
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Ciefkowarstwowy tynk silikonowy w
kolorze jasnoszarym
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Podmuréwka.Wyréwnanie wysokosci
okien i wysokosci parapetu w piwnicy

Cienkowarstwowy tynk silikonowy w
kolorze jasnoszarym

Istniejace p[latforma dla 0séb
h h - do zachowania

Istniejace schody - do zachowania

Ciekowarstwowy tynk
kolorze jasnoszarym

ELEWACJA POLNOCNA

Istniejace kominy i czapy kominowe do
remontu.

Wykoiczenie - cieftkowarstwowy tynk
silikonowy w kolorze jasnoszarym

Papa termozgrzewalna imm_No_._:.mmo
krycia z posypka mineralna gr. ok 5,6 mm
w kolorze grafitowym

Istniejaca drabina wylazowa na dach z
koszem ochronnym do tymczasowego
demontazu na czas remontu elewacji.
Drabine zamontowa¢ w odleglosci 5 cm od
rynny lecz nie mniej niz 15 cm od lica
sciany.

Rynna150mm z blachy tytanowo
cynkowej gr.0.7 mm

Obrobka blacharska z blachy
tytanowo cynkowej gr.0.7 mm

Rynna150mm z blachy tytanowo
cynkowej gr.0.7 mm

Rura 120mm spustowa okragta z blachy
tytanowo cynkowej gr.0.7 mm

Ciekowarstwowy tynk silikonowy w
kolorze jasnoszarym

Rura 120mm spustowa okragta z blachy
tytanowo cynkowej gr.0.7 mm

Systemowa $lusarka okienna w kolorze
jasnoszarym. Kolor dopasowac do

h okien aluminiowych na

um:mmm w sali obstugi

Okladzina z cegly klinkierowej cieniowanej
0 wym.: 250x120x65 mm w kolorze
pomararczowo szarym (ALT Classic
RF),wigzanie wozowkowe (przesuniecie o
pot cegly), fuga w kolorze jasno szarym

Al. Korfantego 76
Remont budynku uzytkowego wraz z pracami na zewnatrz, ze
Remont budynku FSUSR w Gnieznie wraz z przebudowa,
62 -200 Gniezno

40-161 Katowice
szczegblnym uwzglednieniem odwodnienia terenu poses;ji, w
istniejacego parkingu oraz niezbednej infeastruktury
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info@maplestudio.eu
nieruchomosci bedacej wiasnoscig FSUSR w Gnieznie, al.
technicznej i elementéw zagospdarowania terenu.
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