Dach

[ 1]

Sciany piwnicy i $ciany fundamentowe

UWAGI:

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypka
mineralna gr. ok 5,6 mm

papa podktadowa gr. 3 mm

termoizolacja z wetny skalnej gr. 25-40 cm wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035 W/m-K uktadana mijankowo
w 2 warstwach

elastyczna paroizolacja polimerowa

istniejgcy strop gestozebrowy

istniejgcy tynk cementowo wapienny

Posadzka na gruncie

folia wyttaczana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o
grubosci min. 0,32 mm i gramaturze 400g/m2

polistyren ekstrudowany XPS gr. 20 cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m-K) i wytrzymatosci na
Sciskanie 2300 kPa oraz nasigkliwosci wodg przy
dtugotrwatym zanurzeniu <0,7%

dwie warstwy hydroizolacji z elastycznej polimerowej
powtoki grubowarstwowejo tgcznej grubosci min 3,0 mm
Sciana istniejgca

tynk cementowo wapienny kat. IV zatarty na gtadko min. 2
krotnie malowany farbg akrylowg na kolor biaty gr. min 2
cm

Sciana zewnetrzna typ 1

gres technicznyantyposlizgowy o wym 60x60 cm na kleju,
kolor jasnoszary gr. 2 cm

wylewka z betonu B25 (C20/25) gr.5 cm zbrojonego
rozproszonym widknem szklanym lub siatkg
zgrzewang15x15 Bst500 @5mm

izolacja przeciwwodna - 2x folia PE gr.0,3 mm o
wytrzymatosci na rozerwanie wzdtuz > 70 N/mm i w poprzek
> 45 N/mm montowana za pomoca kleju na bazie zywic
syntetycznych

izolacja termiczna styropian twardy EPS 200 gr. 10 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/(m-K),
warstwa rozdzielajgca - 2x folia PE gr.0,3 mm o
wytrzymatosci na rozerwanie wzdtuz > 70 N/mm i w poprzek
> 45 N/mm montowana za pomoca kleju na bazie zywic
syntetycznych

chudy beton B10 (C8/10) gr. 10 cm

grunt istniejgcy zageszczony do Is=1 na gtebokos¢ 20 cm

Cegta klinkierowej cieniowana o wym.: 250x120x65 mm
pustka powietrzna 4 cm

izolacja termiczna z wetna skalnej gr. 20 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035
W/(m-K), wytrzymatosci na sciskanie = 30 kPa,
nasigkliwosc¢ krotkotrwatej wodg WS < 1 kg/m*,
:mm_wx__s\owo_ dtugotrwatej wodg WL(P) <3
kg/m<,stabilnosci wymiarowej w podwyzszonej
temperaturze < 1%, przenikaniu pary wodnej MU1 p =1
Sciana istniejgca

istniejgce wykonhczenie wewnetrzne

Sciana zewnetrzna typ 2

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z Gléwnym Projektantem.

2. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana.

3. Izolacje wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana zapewniajac ciaglosc izolacji.

4. Przed zaméwieniem elementow o malej tolerancji wymiarowej sprawdzic ilosc i
wymiary otworéw na budowie.

5. Szczegolowe projekty instalacji sanitamnych, elektrycznych, teletechnicznych sg
tematem odpowiednich opracowan branzowych. W przypadku wystapienia
rozbieznosci pomigdzy poszczegolnymi opracowaniami lub braku informacji
nalezy uzgodni¢ rozwiazanie z autorem projektu.

6. Elementy konstrukcyjne sg okreslone szczegélowo w projekcie konstrukcyjnym.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescia,
niniejszego opracowania.

8.  Zabezpieczenia pozarowe wykona¢ wg opisu technicznego, wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO.

9. Zmiany materialéw budowlanych, wykoriczeniowych, technologii czy urzadzen
moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemna zgoda Autora projektu.

10.  Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i urzadzenia
musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

11. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentow, firm zastosowanych
wyrobow nalezy traktowac jako modelowe. Mozna zastosowac inne rozwigzania
pod warunkiem Ze beda réwnowazne i uzgodnione z Autorem projektu.

12. Wszelkie elementy wykoriczenia i kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z Autorem
projektu.

13.  Prowadzenie poszczeg6inych instalacii oraz loklizacja urzadzen zgodnie z
projektami branzowymi oraz opisem technicznym.

Cegta klinkierowej cieniowana o wym.: 250x120x65 mm
pustka powietrzna 4 cm

izolacja termiczna z wetna skalnej gr. 25 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035
W/(m-K), wytrzymatosci na Sciskanie = 30 kPa,
nasigkliwosé krotkotrwatej woda WS < 1 kg/m?,
:mm_w_A__EOWO_ dtugotrwatej wodg WL(P) <3
kg/m?,stabilnosci wymiarowej w podwyzszonej
temperaturze < 1%, przenikaniu pary wodnej MU1 py = 1
Sciana istniejgca

istniejgce wykonczenie wewnetrzne

Sciana zewnetrzna typ 3
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NAZWA INWESTYCJI:

Remont budynku uzytkowego wraz z pracami na zewnatrz, ze
szczegblnym uwzglednieniem odwodnienia terenu posesji, w
nieruchomosci bedacej wtasnoscig FSUSR w Gnieznie, al.
Reymonta 2.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont budynku FSUSR w GnieZznie wraz z przebudowg
istniejacego parkingu oraz niezbednej infeastruktury
technicznej i elementéw zagospdarowania terenu.

ADRES INWESTYCJI:

paroprzepuszczalny cienkowarstwowy tynk silikonowy
izolacja termiczna z wetna skalnej gr. 20 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035
W/(m-K), wytrzymatosci na Sciskanie = 30 kPa,
nasigkliwosé krotkotrwatej woda WS < 1 kg/m?,
:mm_w_A__EOWO_ dtugotrwatej wodg WL(P) <3
kg/m*,stabilnosci wymiarowej w podwyzszonej
temperaturze < 1%, przenikaniu pary wodnej MU1 py = 1
Sciana istniejgca

istniejgce wykonczenie wewnetrzne
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