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6.1

6.2

741

PODSTAWA OPRACOWANIA

Uchwata nr XXXVII/430/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej osiedla Konikowo w Gnieznie

Projekt budowlany ,Przebudowa budynku biurowego na potrzeby placdwki terenowej KRUS w
Gnieznie, al. Reymonta 2 dz. nr 10/1, obr. 0001 Gniezno”

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Umowa z Inwestorem

Whytyczne programowe dostarczone przez inwestora - OPZ

Zatozenia techniczne i uzgodnienia z Inwestorem

Uzgodnienia miedzybranzowe

Przepisy prawa budowlanego — aktualne normy i przepisy stosowane w budownictwie ogélnym
Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

LOKALIZACJA INWESTYCJI

al. Reymonta 2
62 -200 Gniezno

dziatka ewidencyjna nr: 10/1
obreb ewidencyjny 0001 Gniezno
jednostka ewidencyjna: 300301_1 M. Gniezno

INWESTOR

Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
ul. Stanistawa Moniuszki 1A

00-014 Warszawa

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont budynku FSUSR w Gnieznie wraz z przebudowg istniejacego parkingu oraz niezbednej
infrastruktury technicznej i elementéw zagospodarowania terenu.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XVI = budynki biurowe i konferencyjne
XXVI - sieci

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNY
Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Sposob uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianie.

Program uzytkowy obiektu budowlanego

Bez zmian

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Uktad przestrzenny

W ramach inwestycji planuje sie zachowanie istniejacego ukfadu przestrzennego

11



7.2

7.3

74

1.5

Forma architektoniczna

Forma architektoniczna bez zmian. Planuje sie termomodernizacje budynku, ktéra nie wptywa na
forme architektoniczna.

Wyglad zewnetrzny, wykoniczenie i kolorystyka elewac;ji

Projektuje sie dwa rodzaje wykonczenia elewacji budynku.
Bryta od strony pétnocnej posiadaé bedzie elewacje wentylowang wykonczona cegta klinkierowa
cieniowanej o wym.: 250x120x65 mm w kolorze pomarariczowo szarym (ALT Classic RF),wigzanie
wozéwkowe (przesunigcie 0 pot cegty), fuga w kolorze jasno szarym

Druga bryta lezaca na osi pdtnoc potudnie bedzie posiadac elewacje tynkowana(tynk silikonowy) w
kolorze jasnoszarym

Cokoty budynku - ptyty granitowe 60x30x2 cm w kolorze jasnoszarym

Pokrycie dachowe - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypka mineralna gr. ok 5,6 mm
w kolorze grafitowym

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej w kolorze naturalnym
Okna - $lusarka aluminiowa w kolorze jasnoszarym; catkowita warto$¢ wspdiczynnika przenikania
ciepta (profil + szkto) Ucw < 0,9 W/m2/K; parapety wewnetrzne i zewnetrzne granitowe w kolorze
jasnoszarym

Istniejgca drabina wytazowa ocynkowana do zachowania i ponownego montazu z uwzglednieniem
wysiegu obrébek blacharskich i orynnowania.

Daszki nad wejéciami do ponownego montazu po wykonaniu robét elewacyjnych

Dostosowanie obiektu budowlanego do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegblnymi pozwolen, uzgodnien, opinii innych organéw lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku do zgodnosci z trescia decyzji o
warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nie dotyczy

Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu inwestycji

Nie dotyczy



8.1

8.2
8.21

8.2.2

8.3
8.3.1

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Uktad konstrukcyjny

Nie planuje sie z mian wptywajacych na elementy konstrukcyjne budynku
Rozwiagzania materiatowe

Izolacje termiczne

Posadzka na gruncie(piwnica)
styropian twardy EPS 200 gr.10 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/(m-K),

Dach

wetna skalna gr.25-40 c¢cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/(m-K),
wytrzymatosci na S$ciskanie = 30 kPa, nasigkliwo$C krotkotrwatej wodg WS < 1 kg/m2/,
nasigkliwosci dtugotrwatej wodg WL(P) < 3 kg/m2/,stabilnosci wymiarowej w podwyzszonej
temperaturze < 1%, przenikaniu pary wodnej MU1 y =1

Sciany zewnetrzne

wetna skalna gr.20 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/(m-K), wytrzymatoSci
na $ciskanie = 30 kPa, nasigkliwo$¢ krotkotrwatej wodg WS < 1 kg/m2/, nasigkliwosci diugotrwate;
wodg WL(P) < 3 kg/m2/,stabilno$ci wymiarowej w podwyzszonej temperaturze < 1%, przenikaniu
pary wodnej MU1 p = 1

Sciany fundamentowe i $ciany piwnicy

polistyren ekstrudowany XPS gr. 20 cm o wspdiczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m*K) i
wytrzymatosci na $ciskanie 2300 kPa oraz nasigkliwo$ci wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu
<0,7%

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Posadzka na gruncie w piwnicy
folia PE gr.0,3 mm o wytrzymatosci na rozerwanie wzdtuz > 70 N/'mm i w poprzek > 45 N/mm
montowana za pomoca kleju na bazie zywic syntetycznych

Sciany fundamentowe i Sciany piwnicy
elastyczna hybrydowa powtoka grubowarstwowa

dach

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypka mineralna gr. ok 5,6 mm
papa podktadowa gr. 3 mm

Szczegoétowe wymagania materiatowe

Sciany zewnetrzne, wewnetrzne i fundamentowe

S1 - Sciany piwnicy i $ciany fundamentowe

Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta:
Uc(max)= 0,20 W/(m2-K)

Projektowany wspdiczynnik przenikania ciepta:
Uc(max)= 0,157W/(m2-K)

folia wyttaczana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o grubosci min. 0,32 mm i gramaturze
400g/m2

13



polistyren ekstrudowany XPS gr. 20 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m*K) i
wytrzymatosci na $ciskanie =300 kPa oraz nasigkliwo$ci wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu
<0,7%

dwie warstwy hydroizolacji z elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej o facznej grubosci
min 3,0 mm

$ciana istniejaca

tynk cementowo wapienny kat. IV zatarty na gtadko min. 2 krotnie malowany farbg akrylowa na
kolor biaty gr. min 2 cm

S2 — $ciana zewnetrzna typ 1

Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta:
Uc(max)= 0,20 W/(m2-K)

Projektowany wspdtczynnik przenikania ciepta:
Uc(max)= 0,146 W/(m2-K)

Cegta klinkierowej cieniowana o wym.: 250x120x65 mm

pustka powietrzna 4 cm

izolacja termiczna z wetna skalnej gr. 20 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035
W/(m-K), wytrzymato$ci na Sciskanie = 30 kPa, nasigkliwos¢ krotkotrwatej wodg WS < 1 kg/m2/,
nasigkliwosci dtugotrwatej wodg WL(P) < 3 kg/m2/stabilnoSci wymiarowej w podwyzszonej
temperaturze < 1%, przenikaniu pary wodnej MU1 i = 1

$ciana istniejgca

istniejace wykonczenie wewnetrzne

S2a — $ciana zewnetrzna typ 2

Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta:
Uc(max)= 0,20 W/(m2-K)

Projektowany wspdtczynnik przenikania ciepta:
Uc(max)= 0,121 W/(m2:K)

Cegta klinkierowej cieniowana o wym.: 250x120x65 mm

pustka powietrzna 4 cm

izolacja termiczna z wetna skalnej gr. 25 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035
W/(m-K), wytrzymato$ci na $ciskanie = 30 kPa, nasigkliwos¢ krotkotrwatej wodg WS < 1 kg/m2/,
nasigkliwosci dtugotrwatej wodg WL(P) < 3 kg/m2/,stabilnosci wymiarowej w podwyzszonej
temperaturze < 1%, przenikaniu pary wodnej MU1 i = 1

$ciana istniejgca

istniejace wykorczenie wewnetrzne

S3 — Sciana zewnetrzna typ 3

Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta:
Uc(max)= 0,20 W/(m2-K)

Projektowany wspdtczynnik przenikania ciepta:
Uc(max)= 0,152W/(m2-K)

paroprzepuszczalny cienkowarstwowy tynk silikonowy

izolacja termiczna z wetna skalnej gr. 20 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035
W/(m-K), wytrzymato$ci na Sciskanie = 30 kPa, nasigkliwos¢ krotkotrwatej wodg WS < 1 kg/m2/,
nasigkliwosci dtugotrwatej wodg WL(P) < 3 kg/m2/stabilnoSci wymiarowej w podwyzszonej
temperaturze < 1%, przenikaniu pary wodnej MU1 i = 1

$ciana istniejgca
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8.3.2

8.3.3

8.34
8.3.4.1

istniejace wykonczenie wewnetrzne
Szczegotowy uktad warstw wszystkich przegrod budowlanych wg czesci rysunkowej
Dachy

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepfa:
Uc(max)= 0,15 W/(m2-K)

Projektowany wspdtczynnik przenikania ciepta:
Uc(max)= 0,132W/(m2-K)

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypka mineralna gr. ok 5,6 mm

papa podktadowa gr. 3 mm

termoizolacja z wetny skalnej gr. 25-40 cm wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/m-K
uktadana mijankowo w 2 warstwach

elastyczna paroizolacja polimerowa

istniejacy strop gestozebrowy

istniejacy tynk cementowo wapienny

Posadzka

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepfa:
Uc(max)= 0,30 W/(m2-K)

Projektowany wspdiczynnik przenikania ciepta:
Uc(max)= 0,224 W/(m2-K)

gres techniczny antyposlizgowy o wym.: 60x60 cm na kleju, kolor jasnoszary gr. 2 cm

wylewka z betonu B25 (C20/25) gr.5 cm zbrojonego rozproszonym widknem szklanym lub siatkg
zgrzewang15x15 Bst500 @5mm

izolacja przeciwwodna - 2x folia PE gr.0,3 mm o wytrzymatosci na rozerwanie wzdtuz > 70 N/mm i
w poprzek > 45 N/mm montowana za pomocg kleju na bazie zywic syntetycznych

izolacja termiczna styropian twardy EPS 200 gr. 10 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta min.
A=0,035 W/(mK),

warstwa rozdzielajaca - 2x folia PE gr.0,3 mm o wytrzymato$ci na rozerwanie wzdtuz > 70 N/mm i
w poprzek > 45 N/mm montowana za pomoca kleju na bazie zywic syntetycznych

chudy beton B10 (C8/10) gr. 10 cm

grunt istniejacy zageszczony do Is=1 na gteboko$¢ 20 cm

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Wtorna hydroizolacja zewnetrzna, przeciwwodna — uszczelnienie mineralne, podioze
mineralne

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod hydroizolacje musi by¢ czyste, wolne od luznych elementéw i wszelkich substancji
zmniejszajacych przyczepno$c. Nalezy je oczysci¢ z:

kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat, niestabilnych fragmentow cegiet, itp. —
zanieczyszczenia usungé przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.,

starych powtok malarskich, wykwitéw, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, itp. — w
zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usungé je mechanicznie, przez zmycie wodq z dodatkiem
detergentu lub stosujac specjalistyczne $rodki,

z wykwitow solnych, mchéw, glondw, porostow — stwierdzone wykwity usungé np. przez
szczotkowanie na sucho szczotka druciana.
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Stare, zniszczone i zasolone tynki nalezy sku¢. UsungC luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg
zaprawe i fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na gteboko$é
okoto 2 cm. Powierzchnie oczysci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotkg druciang, zmy¢ wodg pod
ciSnieniem — w zaleznosci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usuna¢ zterenu budowy. Nie
dopuszcza¢ do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Podtoze musi by¢ ponadto wolne od wystajacych elementéw (zadzioréw) oraz ostrych krawedzi.
Narozniki zewnetrzne nalezy sfazowac pod katem 45° na szeroko$ci i wysokosci co najmniej 10
mm od krawedzi.

Gruntowanie
Na oczyszczone podtoze mineralne nanie$¢ rGwnomiernie specjalng powtoke gruntujaca. Preparat
rozprowadza¢ rownomiernie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Nalezy unika¢ tworzenia sie katuz.

Materiat: Specjalna powtoka gruntujaca — Gestosé (20 °C) 1,01 g/lcm®; Odczyn pH 11

Mostek sczepny/uszczelnienie posrednie

Na zagruntowane podtoze mineralne nanies¢ warstwe sczepng ze sztywnego, mineralnego szlamu
uszczelniajgcego o wysokiej odporno$ci na siarczany.

Materiat: Sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosci na siarczany -
Wspdtczynnik nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m h ); Opor dyfuzji pary wodnej p < 200; Wytrzymato$¢
na zginanie (po 28 dniach) okoto 6 N/mm?2 Odporno$¢ chemiczna XA2; Wytrzymato$¢ na
Sciskanie po 28 dobach okoto 30 N/mm?

Reprofilacja spoin

Spoiny wypehi¢ i wyrowna¢ wodoszczelng szpachldwka uszczelniajacg o wysokiej odpornosci na
siarczany — naktadang metoda "Swieze na $wieze" na warstwe sczepna.

Materiat: Wodoszczelna szpachldwka uszczelniajgca o wysokiej odpornosci na siarczany -
Wspdiczynnik nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m h ); Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach okoto
20 N/mm?; Gestos¢ objetosciowa $wiezej zaprawy okoto 1,9 kgl

Wyréwnanie podioza

Lokalne ubytki i zagtebienia o gtebokoSci powyzej 5 mm oraz rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm
nalezy wypetni¢ wodoszczelng szpachlowka uszczelniajacg 0 wysokiej odpornosci na siarczany.
Materiat: Wodoszczelna szpachléwka uszczelniajgca o wysokiej odpornoSci na siarczany —
Wspdiczynnik nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m h ); Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach okoto
20 N/mm?; Gestos¢ objetosciowa $wiezej zaprawy okoto 1,9 kgl

Uwaga: Kalkulacja dotyczy fgcznej powierzchni lokalnych ubytkdw (do 0,25 m2) o $redniej grubosci
0,5 cm.

Wykonanie fasety uszczelniajacej w miejscu styku fundamentu i Sciany

Na styku fundamentu oraz $ciany wykona¢ fasete uszczelniajgcg o promieniu min. 50 mm, z
wodoszczelnej szpachlowki uszczelniajacej o wysokiej odpornosci na siarczany — nakfadanej
metoda "Swieze na Swieze" na warstwe sczepng z mineralnego szlamu uszczelniajacego.

Materiat: Wodoszczelna szpachléwka uszczelniajgca o wysokiej odpornoSci na siarczany —
Wspdiczynnik nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m h ); Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach okoto
20 N/mm?; Gestos¢ objetosciowa $wiezej zaprawy okoto 1,9 kgl

Wtdrna pionowa izolacja przeciwwodna

Po zwigzaniu zaprawy wyréwnawczej nanie$¢ rdwnomiemie pierwszg warstwe uszczelnienia z
elastycznej polimerowej powloki grubowarstwowej (FPD). Izolacje pionowa z masy polimerowej
naktada¢ w dwoch warstwach o tacznej grubosci w stanie suchym = 3 mm (grubo$¢ w stanie
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mokrym ok. 3,3 mm). Pierwszg warstwe nanosi¢ na grubo$¢ wynoszacg maksimum potowe
docelowej grubosci warstwy mokrej. Naktadanie drugiej warstwy mozna rozpocza¢, gdy tylko
pierwsza uzyska odpornos¢ na uszkodzenia.

Materiat: Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FPD) — Mostkowanie rys = 3 mm (przy
grubosci suchej warstwy = 3 mm); Badanie ci$nienia szczelinowego - spetnione, takze bez wkiadki
zbrojacej; Opdr dyfuzji pary wodnej p = 1755; Wodoszczelno$¢ - sprawdzona dla 8 m stupa wody;
Baza - Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze; Reakcja na ogien Klasa E (EN
13501-1); Czas przesuszenia Okoto 18 godz. na warstwe o grubo$ci 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok.
9 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); Gesto$¢ objetosciowa Swiezej zaprawy
Ok. 1,0 kg/dm?

Izolacja perymetryczna (termoizolacja)

Piyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) nalezy przykleic do
powtokowej izolacji przeciwwilgociowej po jej catkowitym wyschnieciu. Ptyty mocowa¢ do podioza
mijankowo, stosujgc jako Kklej naktadany catopowierzchniowo (paca zebatg) materiat
hydroizolacyjny, 1. elastyczng polimerowg powloka grubowarstwowg (FPD). Izolacje
perymetryczng zakonczy¢ na wysokosci gbrnej krawedzi uszczelnienia piwnicy.

Materiat: Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowa (FPD) — Mostkowanie rys = 3 mm (przy
grubosci suchej warstwy = 3 mm); Badanie ci$nienia szczelinowego - spetnione, takze bez wkiadki
zbrojacej; Opdr dyfuzji pary wodnej p = 1755; Wodoszczelno$¢ - sprawdzona dla 8 m stupa wody;
Baza - Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze; Reakcja na ogien Klasa E (EN
13501-1); Czas przesuszenia Okoto 18 godz. na warstwe o grubo$ci 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok.
9 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); Gesto$¢ objetosciowa Swiezej zaprawy
Ok. 1,0 kg/dm?

Ochrona hydroizolagji.

Elementy mocujace nalezy zamontowa¢ na poziomie okalajgcego terenu, w rozstawie co ok. 25
cm. Wysokowytrzymatg, tréjwarstwowg mate ochronng zawiesi¢ na tacznikach, folig poslizgowa do
$ciany, a nastepnie rozwinie¢ do dotu. W celu zamocowania maty wtoknine nalezy oddzieli¢ od folii
kubetkowej w pasie ok. 10 cm i wciggna¢ mate za klips. Zeby klipséw chwytajg folie kubetkowa,
natomiast wtknina jest ponownie wyprowadzana nad klipsy. W miejscach nakfadania sie pasm
maty, folie danego pasma nalezy wsung¢ pod widknine przylegajacego pasma. Po $ciggnieciu
tasmy ochronnej pasma sg sklejane ze sobg. Koricowe, zamykajace pasmo nalezy na co najmniej
30 centymetrowej szerokoSci zakladke potaczyé z pierwszym pasmem. Na zakonczenie
zamocowac listwy zamykajacej.

Materiat: Wysokowytrzymata, trojwarstwowa kubetkowa mata ochronna z funkcjg oddzielajaca —
Wysoko$¢ kubetkéw Okoto 9 mm; Ksztatt / rozmieszczenie kubetkow w kwadracie/poziome i
pionowe; Wydajno$¢ drenowania okofo 2,4 I/s m; Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci wtokniny
okoto 10 x 10 m/s Skuteczna $rednica porow widkniny 095 = 180 my; Wytrzymato$¢ na wyrywanie
na tacznikach muru/pot. gwozdziowanych okoto 420 N/mocowanie; Odporno$¢ termiczna -30 °C do
+80 °C Wytrzymatos¢ na Sciskanie okoto 350 kN/m?2

Wtdrna izolacja pozioma przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie — technologia kreméw
iniekcyjnych

Przygotowanie podtoza

Przed rozpoczeciem robét iniekcyjnych nalezy oceni¢ stan techniczny muru, a nastepnie odstonic i
oczysci¢ pas muru, w ktérym wykonywana bedzie wtérna hydroizolacja pozioma. Stare, zniszczone
i zasolone tynki nalezy sku¢. Usuna¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe i fragmenty
muru. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na gteboko$¢ okoto 2 cm. Istniejace
membrany (hydroizolacje pozioma) odpowiednio przycigé. Powierzchnie oczy$ci¢ mechanicznie
(przetrze¢ szczotkg druciang, zmy¢ wodg pod cisnieniem — w zaleznosci od jej stanu i
umiejscowienia).
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Podtoze pod hydroizolacje nalezy oczysci¢ z:

kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp. —
zanieczyszczenia usungé przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie wodg itp.,

starych powfok malarskich, wykwitow, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen itp. — w
zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usungé je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem
detergentu lub stosujac specjalistyczne Srodki,

z wykwitow solnych, mchéw, glondw, porostow — stwierdzone wykwity usungé np. przez
szczotkowanie na sucho szczotka druciana.

Gruz usung¢ z terenu budowy. Nie dopuszcza¢ do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze
zdrowymi elementami budynku. Cze$ci budowli i materiaty, ktdre nie powinny mie¢ kontaktu z
kremem (np. szkto, powierzchnie lakierowane i przeznaczone do lakierowania) nalezy chroni¢, np.
przez przykrycie folig budowlana.

Wiercenie otworow

Otwory iniekcyjne wierci sie na poziomie posadzki lub (w przypadku uszczelnienia powierzchni
$cian od wewnatrz) na poziomie terenu. Nawierty o $rednicy 12 mm nalezy wykona¢ w jednym
rzedzie, poziomo (zazwyczaj w spoinie), w rozstawie osiowym co 12 cm, na gteboko$¢ ok. 2-3 cm
mniejszg niz grubo$¢ muru. Zotworéw nalezy usung¢ pyt przez odessanie (zalecane) lub
przedmuchanie sprezonym (niezaolejonym) powietrzem.

Iniekcja

Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanow, aplikowa¢ wkiadajac jak najgtebiej
w otwdr lance iniekcyjng o Srednicy dopasowanej do jego Srednicy, a nastepnie réwnomierne
wyciskajac krem przy jednoczesnym wysuwaniu lancy w kierunku od korica nawiertu do lica $ciany.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby otwor byt wypetiony w catej objetosci. Bezposrednio po zakoriczeniu
iniekcji otwory zamkng¢ wodoszczelng szpachldwka uszczelniajacg o wysokiej odpornoéci na
siarczany. Zaprawe nalezy wprowadzi¢ w otwory iniekcyjne na gteboko$¢ 3-5 cm.

Materiaty:

Specjalny, bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silandw - Gestosé¢ (20 °C) ok. 0,89 glem?;
Zawarto$¢ substanciji czynnej >= 80 % wag.; Temperatura zaptonu > 100 °C

Wodoszczelna szpachlowka uszczelniajgca o wysokiej odporno$ci na siarczany — Wodoszczelna
szpachldéwka uszczelniajgca o wysokiej odpornosci na siarczany — Wspotczynnik nasigkliwosci w24
< 0,1 kg/(m h); Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?; Gestos¢ objetosciowa
Swiezej zaprawy okoto 1,9 kg/l

Uszczelnienie $ciany w strefie iniekgji

Mur w strefie iniekcji, tj. 30 cm powyzej i ponizej ciaggu wywierconych otworéw, uszczelnic przy
zastosowaniu sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajacego o wysokiej odporno$ci na
siarczany. |zolacje z mineralnego szlamu uszczelniajacego naktada¢ w co najmniej dwoch
warstwach o facznej grubosci min. 2 mm. Kolejng warstwe nalezy naktada¢ metoda ,$wieze na
$wieze”, tj. ok 15-30 minut od natozenia poprzednie;.

Materiat: Sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej odporno$ci na siarczany — Sztywny,
mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosci na siarczany — Wspdiczynnik nasiakliwo$ci
w24 < 0,1 kg/(m h); Opdr dyfuzji pary wodnej p < 200; Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach)
okoto 6 N/mm2; Odporno$¢ chemiczna XA2; Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dobach okoto 30
N/mm?

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura bez zmian (ok. 2254,00 m?)
18



10

11

12

13

14

15

15.1

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy ok. 244,00 m2
Wysokos¢, diugo$¢, szerokosg:
Wysokos¢ budynku ok. 7,70 m
Dtugo$¢ budynku ok. 11,00 m
Szeroko$¢ budynku ok. 18,80 m
Liczba kondygnadcji 3

w tym

2 kondygnacje nadziemne
1 kondygnacja podziemna
OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla przedmiotowej inwestycji w czerwcu 2022 r. zostata opracowana przez mgr Piotra
Tomaszewskiego Opinia geotechniczna.

Wykonane badania wykazaty, ze podtoze gruntowe badanego terenu, zbudowane jest ze
spoczywajacych pod warstwg nasypdw niekontrolowanych gruntéw pochodzenia lodowcowego.
W podfozu wystepujg grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (IL = 0,20 + 0,15).

Woda gruntowa wstepuje w postaci sgczen w gruntach spoistych na gt. 2,80 m p.p.t.,

tj. na rzednej wysokosciowej 114,30 m n.p.m..

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw
budowlanych biorac pod uwage rodzaj inwestycji oraz warunki gruntowo-wodne zaleca sie przyjaé
inwestycje do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje
odnosnie nadania kategorii geotechnicznej inwestycji podejmie projektant obiektu

Szczegdty wg Projektu technicznego

INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposob posadowienie obiektu - bez zmian

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy

ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
BUDOWLANEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE | OSOBY STARSZE, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH O0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.

W celu zapewnienia dostepu osobom niepetnosprawnym w tym poruszajacym sie na wozkach
przed wejsciem do budynku znajduje si¢ istniejaca platforma pionowa.

Dodatkowo w celu zapewnienia komfortu korzystania z toalety na parterze przez osobom z
niepetnosprawnosciami projektuje sie system przyzywowy (2 przyciski pociagowe i sygnalizator
optyczno-akustyczny)

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekow i wod
opadowych

Bez zmian
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15.2

15.3

15.4

15.5

16

17

18

19

20

21

Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw), pytowych i ptynnych

Obiekt nie generuje zanieczyszczen ptynnych, pytowych ani gazowych(w tym zapachdw)
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Bez zmian.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania jonizujagcego, pola
elekromagnetycznego i innych zaktocen

Nie dotyczy

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Bez zmian

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOV\{YCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCHMOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Nie dotyczy

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Bez zmian

POWIAZANIE OBIEKTU Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI ORAZ LOKALIZACJA PUNKTOW
POMIAROWYCH

Budynek posiada istniejace przytacza do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej,
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, ktore nie ulegajg zmianie.

Projektowane instalacje elekiryczne  zostang podigczony do istniejacej  instalacii
elektroenergetycznej. Dodatkowy pobdr mocy nie powoduje koniecznoSci zmiany umowy
przytaczeniowej.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje rozbiorke istniejacego przytacza kanalizacji
deszczowej. W zwigzku z odmowg wydania warunkéw przytaczeniowych do miejskiej kanalizacji
deszczowej przewiduje sie wykonanie sprawnego systemu powierzchniowego odwodnienia terenu
inwestycji.

Szczegoty wg projektu zagospodarowania terenu

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN INSTALACJI Z UZASADNIENIEM ICH DOBORU
Szczegoty wg projektu technicznego

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO

Nie dotyczy
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BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Obiekt bedzie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.
WYMOGI HIGIENICZNO - SANITARNE

W projektowanym budynku nie przewiduije sie lokali gastronomicznych.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie zagrozenia biologicznego zgodnie z wykazem
zamieszczonym w Zatgczniku 1 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w
sprawie szkodliwych czynnikéw biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony
zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki.

Obiekt posiada pomieszczen przewidzianych na staty pobyt ludzi oraz miejsc pracy.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie wymiane okien, ktdra nie wptywa na negatywnie na
dostep do Swiatta dziennego w pomieszczeniach pracy. Minimalny stosunek powierzchni okien do
podtogi jest zachowany

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - bez zmian

Przekrycie dachu budynku posiada¢ bedzie ceche nierozprzestrzeniania ognia(NRO) z
uwzglednieniem warstw izolacji termicznej, dajac w catosci uktadu przykrycia dachu w zakresie
zachowania na oddziatywanie ognia zewnetrznego Broof(t1)

UWAGI | ZALECENIA

Inwestycja nie narusza interesu 0séb trzecich.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ odpowiednich pomiaréw geodezyjnych.
Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem a takze projektem wykonawczym.
Projekt nalezy rozpatrywa¢ z uwzglednieniem projektéw branzowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP, Prawa Budowlanego oraz sztuki
budowlanej pod nadzorem os6b uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prowadzone prace podlegajace zakryciu nalezy dokumentowaé¢ opisowo i fotograficznie.
W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy projektem a stanem faktycznym nalezy
niezwlocznie powiadomic¢ jednostke projektowa.

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowaé zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym i
wykonawczym, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢é z zachowaniem warunkdw technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych.
Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Wszelkie nazwy wtasne produktéw, wskazania znakéw towarowych, patentdéw lub pochodzenia,
ktdre zostaty uzyte w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania, okre$leniu
wiasciwosci i wymogow technicznych niezbednych dla projektowanych rozwigzan. Wymienione w
dokumentacji technicznej nazwy wiasne nalezy traktowa¢ jako wskazanie ,typu”. Projektant
dopuszcza zastosowanie materiatéw rownowaznych pod warunkiem, ze gwarantuja one wykonanie
robdt w zgodzie z wydang decyzjg pozwolenie na budowe, obowigzujacymi przepisami i normami
oraz zapewniajg uzyskanie parametrow technicznych, jakoSciowych i estetycznych takich samych
lub lepszych, niz te zatozone w dokumentacji projektowej. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich
opracowan i projektow branzowych powigzanych z niniejszg dokumentacjg obejmujaca branze
architektoniczna.
Opracowat:
mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektoniczne;
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