UWAGI:

KONSTRUKCJA POWIERZCHNI JEZDNYCH AZUROWYCH e

pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z

* rata poletylenowa (oboiaz. min. 2804m2) 2 wypelnieniem kruszywem fiakai 5 - 20mm OGRANICZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA OGRANICZENIE NAW. JEZDNEJ W REJONIE ZIELENCA  POtACZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET. | AZUROWEJ OGRANICZENIE NAWIERZCHNI AZUROWEJ . it il

podsypka grysowo - piaskowa chodnik zielen czesc jezdna L zieleniec /wiata parkingowa/ /W rejonie ogrodzenia - str. zachodnia/
jezdnia z kostki bet. Jezdnia azurowa | e

opracowaniami lub braku informagji nalezy uzgodnic rozwigzanie z autorem

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 4/31,5

v20 v

7 projektu.

Elementy konstrukcyjne s3 okreslone szczegdlowo w projekcie

53
e

m
konstrukcyjnym.

7. Uwagi i opisy zamieszezone w czesei opisowej projektu sa integralng,

8

9,

czescia niniejszego opracowania.

Zielen Jjezdnia azurowa

Zabezpieczenia pozarowe wykonac wg opisu technicznego, wszystkie

| i%

elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO.

podbudowa pomocnicza z mieszankKi niezwigzanej Ozm 0/63

A Zmiany materiatow budowlanych, wykoriczeniowych, technologii czy
urzadzeri moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemna zgoda Autora
projektu.
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geotkanina wzmacniajgca PP, wytrz. na rozc. min. 26kN/m, masa pow. min. 300 g/m2
istn. podfoze gruntowe (doprowadzone do kl. nosnosci G1 - wymiana gruntu do gt. -1,6m p.p.t.)
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istn. ogrodzenie
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13. Prowadzenie poszezegolnych instalagji oraz loklizacja urzadzen zgodnie z
projektami branzowymi oraz opisem technicznym.
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obrzeze chodnikowe 8x30cm ESERE »9 %
fawa betonowa C12/15 f= 0,033 m2 , o e s

ke iy
) ‘\ 5
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KONSTRUKCJA CHODNIKA, MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI BET.

kostka betonowa* mi 7 7m 7 7m 7 7m 7 7m 7 F =]
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

podsypka cem. - piaskowa 1:4 WYDZIELENIE ONWWO\ PIESZEJ | JEZDNEJ opornik 12x25 cm

™ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 4/31,5 czesc jezdna cze$6 piesza podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
tawa betonowa C12/15 f=0,068 m2

15

kraweznik 20x30 cm

41

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm oty & |
NIP 634 2911067 | maplestudio.eu

15

podbudowa pomocnicza z mieszankKi niezwigzanej Ozm 0/63

POtACZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ | AZUROWEJ fawa belonowa C12/15 1=0,14 m2 NAZWA INWESTYC:

f
|
| 7 Remont budynku uzytkowego wraz z pracami na zewnatrz, ze
7 szczegdlnym uwzglednieniem odwodnienia terenu posesji, w

— ] 7.H7 == geotkanina wzmacniajgca PP, wytrz. na rozc. min. 26kN/m, masa pow. min. 300 g/m2 |
T 1 istn. podfoze gruntowe (doprowadzone do kl. nosnosci G1 - wymiana gruntu do gt. -1,56m p.p.t.)

—— jezdnia azurowa Jozdnia bitumiczna POt ACZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BET. | AZUROWEJ ravoZnik betongly 1225 om B

tawa betonowa C12/15 f= O\ 052 m2 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

\O\Q OQ:\.\A b\\N.v\ NU :QV\:\A:\ Remont budynku FSUSR w Gnieznie wraz z przebudowa,

istniejacego parkingu oraz niezbednej infrastruktury

* Kolorystyka wg projektu br. architektonicznej

7

i % +3 | .\.QNQB\.m azurowa | | chodni z kostki bet. technicznej i elementéw zagospodarowania terenu.
| ADRES INWESTYCJI:
* Q

al. Reymonta 2
62 -200 Gniezno

INWESTOR:

Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw
\. & 7 ul. Stanistawa Moniuszki 1a
00-014 Warszawa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ e 8 —— 0 L z

7 TEMAT RYSUNKU:

o ] AR R R R T TR N

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE | TECHNOLOGICZNE

80MPa ",

PROJEKTOWAL.:

<[ warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 | T e TR ) : === L
| warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 opornik 12x25 cm S S I s I I S W W s

mgr inz. Krzysztof Nadany
upr. bud. nr MAZ/0350/POOD/07
w specjalnosci drogowej
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SPRAWDZIL:

RIS podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm ,, | ,, | : | e | e
RN z kruszywem C90/3 0/31,5 fawa betonowa C12/15 f= 0,068 m2 T = = = = == = =T == —ITl

 aowea = P P P P P P P ] ] ]

mgr inz. Krzysztof Stepien
upr. bud. nr MAZ/0357/POOD/08
w specjalnosci drogowej

20

opornik 12x25 cm |

BRANZA: FAZA:

DROGI PT

SKALA: DATA: NRRYS.

‘ ’ /
i v

1:10 06.2022 D-02 rev.01

7 7 7H7 7 7H7 7 7m 7 7m7 istn. podfoze gruntowe kraweznik 20x30 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm / ,, o ,, _
- podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm tawa betonowa C12/15 f= 0,068 m2 ﬂ = TETET=ETET=ET=E = o2z |
tawa betonowa C12/15 f= 0,14 m2 Ao, Kopiowane,posiani. sdoaponene okcnpmati

zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.




