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1. Opis techniczny

Projekt techniczny dla obiektu:

Remont budynku u zytkowego wraz z pracami na zewn atrz, ze szczegolnym
uwzgl ednieniem odwodnienia terenu posesji, w nieruchomo scibedacej
wiasno scig FSUSR w Gnie znie, al. Reymonta 2.

2. Podstawa prawna opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem, a projektantem
» projekty branzowe instalacji i architektury

» obowigzujgce normy i przepisy

3. Zasilanie obiektu

Inwestor ma podpisang umowe z zakladem energetycznym i nie wymaga ona

renegocjacii.

4, Zakres prac

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych w piwnicy.
Przewody nalezy przytgczy¢ do istniejgcych zabezpieczen znajdujgcych sie w rozdzielnicy
RG. Zgodnie ze schematem doposazenia rozdzielnicy gtdwnej czes¢ zabezpieczen jest
projektowana. Na parterze w toalecie dla niepeinosprawnych projektuje sie instalacje
przyzywowg. Projektuje sie zasilanie garazu z rozdzielnicg wewnatrz dla os$wietlenie
wnetrza i gniazda 230V a takze oswietlenia zewnetrznego wiaty z wykorzystaniem lamp z
czujkami ruchu. Projektuje sie réwniez2 stupy oswietleniowe h=4m z oprawg LED. Nalezy
zasili¢ pompe kablem YKY3x2,5mm?2.

5. Oswietlenie wn etrz

4.1. Instalacja oswietleniowa

Instalacje wykona¢ przewodami YDYp3x1,5mm? oraz YDYp4x1,5mm? dla obwodow

Swiecznikowych, przewody uktada¢ w tynku. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy
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IP20 w czesci ogolnej, IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.
4.2. Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838.
Projektowane oswietlenie awaryjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej
podczas zaniku zasilania podstawowego. Wymagane natezenie oswietlenia awaryjnego

na drodze ewakuacyjnej musi wynosi¢ 1,0 Ix.

6. Instalacje odbiorcze gniazd

Instalacje gniazd 230V wykonaé¢ przewodami YDYp3x2,5mm? jako wtynkowe
uktadajgc przewody od gniazda do gniada na wysokosci 30 cm od poziomu podiogi (w
rurkach). Zabrania sie podtgczania wiecej niz dwéch przewoddw pod zaciski pojedynczego
gniazda. Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w pomieszczeniach wilgotnych
IP44.

Obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o Al=30mA.

7. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowac w
uktadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N.

Jako s$rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano
wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym
0,03A.

8. Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiaj gce

7.1. Uziom budynku

Wokot budynku wykonac¢ otok tasmg FeZn30x4. Lgczenie otoku ze zigczami
kontrolnymi wykona¢ bednarkg FeZn30x4 poprzez spawanie, miejsca spawania chroni¢

przed korozja.
7.2. Instalacja odgromowa

Przyjeta klasa ochrony odgromowej IV, zwody poziomy wykonac z preta Fe-Zn
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d8mm. Metalowe rury spustowe rynien tgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi min. 30
cm nad poziomem gruntu. W rozdzielnicy gtownej zamontowac ochronniki przepiec klasy

I+11. Wprowadzone do budynku metalowe instalacje tgczy¢ z gtdwng szyng wyréwnawcza.

9. Uwagi ko ncowe

- calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z
zachowaniem przepisow BHP
Opracowat:

mgr inz. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POOE/12
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