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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora,

P.B. architektury,

plan sytuacyjny 1:500,
obowigzujgce przepisy i normy,
warunki techniczne.
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2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej dla zadania; ,Remont
budynku uzytkowego wraz z pracami na zewnatrz, ze szczegbélnym uwzglednieniem
odwodnienia terenu posesji, w nieruchomosci bedgcej wiasnoscig FSUSR w Gnieznie,
al. Reymonta 2.

3. Kanalizacja deszczowa.
Z powodu braku mozliwosci odprowadzenia wod deszczowych z potaci dachu budynku

istniejgcego zaprojektowano w celu zmagazynowania czasowego wod opadowych cztery
zbiorniki podziemne o tgcznej pojemnosci okoto 31,8m3. Zbiorniki zaprojektowano z kregow
betonowych o srednicy 2000mm i gtebokosci 2,0m przekryte typowymi wkazami zeliwnymi
klasy D400. Zaklada sie systematyczne czasowe oproznianie zbiornikbw poprzez
wylewanie zgromadzonej wody na tereny zielone w granicach wlasnej dzialki, tak aby
zbiorniki byly w kazdej chwili maksymalnie oprdznione i przygotowane na przyjecie
kolejnego deszczu. Opréznianie zbiornikbw zaprojektowano poprzez system instalacji
deszczowej oparty na urzgdzeniu do wykorzystania wody deszczowej Wilo-RAIN3
o wydajnosci 4,0m3/h i H=20,0mH20 montowanym w piwnicy budynku. Jako gtowny
sterownik nawadniania zaprojektowano sterownik nawadniania np. Classic 6030. Classic
6030 to automatyczny systemem sterowania nawadnianiem w o0szczedny sposob.
Sterownik nawadniania kontroluje szes¢ zaworow. Mozliwe jest ustawienie trzech
programéw dla kazdego zaworu i indywidualne nawadnianie poszczegoélnych czesci
ogrodu, w zaleznosci od zapotrzebowania. W polgczeniu z dostepnym dodatkowo
czujnikiem wilgotnosci, mozliwe jest dziatanie oszczedzajgce wode.

Specyfikacje;

Zasilanie - 230 V

Cykle nawadniania dziennie -3

Czas nawadniania od 0 h 1 min - 3 h 59 min

Czestotliwos¢ nawadniania - co 1/2/3 dni, w dni parzyste lub w dni nieparzyste.
Nawadnianie terendéw zielonych z  zastosowaniem zraszaczy wynurzalnych
rozprowadzonych podziemnymi przewodami z zastosowaniem automatycznych zaworéw
odwadniajgcych chronigcych system przed mrozem. Calo$é systemu nawadniania nalezy
wykona¢ wg wytycznych producenta zastosowanego systemu.



Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkéw kanatéw kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej z rur @160PVC.

Trase projektowanych kanatow przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Materiat kanatow.

Kanaly @160PVC z rur kanalizacyjnych z PVC-U. Nalezy stosowac caty system z rur i
ksztaltek o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), lite (o
jednowarstwowej strukturze $cianki), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8 kKN/m2, zgodnie z PN EN 1401-1.

System musi obejmowac ksztattki przejsciowe do potgczen z rurami z innych materiatow.

Studzienki kanalizacyjne

Zbiorniki wod deszczowych projektuje sie jako cztery studzienki kanalizacyjne w systemie z
elementéw prefabrykowanych betonowych DN2000 zgodne z PN-EN 1917:2009, tgczonych
na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. Styki kregdéw tgczonych na uszczelke
nalezy zatrze¢ na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej marki. Kregi
betonowe wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe. System produkowany z betonu klasy
min. C35/45 (B45), nasigkliwos¢ ponizej 6%, mrozoodpornosc (F-50). Dla studni projektuje
sie wtazy zeliwne ozebrowane klasy D-400kN. Przejscie przez $sciany studni wykonac jako
szczelne w fabrycznych tulejach mechanicznych - zwréci¢ szczeg6lng uwage na
szczelnose¢ i trwatosé potgczen. Po zamontowaniu kregéw studni, nalezy zagesci¢ grunt
wokot studni (piasek sredni) warstwami co 30cm. Przykrycie studni za pomocg zelbetowej
pityty pokrywowej z otworem wlazowym, pierscieniami dystansowymi i wlazem zeliwnym.
Srednica pokrywy wiazu min. @670mm. Glebokos¢ osadzenia pokrywy wiazu w korpusie
min. 50mm z zabezpieczeniem przed obrotem, wysokos¢ wtazu 150mm + 10mm.

Przejscie przez sciany studni wykona¢ jako szczelne w tulejach mechanicznych - zwrécic
szczego0lng uwage na szczelnosé i trwatosé potgczen.

Studzienki kanalizacji deszczowej projektuje sie prefabrykowane z tworzyw sztuczny
Srednicy min. @425PVC. Dla studni projektuje sie wilazy zeliwne ozebrowane klasy D-
400kN. Przejscie przez sciany studni wykonac jako szczelne w fabrycznych tulejach
mechanicznych - zwréci¢ szczegdlng uwage na szczelnosé i trwatos¢ potgczen.

Przejscie przez sciany studni wykona¢ jako szczelne w tulejach mechanicznych - zwrécic
szczego0lng uwage na szczelnosé i trwatosé potgczen.

Wopusty deszczowe.

Zaprojektowano wpust deszczowy jako przelew awaryjny podigczony do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Wpust deszczowy z kregdw betonowych o $rednicy wewnetrznej
D=45,0cm z osadnikiem gtebokim (h=50cm) i odejsciem @160mm z typowym wpustem
sciekowym ulicznym klasy D400 z zawiasem. Osadniki nalezy wyposazy¢ w kosze w celu
tapania lisci. System produkowany z betonu klasy min. C35/45 (B45), nasigkliwos¢ max
4%, mrozoodpornosc¢ (F-150), wodoszczelnos¢ W-12. Giebokos¢ osadnika min. 50cm.
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Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurociggi uktada¢ w wykopach suchych, do gtebokosci 1,6m waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpdér, powyzej 1,6m szerokoprzestrzennych o scianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.

Obsypka rurociggdw musi zagwarantowaé¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien speti¢ te same warunki co materiat do
wykonania podioza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
co najmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czes¢ zasypki
wykopow nad obsypkag nalezy wykona¢, jesli to mozliwe, z gruntu rodzimego. Z gruntu
nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie. Pod jezdniami i chodnikami zasypke wykonac¢ do
projektowanego poziomu terenu piaskiem zasypowym. Wystepujgce w poziomie
posadowienia grunty sypkie (piaski) w stanie srednio zageszczonym zaleca sie dogescic
bezposrednio przed wykonaniem prac instalacyjnych. Do zasypania wykonanych sieci, jesli
to mozliwe, nalezy wykorzysta¢ grunty rodzime (piaski grube, $rednie, drobne) pochodzace
z wykopu lub zastosowacC grunty mineralne mrozoodporne takie jak piasek zasypowy.
Uzyskany wskaznik zageszczenia podioza w strefie posadowienia przewoddéw oraz
minimalny wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego wokoét sieci nie powinien byé
mniejszy niz 0,98.

Materiat zasypowy nalezy wbudowywa¢ warstwami o0 migzszosci ok. 0,3m
Z zageszczeniem. W celu ochrony struktury gruntu, podczas wykonywania robot ziemnych,
nalezy pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu — ok. 20 - 30 cm ponad projektowanym
poziomem dna wykopu. Warstwe te usungé recznie lub za pomocg maszyn poruszajgcych
sie poza granicami wykopu, bezposrednio przed potozeniem rurociggow.

Zaleca sie wykonanie odbioréw podioza przez uprawnionego geotechnika.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, aby nie
dopusci¢ do zalania wykopu wodg pochodzgcg z opadéw atmosferycznych. W przypadku
wystgpienia opadéw atmosferycznych odsloniete wykopy nalezy przykry¢ folig
zabezpieczajgca, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie gruntdow spoistych w poziomie
posadowienia.

Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika —
Roboty ziemne — Wymagania ogélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”
oraz z instrukcjami montazowymi ukladania w gruncie rurociggébw dostarczong przez
producentow rur i zbiornikdw retencyjnych.

Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spelnié wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.”

4. Uwagi ko ncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggébw z Tworzyw Sztucznych, oraz przepisami BHP i p.poz. oraz z warunkami
technicznymi wydanymi przez dostawce wody oraz odbiorce sciekéw. Wszelkie instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, aktualnymi ,Warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami,
Polskimi Normami przywotanymi w D.U. z roku 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami, przepisami BHP i p. poz., ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
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budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z
instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajgca sie catosé.
Wykopy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Zastosowane materialy i urzgdzenia — muszg spetiaé wymagania dla ,wyrobu
budowlanego”.

Przed przystgpieniem do robot zasadniczych nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejgcego
uzbrojenia w miejscach charakterystycznych oraz dowigzac trase przebiegu przytgczy do
statych punktéw w terenie.

Wszystkie zaistniale kolizje nalezy zgtosi¢ do wilasciwego przedsiebiorstwa/uzytkownika
w stanie odkrytym w celu rozwigzania ich usunigcia.

Po zakonczeniu rob6t montazowych sieci przekazac¢ w stanie odkrytym.

Przed zasypaniem rurociggdéw zleci¢ wysokosciowe pomiary geodezyjne ich ulozenia.
Inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
musi by¢ wykonana w otwartym wykopie przed zasypaniem rurociggéow. Wykonawca robot
zobowigzany jest dostarczy¢ inspektorowi nadzoru szkice tyczenia oraz powykonawcze
szkice inwentaryzacji z adnotacjg geodety o zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Roboty ziemne, préby i odbiory wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rzedne istniejgcych sieci i instalacji podziemnych nalezy zweryfikowa¢ w rzeczywistosci
podczas prowadzonych prac. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych w razie odkrycia
nieoznaczonych w dokumentacji instalacji podziemnych nalezy niezwiocznie przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, nastepnie zwrdci¢ sie do
uzytkownika (wfasciciela) uzbrojenia o0 wyznaczenie fachowego nadzoru nad
prowadzeniem dalszych robot.

Wykonawcy objetych niniejszym opracowaniem instalacji sg zobowigzani do ich
uruchomienia oraz przeszkolenia uzytkownika w niezbednym zakresie ich uzytkowania.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca rob6t zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym w ofercie nalezy uwzgledni¢ takze
wszystkie elementy, nie ujete w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy niezbedne
do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia bfedu,
pomyiki lub niejasnosci, Wykonawca robot przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosic
ww. watpliwosci Zamawiajgcemu oraz Projektantowi w postaci zapytania celem
wyjashienia. Wykonawca robot zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne
do zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanego obiektu
oraz wykonywanych sieci i instalacji. Wyceniajgc dany element lub fragment obiektu, sieci
lub instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem,
uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji. Przedstawione rozwigzania materialowe nalezy
traktowac jako przykltadowe i dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju materiatow i
urzadzen przy zachowaniu parametrow przedstawionych w niniejszym opracowaniu.

Opracowat: mgr inz. Rafat W. Sawicki
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