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1. Wstep

1.1  Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest OPINIA GEOTECHNICZNA dla tematu: REMONT
BUDYNKU FSUSR W GNIEZNIE WRAZ Z PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PARKINGU
ORAZ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | ELEMENTOW ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU, na dzialce przy Al. Reymonta 2 w Gnieznie.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
w podiozu projektowanej inwestycji, w tym okreslenie parametrow fizyczno-

mechanicznych gruntéw.

1.2  Spis wykorzystanych materiatow

Akty prawne:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);

2) Ustawa ,Prawo geologiczne i gornicze” z dn. 09.06.2011r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420,
z pbézn. zm.);

3) Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463);

Normy:

4) PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady og0ine;

5) PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

6) PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar;

7) PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

8) PN-B-04481:1988.Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

9) PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

10) PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

11) Polska Norma PN-EN 1997 - 1 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1:
Zasady ogolne;

12) Polska Norma PN-EN 1997 — 2 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Literatura:

13) J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2001;

14) Z. Witun ,Zarys geotechniki” WKL, Warszawa, 2001
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2. Zestawienie wykonanych prac

2.1 Prace polowe

Badania polowe wykonano w dniu 23 maja 2022 r.. W celu okreslenia warunkow
gruntowo-wodnych podioza wykonano:
- Wizje lokalng terenu.
- 1 otwdr geotechniczny do gt. 3,0 m p.p.t..
- Pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowe;.

W trakcie wierceri prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego
marszu $widra. Po zakonczeniu robét terenowych otwory badawcze zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe
przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzoro-

wania tego rodzaju prac i badan.

2.2  Prace dokumentacyjne

W celu opracowania Opinii przeprowadzono i wykonano:

— Badania makroskopowe prébek gruntu pobranych z kazdej warstwy geotech-
nicznej, zgodnie z PN-88/B-04481.

— Analize uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych, zgodnie z normg
PN-B-02479:1998.

—  Okreslenie wartosci parametréw geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020.

- Mape dokumentacyjng z lokalizacjg punktu badawczego (zat. nr 1).

— Karte otworu geotechnicznego (zat. nr 3).

- Tabele wartosci parametréw geotechnicznych (zat. nr 4).

3. Srodowisko geograficzne

3.1. Lokalizacja

Obszar badan miesci sie na dzialce o numerze ewidencyjnym 10/1 (obrgb 0001
Gniezno), w miejscowosci Gniezno, w powiecie gnieznienskim, w wojewddztwie

wielkopolskim.
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3.2. Geomorfologia

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski (J. Kondracki ,Geografia
regionalna Polski’, 2001 rok), analizowany teren lezy na Pojezierzu Wielkopolskim,
w obrebie mezoregionu Pojezierze Gnieznienrskie (315.54).

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

4.1 Budowa geologiczna

Podtoze gruntowe tworza utwory czwartorzedowe - holocenskie i plejstoceriskie.

Holocen

Powierzchniowg warstwe stanowig nasypy niekontrolowane zbudowane mieszaniny:
piasku drobnego zaglinionego z gling piaszczysta oraz gtebiej piasku drobnego
prochniczego z zuzlem i gruzem; siegajace do gtebokosci 0,90 m p.p.t..

Plejstocen
Pod nasypami nawiercono grunty lodowcowe spoiste w postaci glin piaszczystych

przewarstwionych piaskiem drobnym.

4.2 Warunki hydrogeologiczne

Podczas prowadzenia badan geotechnicznych w maju 2022 roku nawiercono wode
gruntowg w postaci saczenn w gruntach spoistych na gtebokosci 2,80 m p.p.t,

tj. na rzednej wysokosciowej 114,30 m n.p.m..

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie badan terenowych, labo-
ratoryjnych oraz prac dokumentacyjnych w oparciu o normy PN-86/B-02480,
PN-B-04481:1988 i PN-B-04452:2002. Parametr wiodacy, tj. stopierr plastycznosci (1),
okreslono na podstawie badan laboratoryjnych makroskopowych. Pozostate cechy
fizyko—mechaniczne gruntéw (gestos¢ objetosciowa p, kohezje c., kat tarcia
wewnetrznego ¢., modut pierwotnego odksztalcenia Eq oraz edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej Mp) ustalono metodg B z tabel i wykreséw zaleznosci podanych
w normie PN-81/B-03020.

Grunty podtoza z pominigciem warstwy nasypéw niekontrolowanych (nN), ujeto w dwie

warstwy.
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PAKIET | — grunty mineralne spoiste — lodowcowe (zlodowacenia pétnocnopolskiego),

o symbolu konsolidacji ,B”

Warstwa |A - gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym (Gp//Pd),

wilgotne, w stanie twardoplastycznym 1;=0,20. Wspétczynnik filtracji kio=10" + 10% [m/d].

Warstwa IB - gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym (Gp//Pd),

wilgotne, w stanie twardoplastycznym 1,=0,15 Wspétczynnik filtracji kio=102+ 102 [m/d].

Usrednione wartoséci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotech-

nicznych zestawiono w tabeli (zatacznik nr 4). Dla wyznaczenia wartosci parametrow

obliczeniowych (wg PN-81-B-03020) przyjeto wspotczynnik materiatowy ym = 0,9 lub 1,1.

6.

Whnioski i zalecenia

Wykonane badania wykazaly, ze podioze gruntowe badanego terenu, zbudowane
jest ze spoczywajgcych pod warstwg nasypdw niekontrolowanych gruntow
pochodzenia lodowcowego.

W podiozu wystepujg grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (I, = 0,20 + 0,15).
Woda gruntowa wstepuje w postaci sgczen w gruntach spoistych na gt. 2,80 m p.p.t.,
tj. na rzednej wysokosciowej 114,30 m n.p.m..

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoadarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych biorac pod uwage rodzaj inwestycji oraz
warunki gruntowo-wodne zaleca sie przyjac inwestycje do | kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje odnosnie nadania kategorii

geotechnicznej inwestycji podejmie projektant obiektu.

Granica przemarzania gruntéw wynosi w tym rejonie h,=0,8 m p.p.t..

Roboty ziemne powinny przebiegac¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych
podioza ma charakter punktowy. Dokiadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie miejsc wykonania otworow.

Doktadno$¢  okreslenia  przelotu poszczeg6lnych —warstw  geotechnicznych
dla wiercen wynosi +/- 0,10 m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz
doktadnosci urzadzer/narzedzi pomiarowych.

mgr Piotr Tomaszewski

s

upr. geol. nr ViI-1633 5z5



Zal. 1

Mapa dokumentacyjna

LEGENDA

lokalizacja, numer i gteboko$¢ wykonanego odwiertu geotechnicznego
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MAPLE Sp. z 0.0.
Al. Korfantego 76, 40-161 Katowice

Karta otworu geotechnicznego

Otw. 1

Zal.nr: 3

Wiertnica: Eijkelkamp

Rejon: al. Reymonta 2
Miejscowosé: Gniezno
Powiat: gnieznienski

Obiekt: Parking
Dozér geol.: mgr Piotr Tomaszewski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 117.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 23-05-2022
o« i < N : =
ol 3o | & Profil Przelot o 5 £ S S
€| 283%| & | litologiczny Opis litologiczny = 2R = 5) a =
S 0] E S = 8 (] K =
k] @ §, = 3 = &
= |m.ppt]| @ | [m] [m] % °’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13
2 Nawierzchnia asfaltowa R
=as (.06 Podbudowa z kruszywa tamanego (Ttuczen
\\)\Y\J 0.12 azaltowy), czarna
(% Nasyp niekontrolowany, brazowy AN(Pd_zaghG)
5 KXZA
i RN
T ?}\/\ 0.50| Nasyp niekontrolowany, czarny
N
nN(PdH+Zl+gruz)
0.90| Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
drobnym, brazowo-szara
[a]
L
s
o
E 1.50| Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem L W the
Z drobnym, jasnoszaro-brgzowa
(&)
S
2 Gp//Pd |
B p tpl
T
2.10| Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
drobnym, jasnoszaro-bragzowa
I 1B 0.15
2.803
e 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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