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potaczenie galwaniczne, gietkie
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UWAGI:

1.Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
pomigdzy proj itektoniczno- ymi tymi op jami
branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z Glownym Projektantem.

2.Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.
3.I1zolacje wykonac zgodnie ze sztuka budowlang zapewniajac ciaglos¢ izolacji
4.Przed zaméwieniem elementéw o malej tolerancji wymiarowej sprawdzic ilo$¢ i
wymiary otworéw na budowie.

5.Szczegolowe projekty instalacji ych, elektrycznych, sq
tematem odpowiednich opracowan branzowych. W przypadku wystapienia rozbieznosci
pomiedzy poszczegdlnymi opracowaniami lub braku informacji nalezy uzgodni¢
rozwigzanie z autorem projektu.

6.Element yine sa okreslone szczegolowo w projekcie jinym.
7.Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sa integralng czescig,
niniejszego opracowania.

8.Zabezpieczenia pozarowe wykonac wg opisu technicznego, wszystkie elementy

drewniane nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO.

9.Zmiany iald h, wykon iowych,

by¢ wprowadzane jedynie za pisemna zgoda Autora projektu.

10.Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza,
powiada¢ normom bezpi f ppoz. i bhp; posiadac odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

11.Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentéw, firm zastosowanych

wyrobéw nalezy trak ¢ jako Mozna ¢inne igzania pod

warunkiem ze beda réwnowazne i uzgodnione z Autorem projektu.

12.Wszelkie elementy wykoriczenia i kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z Autorem projektu.

13.Prowadzenie poszczegélnych instalacji oraz loklizacja urzadzen zgodnie z

projektami branzowymi oraz opisem technicznym.

i czy urzadzen moga
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40-161 Katowice
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NAZWA INWESTYCJI:

Remont budynku uzytkowego wraz z pracami na zewnatrz, ze
szczego6inym uwzglednieniem odwodnienia terenu posesji, w
nieruchomosci bedacej wtasnoscig FSUSR w Gnieznie, al.
Reymonta 2.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont budynku FSUSR w GnieZznie wraz z przebudowg
istniejacego parkingu oraz niezbednej infeastruktury
technicznej i elementéw zagospdarowania terenu.

ADRES INWESTYCJI:

al. Reymonta 2
62 -200 Gniezno

INWESTOR:

Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
ul. Stanistawa Moniuszki 1a
00-014 Warszawa

TEMAT RYSUNKU:

DACH - INSTALACJA ODGROMOWA

PROJEKTOWAL:

magr inz. Patryk Dominiak
upr. bud. nr ZAP/0107/POQOE/12
w specjalnoéci elektrycznej

SPRAWDZIL:

magr inz. Piotr Markowski
upr. bud. nr ZAP/0218/POOE/11
w specjalnoéci elektrycznej
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Prawa autorskie zastrzezone.
Projekt ten jest chroniony prawem zgodnie z ustawa o prawie
autorskim. Kopiowanie, powielanie, odstgpowanie i dokonywanie
zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.




