Tytut: | Mapa do celéw projektowych
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia
pracy geodezyjnej. | O<U-6640.2000.2022
Skala redakcyjna mapy: | 1:500
Nazwa jednostki ewidencyjnej: | Gniezno - miasto
Identyfikator jednostki ewidencyjnej: | (300301 1)
Nazwa obrebu ewidencyjnego: | Gniezno
Identyfikator obrebu ewidencyijnego: | (0001)
Nawa miejscowosci: | Gniezno al. Wiadyslawa Reymonta
Dziatka: | wg zasiegu
Arkusz: | 45; 50
Sekcja: | 6.180.17.14.4.4
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Wspdtrzedne charakterystyczne
projektoranych sieci ENN:
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- zewnetrzne inst. elektryczne

o] - oprawa oswietleniowa LED

na stupie h=4m

O<« - oprawa 18W z czujkg ruchu 360 st. IP65

©

- oprawa LED 18W IP44

granica opracowania objeta pozwoleniem

na budowe

granica dziatek

numery dziatek

1.Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci
pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi nalezy wyja$ni¢ i uzgodni¢ z Gléwnym Projektantem.

2.Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

3.I1zolacje wykonac zgodnie ze sztuka budowlang zapewniajac ciaglosé

4.Przed zaméwieniem elementow o malej tolerancji wymiarowej sprawdzi
wymiary otworéw na budowie.

5.Szczegolowe projekty instalacji ych, elektrycznych, i hsq
tematem odpowiednich opracowar branzowych. W przypadku wystapienia
rozbieznosci pomigdzy poszczegolnymi opracowaniami lub braku informacji
nalezy uzgodni¢ rozwiazanie z autorem projektu.

6.Elementy konstrukcyjne sa okreslone szczegdtowo w projekcie konstrukcyjnym.

7.Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sa integralng czescig,

Istniejacy budynek do remontu

projektowana nawierzchnia z kostki
betonowej w kolorze szarym

projekfowana nawierzchnia azurowa z

geokraty wypetnionej kruszywem famanym

samoklinujacym o frakcji 8-16 mm

projektowane trawniki

v

drzewa istniejace

Jo opracowania.

8.Zabezpieczenia pozarowe wykonat wg opisu technicznego, wszystkie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO.

9.Zmiany materiatléw budowlanych, wykoriczeniowych, technologii czy urzadzern moga
by¢ wprowadzane jedynie za pisemna zgoda Autora projektu.

10.Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza,
odpowiada¢ normom bezpieczenistwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

11.Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentéw, firm zastosowanych
wyrobéw nalezy traktowac jako modelowe. Mozna zastosowac inne rozwigzania
pod warunkiem Ze beda réwnowazne i uzgodnione z Autorem projektu.

12.Wszelkie elementy wykoriczenia i kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z Autorem projektu.

13.Prowadzenie poszczegélnych instalacji oraz loklizacja urzadzen zgodnie z
projektami branzowymi oraz opisem technicznym.
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X rozbiorki
projektowane ogrodzenie reprezentacyjne na
podmuréwce
projektowane ogrodzenie panelowe
al wydzielenie garazu jednostanowiskowego ramach

istniejacej wiaty parkingowej - nawierzchnia z
kostki betonowej w kolorze szarym

wydzielenie miejsca gromadzenia odpadéw
stalych ramach istniejacej wiaty parkingowej -
nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym

wydzielenie miejsca parkingowego dla oséb
niepetnosprawnych w ramach projektowanej
nawierzchni z kostki betonowej

miejsca parkingowego pod istniejaca wiatg
parkingowg - nawierzchnia z kostki
betonowej w kolorze szarym

istniejaca platforma dla oséb
niepetnosprawnych
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
info@maplestudio.eu
nieruchomosci bedacej wtasnoscig FSUSR w Gnieznie, al.

NIP 634 2911067
Reymonta 2.

Maple sp. z 0.0.
t _ maplestudio.eu
NAZWA INWESTYCJI:
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

»_.xolmimmo;
40-161 Katowice

Remont budynku uzytkowego wraz z pracami na zewnatrz, ze

szczegblnym uwzglednieniem odwodnienia terenu posesji, w

Remont budynku FSUSR w GnieZznie wraz z przebudowg

_ms_m_.mom@ovm%:@coswz_mwcm%m_._ammmzcacé

/'S wejécie do budynku technicznej i elementéw zagospdarowania terenu.
ADRES INWESTYCJI:
al. Reymonta 2
[ 2 wjazd/wejécia na teren inwestycji 62 .Novm Gniezno
INWESTOR:
L™, istniejaca wiata $mietnikowa do remontu _uEacm.N mam%oé cUmNc_mnNmz_m Spotecznego Rolnikow
. ul. Stanistawa Moniuszki 1a
00-014 Warszawa
zewnetrzne instalacje elektryczne
TEMAT RYSUNKU:
o PLAN SYTUACYJNY
VOH Oprawa o$wietleniowa montowana na stupie
PROJEKTOWAL:

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

mgr inz. Patryk Dominiak
upr. bud. nr ZAP/0107/POQOE/12
w specjalno$ci elektrycznej

SPRAWDZIL:

mgr inz. Piotr Markowski
upr. bud. nr ZAP/0218/POOE/11
w specjalnodci elektrycznej
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Prawa autorskie zastrzezone.
Projekt ten jest chroniony prawem zgodnie z ustawa o prawie
autorskim. Kopiowanie, powielanie, odstgpowanie i dokonywanie
zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.




