
1.0. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA

1. WSTĘP

1.1 .     Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przyłącza elektroenergetycznego do sieci niskiego napięcia związanego z realizacją zadania.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie kompletu prac związanych z przyłączem elektroenergetycznym do sieci niskiego napięcia.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektów, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty winny być wykonane ściśle wg 
dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji 
(dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót).
Wszelkie ewentualne niejasności w  sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych
opracowań.

2. MATERIAŁY

2.1. Kable

Przy budowie linii kablowej należy stosować kable zgodne z dokumentacją projektową. Dobrane przekroje 
żył kabla odpowiadają dopuszczalnej temperaturze nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg 
zarządzenia MGiE i spełniają wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych. Bębny z 
kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu.
 
2.2. Piasek

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04.

2.3. Folia

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii 
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu 
znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, a dla kabli SN koloru czerwonego. 



Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożony kabel, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia powinna 
spełniać wymagania BN-68/6353-03
 
2.4. Przepusty kablowe

Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie 
obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie 
dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej 
gęstości. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-E 50086-2-4: 2002. Na skrzyżowaniu z ulicami 
na kablach projektowanych stosować rury sztywne, z zastosowaniem dla każdej z linii odrębnej rury 
ochronnej sztywnej grubościennej. Dla przejścia kabli pod istniejącymi jezdniami należy wykonać podwiert z 
rur jak wyżej, grubościennych przeznaczonych do przecisków i przewiertów. Rury na przepusty kablowe 
należy przechowywać na utwardzonym placu w nienasłonecznionych miejscach, zabezpieczone przed ich 
uszkodzeniem.

3. SPRZĘT

Do wykonania prac można użyć dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez nadzór budowy.
Do wykonania robót ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i wydobywanie gruntów. 
Część robót wskazanych w dokumentacji należy wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 
narzędzi.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0.

4.2. Transport materiałów i sprzętu

Do transportu materiałów i sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu.

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed 
dostępem osób postronnych.

5.2.  Układanie kabli

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające 
uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. Przy układaniu kabli 
można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie 
duży, nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna średnica kabla – jak w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji 
papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli 
wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4. Układanie 
kabli bezpośrednio w gruncie, należy wykonać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w 
pozostałych przypadkach kabel należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy
układać kabla bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani 
bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Kabel należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10
cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć pasami 
tworzywa sztucznego koloru czerwonego (kable SN) lub niebieskiego (kable nN). Odległość folii od kabla 



powinna wynosić co najmniej 25 cm. Głębokość ułożenia kabla w gruncie mierzona od powierzchni gruntu 
do zewnętrznej powierzchni kabla o napięciu znamionowym powyżej 15 kV powinna wynosić nie mniej niż 
90 cm dla kabli SN do 15 do40 kV i 70cm dla kabli nN 1kV. Kabel powinien być ułożony w rowie linią falistą z
zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
Zaleca się krzyżować kabel z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90st i w miarę możliwości
w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Krzyżujący się kabel elektroenergetycznych ułożony 
bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości 
po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabla z rurociągami podziemnymi 
zaleca się układanie kabla nad rurociągami. Przepusty kablowe należy wykonywać z rur z polietylenu 
wysokiej gęstości o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 110mm dla kabli nN 1kV i 160 mm dla kabli 15 
kV. Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia 
mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel. Głębokość umieszczenia 
przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna 
wynosić co najmniej 60 cm dla kabli nN i 80cm dla kabli SN - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od 
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. Minimalna głębokość umieszczenia 
przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków 
określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny 
być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się
do ich wnętrza wody i dla ochrony przed ich zamuleniem. Kabel ułożony w gruncie powinien być zaopatrzony
na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK) rozmieszczone w odstępach nie 
większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. Na 
oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: symbol i numer ewidencyjny linii, 
oznaczenie kabla, znak użytkownika kabla, znak fazy (przy kablach jednożyłowych), rok ułożenia kabla. Jeśli
trasa kabla przebiega z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu, powinna być oznaczona 
trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt w sposób nie 
utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu 
kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto 
należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST 0.0. „Ogólna specyfikacja”. Celem kontroli jest 
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie linii kablowej. Po wykonaniu 
rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z dokumentacją 
geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. Kable i 
osprzęt kablowy należy sprawdzić na zgodność z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, 
według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. W 
czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 
głębokości zakopania kabla, grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, odległości folii ochronnej od 
kabla, stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. Pomiary należy 
wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli 
odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i 
powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 
24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli 
poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. Pomiar rezystancji izolacji należy 
wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji 
wynosi co najmniej 50 M/km tj. jak dla linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw 
sztucznych. Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Próbę napięciową należy wykonać
prądem stałym lub wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli wartość
prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 A/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. 
badania.

7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostkami obmiarowymi są:



- 1 m wykonanej linii kablowej

8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wg. Umowy między stronami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Standardy techniczne CNTK. Szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych 
do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem).

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinylowej 
na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
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