18.0. SYSTEM PODLEWANIA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementow

systemu podlewania.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

realizacje systemu podlewania.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija

projektéw, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robét winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji

tego typu robét i gwarantujagcemu wtasciwg jakosé wykonania. Roboty winny byé wykonane $cisle wg

dokumentacji technicznej.



1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscia dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét). Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach

dokumentacji nalezy wyjasnic¢ z autorami poszczegélnych opracowan.

2.MATERIALY

2.1 Rury i ztaczki

- rury HDPE PN-10, $rednica nominalna 25mm (rurociag gtowny)

- ztaczki zaciskowe PN-10 (z o-ringiem gumowym, ozn. ,PE”) - tréjniki, kolana, przeloty - do rur 25mm
- obejmy siodtowe PP na rury o $rednicy 32,40 mm

- ztaczki gwintowane PP - nyple, kolana, redukcje

2.2 Emitery

Zraszacze wynurzalne z automatycznymi zaworami odwadniajacymi chronigcymi przed mrozem.

2.3 Automatyka

- sterowniki 230V do 6 sekgcji, na zewnatrz budynkéw w obudowie do zastosowan zewnetrznych

- przewodowy wytacznik deszczowy, mechaniczny, regulowany, z funkcja "NC"

W ramach kompleksowego montaz u i uruchomienia systemu po stronie Wykonawcy pozostaje podtaczenie

sterownikéw zainstalowanych na $cianach budynkéw do istniejacej instalacji elektrycznej budynkéw.

2.4 Materiaty pomocnicze
- piasek do podsypek i zasypek rurociagéw - wg normy PN-EN 13043:2004

- uszczelnienia: ni¢ teflonowa, tasma teflonowa szer. 12mm gr. 0,2mm

3.SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest zapewnié cato$é sprzetu niezbednego do poprawnego wykonania przedmiotu
umowy. Sprzet i narzedzia muszg by¢ sprawne technicznie i posiada¢ wazne badania techniczne i
dopuszczenia, jezeli takowe sg wymagane. Operatorzy maszyn i urzadzeh winni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone stosownymi zaswiadczeniami lub innymi dokumentami jezeli szczegétowe

przepisy tego wymagajg . Wszyscy pracownicy obstuguja cy maszyny i sprzet przed dopuszczeniem ich do



pracy musza odby¢ przeszkolenie stanowiskowe z zakresu bhp, sposobu obstugi maszyn i urzadzen oraz

szczegblnych uwarunkowan wynikajacych z niniejszej specyfikacji.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Wyroby z tworzyw sztucznych s3 podatne na uszkodzenia mechaniczne, nalezy wiec chroni¢ je przed
uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania. Rury w kregach nalezy sktadowaé na ptasko, na
rownym podtozu, na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okre$lonej przez producenta. Rury o réznych $rednicach powinny
by¢ sktadowane oddzielnie. Nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb, przy ktérym moglyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.). Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong
temperature i promieniowanie UV, nalezy je wiec chroni¢ przed dtugotrwaty ekspozycjg stoneczng oraz
nadmiernym nagrzewaniem, a takze przed kontaktem z produktami naftowymi. Jezeli rury i ztgczki sg
przechowywane na otwartej przestrzeni i narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, nalezy
stosowa¢ instrukcje producenta odno$ nie zacienienia. Zaleca sie uszczelnienie wylotéw rur odpowiednio
dopasowanymi nasadkami z tworzyw sztucznych lub taséma klejaca, aby zapobiec dostaniu sie do $rodka

kamieni, gruzu lub zwierzat.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

Montaz systemu automatycznego nawadniania wykonywany jest recznie, wszystkie elementy sekcji sg
skrecane. Podczas montazu ztaczek oraz urzadzen zawsze nalezy postepowac zgodnie z instrukcja
producenta. W celu zapewnienia szczelnosci, na wszystkich potgczeniach rurociggéw zaprojektowano
ztaczki cisnieniowe PN-10 skrecane z ,o-ringiem” gumowym (katalogowe oznaczenie ,PE”. Odgatezienia
zlokalizowane na zakonczeniu rurociagéw sekcyjnych potaczone bedja z rurg za pomoca kolan skrecanych PE
oraz redukcji. Wszystkie potaczenia gwintowe systemu pracujgce pod statym ci$nieniem nalezy uszczelnic¢
nicig lub tasma uszczelniajaca. Po zakofAczeniu montazu nalezy otworzyé odgatezienia na koncu rurociagu, a
nastepnie przeptukaé rurocigg wodg podci$nieniem, do momentu usuniecia piasku i opitkéw plastikowych,
pozostatych w rurach po wierceniu otworéw przy montaz u obejm siodtowych. Ze wzgledu na konieczno$¢
zabezpieczenia rurociggow przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi, przewidziano
posadowienie rurociggdw na gtebokosci 35 cm. Catkowita gteboko$¢ wykopoéw wynosi 40 cm, rurociagi
sekcyjne zostang utozone na 10 cm warstwe podsypki piaskowej. W przypadku ciecia rur na miejscu
instalacji, koncéwki, ktore powinny by¢ taczone, nalezy obcig¢, pod katem prostym i sfazowacé , analogicznie
jak rury i taczniki dostarczane przez producenta. Zraszacze nalezy instalowa¢ w pionie, na gtebokosci

zgodnej z wytycznymi producenta. Utozone rury powinny nieznacznie wic¢ sie na dnie rowu, aby powstaty w



ten sposdb nadmiar dtugosci mogt w pewnym stopniu kompensowac ich termiczne kurczenie sie . Nie
nalezy zasypywac rur w rowach, gdy temperatura rur jest wysoka (powyzej 30°C). Montaz systemu
powinien przebiegac zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektows i ST. Pozostate zasady montaz u
wedtug normy PN-EN 12484-4. Przepusty pod drogami wykonac¢ uktadajg c rury ostonowe na gtebokosci
ponizej obrzezy, nie mniejszej niz gtebokos¢ utozenia rurociggdw w wykopach.

Zasady obowigzuja ce przy uruchamianiu systemu.

Przed pierwszym napetnieniem rurociggu wykreci¢ korpusy zraszaczy potozonych na koncu rurociagu
nawadniajgcego, a nastepnie otworzy¢ elektrozawoér i przeptukaé rurociag w celu usuniecia opitkéw
pozostatych po montaz u obejm siodtowych i innych zanieczyszczen. Po przeptukaniu instalacji nalezy
zamontowac dysze. o odpowiedniej wydajnosci i przeprowadzi¢ wstepng regulacje ka ta pracy zraszaczy.
Napetni¢ rurociag woda. Przeprowadzi¢ rozruch prébny sekcji, sprawdzi¢ ciSnienie robocze oraz wykona¢
doktadng regulacje zasiegu i kata pracy zraszaczy. W przypadku zastosowania elektrozaworéw o
regulowanym przeptywie i regulowanych reduktoréw cis$nienia nalezy wyregulowaé ci$nienie robocze sekcji

do wartosci przewidzianych w projekcie.

6.KONTROLA JAKOSCI

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie istotne wtasciwosci.

Po zmontowaniu rurociggéw, a przed zasypaniem wykopow i montazem emiteréw, nalezy wykonac préby
szczelnosci sprezonym powietrzem. Warunki badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

1. Badanie mozna przeprowadzi¢ powietrzem nie zawierajgcym oleju.

2. Wartos¢ cisnienia i czas proby

- dla rurociggu gtéwnego wraz z elektrozaworami : 8 Bar, czas 30minut

- dla rurociggéw sekcyjnych : 4 Bar, czas min. 30minut.

3. Wszelkie nieszczelnosci nalez y lokalizowaé¢ akustycznie lub srodkiem pianotworczym.

4. Wymagania odno$ nie manometru: dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 Bar

5. Warunki pogodowe: temperatura otoczenia w trakcie trwania proby nie powinna ulec zmianie

5. Wynik nalezy uznac za pozytywny, jesli manometr nie wykaz e spadku cisnienia.

Wyniki prob cisnieniowych nalezy udokumentowac protokotem.

7.0BMIAR ROBOT

Rurociagi w mb, urzadzenia w kpl lub szt



8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

W zakres odbioréw wchodzg :

Odbiory czesciowe, w tym odbiory robét podlegajacych zakryciu.

Rozruch prébny catosci systemu, ze szczegdélnym uwzglednieniem sprawnosci sterownika, elektrozaworow i
wylacznika deszczowego

Weryfikacja przekazanej przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, zawierajgcej co najmniej:

- projekt powykonawczy systemu, zatwierdzony przez Kierownika budowy

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu do stanu wymaganego przepisami i Umowg
- dokumentacje materiatdw wymaganga przepisami Prawa Budowlanego,

- protokoty z badan cisnieniowych,

- protokoty innych sprawdzen, w tym rozruchéw prébnych

- karty techniczne zainstalowanego sprzetu

- instrukcje obstugi i konserwacji systemu

- plan nawadniania.

Sporzadzenie i komisyjne podpisanie protokotu odbioru kofcowego zadania.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12484-4:2004 Nawodnienia -- Automatyczne systemy nawadniania murawy -- Cze$¢ 4: Instalacja i
odbior

PN-EN 13635:2003 Nawodnienia. Systemy nawodnien umiejscowionych. Terminologia oraz dane
dostarczane przez producenta

PN-EN 12484-2:2003 Nawodnienia. Automatyczne systemy nawadniania murawy. Cze$¢ 2: Projektowanie i
okreslanie typowych wzorcéw technicznych

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -- Polietylen
(PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogblne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -- Polietylen
(PE) -- Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -- Polietylen
(PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki
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