14.0. OSADZENIE STOLARKI WEWNETRZNEJ i ZEWNETRZNEJ
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru osadzenia
stolarki wewnetrznej.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
osadzenie stolarki wewnetrzne;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektow, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robot winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Roboty winny by¢ wykonane Scisle wg
dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomié z
caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych
opracowan.

2.MATERIALY

2.1 Skrzydta bezprzylgowe drzwi drewnianych akustycznych, EI30 i BO

Oscieznica drewniana blokowa Rdzen skrzydta drewniany lub z ptyt wiérowych obtozony ptytami
HDF.

Oscieznica wykonana z drewna klejonego.

Wykonczenie skrzydta za pomoca forniru, laminatu lub malowania na kolor RAL.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D

Drzwi wyposazone w listwe opadajaca.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

Drzwi drewniane akustyczne Rw=42dB

Oscieznica narozna, wewnetrzna, obejmujgca

Rdzen skrzydta drewniany lub z ptyt wiérowych obtozony ptytami HDF.
OScieznica z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm.

Wykonczenie skrzydta za pomoca forniru, laminatu lub malowania na kolor RAL.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.



Drzwi wyposazone w listwe opadajaca.
Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).
Drzwi drewniane akustyczne Rw=42dB

2.2 Skrzydta bezprzylgowe drzwi stalowych, EI30 i BO

Oscieznica stalowa

Rdzen skrzydta z profili stalowych.

Wykonczenie skrzydta za pomocg blachy stalowej malowania na kolor RAL.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D

Wytrzymatos¢ mechaniczna - min. klasa 4 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).

3.SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach fadunkowych, zabezpieczajacych te
wyroby przed uszkodzeniem badZ zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby lgczy sie w zwarte tadunki
transportowe, przy uzyciu palet.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.

6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci powinna obejmowac nastepujgce badania:

sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydia
drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen;
skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac¢ peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach £1 mm;

sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych
ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;

sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic¢
wspotosiowos¢ zawiasdw — dopuszczana odchytka nie powinna przekraczac £1 mm;

sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydio drzwiowe pod wplywem sity przytozonej do klamki lub
gaiki powinno sie otwieraé i zamykac¢ swobodnie, bez zahamowagé, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Masa obcigznikbw zastepujgcych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydia drzwiowego
powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. ,

sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowac¢ sprawno$¢ dziatania po
wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydia;

sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

sprawdzenie kuloodpornosci — wg PN-EN 1522 i PN-EN 1063

sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie
powinna by¢ wigksza niz 1 m® na 1 m dlugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy réznicy cidniefh Ap = 10
Pa;

Przygotowanie do badan.

Drzwi i okna przed badaniem nalezy przechowywa¢ co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20+2°C i
wilgotnosci wzglednej 50+10%.

Sprawdzenie wymiaréw, szeroko$¢ i wysokos¢, nalezy wykona¢ na jednej powierzchni licowej, na
krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz 20 mm.



Pomiar powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do +0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub w rozproszonym swietle sztucznym z odlegtosci 1 m.
Do badan nalezy wybra¢ 3 szt. Drzwi wybranych losowo.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg sa szt. lub m2

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbior robo6t przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania obrébek blacharskich z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi
normami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wg umowy miedzy stronami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia

PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania

PN-90/B-92210 — Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone. Ogélne
wymagania i badanie.

PN-EN 1192:2001 — Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 12219:2002U — Drzwi — wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

PN-89/B-06085 — Drzwi. Metody badari odpornosci na wlamanie. Obcigzenia statyczne prostopadte i
réwnolegte do ptaszczyzny skrzydia

PN-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie

PN-82/B-92010 — Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne
PN-90/B-92270 — Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpornosci na wlamanie
PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 107:2002U — Metody badan okien. Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U — Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne.

PN-EN 12210:2001 — Okna i drzwi. Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12211:2001 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania.

PN-EN 1191:2002 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.
PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania

PN-90/B-91002 — Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie
PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 — Okna i Sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie cialem miekkim i ciezkim

PN-EN 13124-1:2002U — Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Metoda badania.

PN-EN 13123-1:2002U — Okna, drzwi, zaluzje. Odpornosé na wybuch. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1523:2000 — Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornosé. Metody badan

PN-EN 1522:2000 — Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodpornosé. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12046-2:2001 — Sity operacyjne. Metoda badania — cze$¢ 2 drzwi

PN-EN ISO 10077-1:2002 — Witasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta

PN-EN iso 12567-1:2002U — Wtasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslenie wspotczynika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej. Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.



	14.0. OSADZENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ i ZEWNĘTRZNEJ

