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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

- zlecenie od Inwestora

- obowigzujgce przepisy i normy,
- wizja lokalna,

- inwentaryzacja schodow,

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego
przebudowy schodoéw zewnetrznych tarasowych przy budynku ,A”. Przebudowa ma
stuzy¢ dostosowaniu schodéw do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynku i ich usytuowanie § 69 ust. 8: ,W budynkach opieki zdrowotnej zabrania sie
stosowanie stopni schoddéw z noskami i podcieciami”, oraz likwidacji barier
architektonicznych.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje opis robét budowlanych zwigzanych z przebudowg
schodow.

4. Opis stanu istniejgcego:

Omawiane schody prowadzace na taras i do budynku znajdujg sie przy budynku
CRR KRUS w Horyncu Zdroju od strony wschodniej.
Stopnie schodoéw pokryte sg ptytami z granitu ptomieniowanego gr. 3cm.
Podstopnice pokryte sg ptytami z granitu ptomieniowanego gr. 2cm,
Schody posiadajg noski o diugosci 2-4cm. Szeroko$¢ schodéw waha sie od 35cm
do 37cm.

Murki po obu stronach schodow, zelbetowe, obtozone ptytkami z piaskowca.
Murki przykryte ptytami z piaskowca.

Barierki wykonane ze stali nierdzewnej.

5. Zakres prac:

Zakres prac obejmuje:

- demontaz barierek ze stali nierdzewnej,

- demontaz ptyt granitowych ze stopni i podstopnic razem z klejem, az do ptyty
betonowej. Demontaz ma przebiegac ostroznie aby odzyskac jak najwiecej ptyt
granitowych do ponownego wykorzystania. Nieuszkodzone pityty granitowe
oczyscic,



- po usunieciu ptyt granitowych nalezy ptyte betonowg oczysci¢ z kleju i
przeszlifowac,

- demontaz czesci ptytek z piaskowca pokrywajgcych murki boczne,

- demontaz czesci ptyt z piaskowca przykrywajgce murki. Demontaz ma
przebiegac¢ ostroznie aby odzyskac ptyty do ponownego wykorzystania.

- demontaz czesci kostki brukowej pod nowe stopnie, ok. 3,2m?, oraz
wykorzystanie kostki do ponownego utozenia w innym miejscu,

- skucie czesci stopni — wg czesci graficznej,

- aby zachowac cigg komunikacyjny dla pieszych nalezy przy schodach utozy¢
kostke brukowg gr. 6cm, ok. 5m?,

- dolanie nowych murkéw zelbetowych. Murki zagtebione w ziemi na gtebokos¢
1,2m. Zbrojenie pretami o srednicy 12mm. Nowe zbrojenie zakotwi¢ w istniejgcym
murku. Wykonac izolacje pionowg i poziomg murkéw. Przed nadlaniem nowego
betonu na stary zastosowaé warstwe posrednig np. Maxbond ktéra zapewni
przyczepnos¢ miedzy starym a nowym betonem. ZastosowacC beton C20/25.
Murki obtozyé ptytkami z piaskowca, ptytki dwukrotnie zaimpregnowac. Murek
przykryC ptytg z piaskowca z kapinosami. Kolor, szerokos¢ i grubos¢ ptytek oraz
ptyty z piaskowca zblizone do istniejgcych.

- przycigC ptyte granitowg na ostatnich dwoch stopniach, docelowa szerokosc
stopni 35¢cm,

- przedtuzy¢ stopnie o odpowiednig dtugos¢ poprzez dolanie stopni, wykonanie
warstw korygujgcych oraz zbrojenie nowych stopni pretami o srednicy 10mm. W
istniejgcych stopniach zelbetowych nalezy wywierci¢ otwory i zakotwi¢ w nich
nowe zbrojenie. Schody zakonczy¢ stopg fundamentowg. Przed nadlaniem
nowego betonu na stary zastosowaC warstwe posrednig np. Maxbond ktéra
zapewni przyczepnos¢ miedzy starym a nowym betonem.

- nowo wylane stopnie pokryé hydroizolacjg dwusktadnikowg, np. Mapelastic —
dwie warstwy. W miejscach krytycznych tj. potgczenie stopni ze sSciang
zastosowac narozniki uszczelniajgce,

- stopnie pokry¢ ptytami z granitu ptomieniowanego gr. 3cm. na zaprawie
klejowej, kolor ptyt jasny, zblizony do istniejgcego,

- podstopnice pokry¢ ptytami z granitu ptomieniowanego gr. 2cm, kolor piyt
ciemny, zblizony do istniejgcego,

- kolory podstopnic i stopni majg stanowi¢ kontrast co najmniej 70%

- 0,50m przed pierwszym stopniem w gore oraz 0,50m przed pierwszym stopniem
w dot, na catej szerokosci schodow zainstalowa¢ oznakowanie dotykowe — guzy
ze stali nierdzewnej z trzpieniem o Srednicy 25mm, o catkowitej szerokosci
0,50 m;

- krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia kazdego biegu oznakowa¢ pasem
kontrastowym (najlepiej koloru zéttego) o szerokosci 8-10 cm na powierzchni
poziomej i pionowej stopnia,



- powierzchnie spocznikow wykonczy¢ w sposob, ktory je wyrdozni od stopni
odcieniem, barwg badz fakturg, co najmniej 30 cm od krawedzi na poczatku i
koncu schodow,

Oznaczenie schodéw wynika z przepiséw:

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu iGospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe iich
usytuowanie z dnia 10 wrzesnia 1998 r. § 98 ust. 12 pkt 1.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
§ 306 ust. 2.

- projektowana szerokos¢ stopni 35cm, wysokos¢ 15¢cm,
- montaz nowych barierek ze stali nierdzewnej:

- barierka w $rodkowej czesci schoddéw: mocowanie stupkéw do stopni za
pomocg kotew chemicznych M10. Stupki o Srednicy 60mm, porecz o srednicy
50mm, grubosc¢ scianki 2mm, stupki u goéry zaokraglone. Porecz na wysokosci 75
i 110cm. Porecz wydtuzy¢ przed i za schodami o min. 30cm.

- barierki boczne: mocowanie stupkéw do murkow za pomocg kotew
chemicznych M10. Stupki o $rednicy 60mm, porecz o srednicy 50mm, grubos$¢
Scianki 2mm. Porecz na wysokosci 110cm. Porecz wydtuzy¢ przed schodami o
min. 30cm. Wypetnienie — rurki o srednicy 12mm.

- na poreczach zamontowac¢ tabliczki z laminatu grawerskiego, zapisane

alfabetem Braille’a informujgce osoby niewidome i niedowidzgce w ktorym kierunku
prowadzg schody,

Przed przystgpieniem do prac nalezy zgromadzi¢ niezbedny sprzet i materiaty
oraz organizowac stanowisko zaplecza budowy.

Materiaty rozbiorkowe powinny by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera
na nieczystosci i wywozone w miejsce sktadowania odpadow.

Roboty budowlane wykonane zgodnie z projektem budowlanym i sztukg
budowlang oraz z przepisami BHP i Ppoz.

Do robdét budowlanych uzywac tyko materiatdw budowlanych posiadajgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwa i odpowiednie atesty i
certyfikaty.

6. Uwagi koricowe

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przedmiar i dokumentacja
projektowa sg dokumentacjami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Opracowat:
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