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1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotowa specyfikacja techniczna zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót wykonywanych w ramach inwestycji „Remontu budynku Rolnik I  i  Rolnik II w 
Horyńcu Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 2” 
 
 1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza Szczegółowa Specyfika Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót objętych inwestycją jak w pkt.1.1 zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych. 
 
 1.3. Zakres  robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne 
dla robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
 1.4. Określenia  podstawowe 
Wymienione w Specyfikacji określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
obiekt  budowlany 
a) budynki wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 
budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz osiada fundamenty i dach. 
 
budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
 
tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
roboty budowlane - budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna 
 
remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
  
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -  tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
 
pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
 
dokumentacja powykonawcza - dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
 
właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). 
 
obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
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opłata -  kwota należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
droga montażowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
 
dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
laboratorium -  laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego - w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
 
część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
 
ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Technologia wykonania 
robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej 
Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów 
Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
robót budowlano – montażowych. 
Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 
technologii robót. 
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do 
prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, 
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni 
przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy . 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
  1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych   
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
  1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie ze  szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi  
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., 
uwzględniającymi podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
  1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją techniczną.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
 i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę 
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
 
  1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
  1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie szczególnie uważał na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
  1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
  1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
 
  1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 
na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska  
on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie także uzyskiwał każdorazowo pozwolenia od władz na wjazd na drogi, 
 na których znajdują ewentualne ograniczenia i będzie ponosił wszelkie ewentualne koszty 
 z tym związane. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
  1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
 nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
  1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
  1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca  będzie każdorazowo 
uzgadniał z Projektantem i Inspektorem nadzoru 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Specyfikacji 
technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania  zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej  w czasie postępu 
robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
 
 2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia  przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne 
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu  
po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów -na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione  
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
 2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez  
zamawiającego i niezapłaceniem. 
 
 2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  użyte  
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
 2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie przyjętych rozwiązań 
technicznych, użytych materiałów, wyrobów pod warunkiem, że zaproponowane w ofercie są 
istotnie równoważne z określonymi w dokumentacji projektowej pod względem parametrów 
technicznych , jakościowych i eksploatacyjnych. Zamawiający wymaga wykazania 
(udokumentowania) równoważności wprowadzonych zamienników  
oraz uzgodnienia (dopuszczenia bez uwag i warunków) z właściwymi projektantami i 
uzyskania akceptacji. Zamawiającego na etapie przygotowania ofert. 
Wszelkie zgłoszone uwagi, zastrzeżenia i nieścisłości zauważone w załączonej dokumentacji 
przetargowej jak również propozycje zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych, 
materiałów, urządzeń i wyrobów zamawiający skonsultuje z właściwymi projektantami i poda 
oficjalnie swoje stanowisko, zawiadamiając wszystkich wykonawców. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych 
prac. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna  przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
 
 
4. TRANSPORT 
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
 4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń 
na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
 5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowych specyfikacji technicznych, 
polskimi normami . 
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w Specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1. Program zapewnienia jakości 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania  
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
 6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub 
specjalnie zatrudnionych specjalistów , przy pomocy laboratorium, sprzętu, zaopatrzenia 
i wszystkich urządzeń  niezbędnych do pobierania próbek i badań materiałów . 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w Szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
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 6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
 6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
 6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań  
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
 6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
W celu umożliwienia kontroli Inspektorowi nadzoru zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Szczegółowych 
specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy  
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na  własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
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rozporządzeniem MSWiA 
 z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
•  Polską Normą lub 
•  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
   Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
   Specyfikacji technicznej. 

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 
techniczne, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 6.8. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na 
Kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
•  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu  
    robót 
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
    w robotach 
•  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
•  daty  wstrzymania robót, z podaniem powodu 
•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
    i ostatecznych odbiorów robót 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
   ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 
•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
   projektowej 
•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie       
    wykonywania robót 
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
    badań z podaniem kto je przeprowadzał 
•  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
•  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datą  
i zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót zamiennych 
lub dodatkowych , których wykonanie stało się koniecznością, a które to nie były ujęte 
w kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji technicznej. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Wszystkie kopie w/w dokumentów muszą być podpisane przez Kierownika budowy 
„za zgodność z oryginałem”. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) operaty geodezyjne 
g)   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
h)   harmonogram robót 
i)    protokoły pomiarów instalacji 
j)    protokoły odbioru 
k)   oświadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakończeniu prac 
l)    protokoły kominiarskie 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. PPRZEDMIAR ROBÓT 
 7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót 
Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Przedmiary  będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych  
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wykonania  wszystkich robót zgodnie z dokumentacją 
przetargową i zawartą umową. 
 
 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i KNR-ach. 
 
 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
 
 7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji technicznej Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając 
 w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8.  ODBIÓR ROBOT 
 8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają 
następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Wszystkie odbiory dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.  
 
 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, atestów i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
 8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
  8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie ,  przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
techniczną. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji 
technicznej uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
  8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki budowy. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

 ze Specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty  

na znak bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia 
jakości. 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz 
protokoły odbioru  tych robót. 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
10. Protokoły pomiarów instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i słaboprądowych. 
11. Protokoły  odbiorów  kominiarskich. 
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12. Oświadczenia kierownika  budowy o  wykonaniu prac zgodnie z projektem  

i uporządkowaniu terenu. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 
 
 8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa brutto (kwota) podana przez wykonawcę za całość 
robót objętych projektem budowlano – wykonawczym. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać cały zakres robót objęty projektem budowlano wykonawczym. Wykonawcę 
zobowiązuje przedmiar robót i zakres projektu budowlano – wykonawczego. W przypadku 
gdy w przedmiarze nie będzie wszystko ujęte to z uwagi na obowiązujący projekt budowlano 
– wykonawczy Wykonawca jest zobowiązany wykonać całość robót bez dodatkowych 
kosztów wynikających z rozbieżności pomiędzy przedmiarem a ilością faktycznie wykonaną. 
Cena ryczałtowa brutto robót uwzględnia wszystkie prace niezbędne do wykonania i odbioru 
robót budowlanych objętych projektem budowlano – wykonawczym i jest ceną 
niepodlegającą zmianie.   
 
 
 9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
- Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu 

c) opłaty/dzierżawy terenu 
d) przygotowanie terenu 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
- Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
- Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna 
 
- Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 10.1. Obowiązujące normy , przepisy i odniesienia 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm 
PN należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy 
uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać 
poniższych norm. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z dokumentacją budowlano – 
wykonawczą. 
 
 10.2. Przepisy prawne 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
       Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
 
Normy PN: 
PN-70/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 
PN-74/B-02009 Obciążenia stałe i zmienne 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie 
PN-87/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na 
działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości 
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki 
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
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przyczepności międzywarstwowej 
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły 
solnej 
PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok 
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk 
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
PN-78/M-69011 Złącza spawane w konstrukcjach stalowych 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny 
mineralnej. Filce i płyty 
BN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne 
oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. 
Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia 
 
Normy DIN: 
DIN-1249 Szkło budowlane 
DIN-1725 Stopy aluminiowe 
DIN-1745 Blachy i taśmy z aluminium 
DIN-1748 Profile tłoczone z aluminium 
DIN-4100 Konstrukcje spawane 
DIN-4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów 
budowli w warunkach pożaru 
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie 
DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie 
DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń 
DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe 
DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych 
DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne 
DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe 
DIN-1635 Folie izolacyjne 
DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy 
DIN-17440 Stale nierdzewne 
DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych 
na zimno 
DIN-18056 Ściany okienne 
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie 
DIN-18360 Roboty konstrukcji metalowych 
DIN-18516 Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane 
DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe 
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności pary 
wodnej 
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych 
DIN-67530 Powłoki lakierowe. Badania 
 
 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

R O B O T Y  P R Z Y G O T O W A W C Z E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące placu 
budowy dla zadania pt. „Remontu budynku Rolnik I  i  Rolnik II w Horyńcu Zdroju przy ul. 
Sanatoryjnej 2” 
 
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                          
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające           
i mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 
• Koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
• Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 
• Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność                           
z dokumentacją projektową szczegółowej specyfikacji technicznej  i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu 
budowy. 
 
3. SPRZĘT. 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny 
sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót. 
 
4. TRANSPORT. 

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się 
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Koordynacja robót na placu budowy. 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny 
przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie 
robót specjalistycznych w odpowiednich terminach. 
 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy. 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
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budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
• oznakować obszar prac 
• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 

dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, 
maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 

• przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały 
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi              
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

 
5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy. 

Teren jest miejscowo utwardzony płytami chodnikowymi lub betonowymi,                         
w bezpośrednim sąsiedztwie działki występują ulice: Sosnowa oraz Legionów. Istnieje zjazd 
na teren inwestycji od ul. Sosnowej. 
 
5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy. 
Wymagania ogólne: 
• budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 

obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż.; 
• w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż 

to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
• budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 

lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
• budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać 

określone wymagania użytkowe; 
 

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, 
wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i 
wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych               w nich 
materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz 
środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów                      z 
magazynu. 
 

w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
 
5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się 
następującymi zasadami: 
• materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować                          

w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 
• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 

składowane na placu przy obiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych 
magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana), 

 
5.4. Zakres robót do wykonania. 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 
• budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
• wyposażenie placu budowy w instalacje, 
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6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Jak dla wymagań ogólnych. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności są określone w punkcie 8. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                        
w punkcie 5.  
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac związanych z robotami rozbiórkowymi, wykonanych                                   
w ramach projektu „Remontu budynku Rolnik I  i  Rolnik II w Horyńcu Zdroju przy ul. 
Sanatoryjnej 2” 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Demontaż balustrad i barierek przy podjeździe  
• Demontaż wymienianej stolarki okiennej i drzwiowej  
• Demontaż płytek ceramicznych na balkonach   
• Wywóz gruzy. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

 
2. MATERIAŁY. 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Do rozbiórek stosować sprzęt nie powodujący ujemnych następstw dla 
konstrukcji obiektu.   
 
4. TRANSPORT. 

Dla wszystkich materiałów, stosować zasady doboru środków transportu  opisane            
w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementów konstrukcji należy stosować odpowiednie zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
• Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
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wykonywania robót budowlanych. 
• Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, elementy żelbetowe należy rozbijać za 

pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym 
• Elementy konstrukcji stalowych, przecinać palnikiem acetylenowym 
• Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz, w złych warunkach 

atmosferycznych , w czasie deszczu, opadów śniegu lub silnych wiatrów 
• Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

• Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
• Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 

odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 Według części Specyfikacji Ogólnej. 
  
7. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 7.  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi 
końcowemu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 

Odbiór po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. 
Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potrąceń wynikających                         
z obniżonej jakości robót. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawy płatności są określone w punkcie 7. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze  robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                          
w punkcie 5. Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje: 
• prace pomiarowe i pomocnicze, 
• wyburzenia, 
• segregacja usuniętego materiału i składowanie wewnątrz budynku, 
• usuwanie z budynku demontowanych elementów, 
• zabezpieczenie innych elementów przed uszkodzeniem, 
• składowanie demontowanych elementów na zewnątrz budynku, 
• transport demontowanych elementów na wysypisko, 
• opłata za składowanie, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-63/B-06251 91.080.40 91.200 706 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne 
• PN-EN 13369:2004 91.100.30Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych 
• PN-90/M.-47300Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  

z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
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• Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych: Ogólne zasady kontroli 

jakości robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
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1. WSTEP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z izolacja termiczna i akustyczna ścian, podłoży i stropów dla 
zadania pt. „Remontu budynku Rolnik I  i  Rolnik II w Horyńcu Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 
2” 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
- ociepleniem ścian styropianem  
- ocieplenie spodniej części balkonów 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wymagania dot. materiałów izolacyjnych ujęto w poprzednim punkcie 
Uwaga styropian winien być sezonowany (naturalnie min. 8 tygodni od daty produkcji, lub 
sztucznie u wytwórcy – wówczas wymagane potwierdzenie) 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 
00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
- styropian EPS 70 040 grubości 10,0 cm - o lambda 0,040 W/m2K 
- styropian EPS 70 040 grubości 5 cm (płyty balkonowe od spodu) - o lambda 0,040 W/m2K 
- płyty z wełny mineralnej 0,036 W/m2K 
- styropian do izolacji ościeży  o lambda 0,035 W/m2K, o grubości 2 cm 
- klej z siatka włókna szklanego systemu 
- tynk cienkowarstwowy akrylowy  
- płytki okładzinowe, 
- styropian samogasnący o wymiarach płyt nie większych 600x1200 +/- 3 % mm mocowany 
do podłoża za pomocą masy klejowo-szpachlowej oraz za pomocą kołkowania, 
- masa klejowo-szpachlowa systemowa, 
- tkanina z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010, 
- łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB, 
- perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży 
pionowych, 
- listwy startowe, 
2.3. Inne wymagania 
Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, 
w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiały te 
należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 
lub folia. 
Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta. 
3. SPRZET 
3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji 
Do wykonania należy stosować następujący Sprzęt: 
- piły do ciecia, wiertarki, 
- młotki, 
- mieszarki 
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4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5 
 
5.2. Wykonywanie czynności podstawowych – izolacja ścian: 
- ułożenie płyt izolacji, 
- ułożenie membrany przeciwwilgociowej, 
- zasypanie wykopu, 
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży, 
- przygotowanie podłoża – próby przyczepności, 
- przygotowanie zaprawy lub masy klejącej, 
- mocowanie listwy startowej, 
- mocowanie styropianu klejem i mechanicznie, 
- szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego, 
- wypełnianie szczelin miedzy płytami i szlifowanie płyt, 
- osadzanie listew narożnikowych, 
- naklejanie siatki z włókna szklanego, 
- pokrywanie siatki masa klejowa, 
- silikonowanie styków z parapetami i tarasem, 
- nałożenie tynku szlachetnego, 
- zacieranie. 
5.3. Zasady wykonywania robót:  
5.3.1. Ocieplenie obwodowe ścian fundamentowych płytami termoizolacyjnymi. 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stała grubość. 
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy 
układać je mijankowo tak, aby przesuniecie styków w kolejnych warstwach względem siebie 
wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakowa 
grubość. Przed zasypaniem gruntem zabezpieczyć warstwę izolacji membrana 
przeciwwilgociowa. 
5.3.2. Izolacje termiczne podłoży powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu 
w czasie użytkowania budynku para wodna ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. 
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stała grubość, płyty izolacyjne powinny być 
układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby 
przesuniecie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło, co najmniej 3 cm. 
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakowa grubość. 
Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem woda 
zarobowa uzyskuje sie stosując warstwę ochronna z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z 
zakładami min. 20 cm. Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacje termiczna z 
materiałów termoizolacyjnych powinna być równa i czysta. 
5.3.3. Klejenie płyt izolacyjnych z wełny mineralnej: 
W przypadku bardzo równego podłoża masę klejową nakładać na płyty izolacyjne metodą 
pełno płaszczyznową przy użyciu pacy zębatej 10 x 10 mm.  
W przypadku gdy podłoże nie jest idealnie równe należy stosować metodę pasmowo 
punktową opisaną poniżej. Płytę izolacyjną z wełny mineralnej zaleca się zagruntować 
wcierając w płytę zaprawę klejową o rzadszej konsystencji niż robocza. Wciera się ją w 
miejsca na które później nakładamy zaprawę klejową Zaprawę klejową nanosimy na płyty 
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izolacyjne dookoła w postaci wałeczka, w środku płyty nałożyć ją w kilku miejscach( min. 3 ) 
Nałożyć tyle zaprawy klejowej, żeby po przyłożeniu płyty ok. 60% (nie mniej niż 40%) 
powierzchni płyty zostało pokryte zaprawą klejową. Uwaga: zaprawa klejowa nie może się 
dostać w szczeliny pomiędzy płytami, ew. należy ją natychmiast usunąć. W przypadku 
równego podłoża klej można nakładać równomiernie na płyty izolacyjne za pomocą pacy 
zębatej (zęby 10 x 10 x 10 mm). Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą 
przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. 
Ułożenie najniższego pasa następuje na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy 
układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach 
“na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży 
otworów. Płyty (lamele) należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej 
powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg 
płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można 
sprawdzić poprzez ucisk naroży przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno 
następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju 
ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe 
niż 4 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W celu uniknięcia powstania otwartej 
spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć 
nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach 
zewnętrznych budynku. Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie 
dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy 
połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po 
związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na 
szerokość min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych 
z krawędziami naroży otworów w elewacjach. Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko 
wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. 
Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż 
prowadnicy. 
5.3.2.1 Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 
odbywa się powinno po całkowitym stwardnieniu zaprawy klejącej SKS (ok. 3-4 dni)  
           Dyble należy osadzić opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od 
rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają 
żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w 
ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury wełny mineralnej, Głębokość 
zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych  
powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny 
czy bloczki z bloku komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 8 cm w 
ścianie konstrukcyjnej.  
 
5.4.1.2Warstwa zbrojąca 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się masę klejącą i 
rozprowadza ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. “zębatą” o wielkości zębów 10 
-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od 
przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się  
siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału 
klejącego. Warstwa zaprawy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną.  
Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości 8-10cm, względnie wyprowadzić poza 
krawędzie otworów  
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okiennych i drzwiowych. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej 
zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. Warstwa zbrojona winna być 
warstwą ciągłą, tzn., że kolejne pasy siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami  
między płytami. Grubość warstwy zbrojonej winna wynosić ok. 5milimetrów. 
W części parteru budynku i na cokołach należy stosować 2 warstwy siatki 
 
5.3.4. Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka: 
Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnie, 
w razie potrzeby wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić oraz wykonać próbne przyklejenie 
próbek styropianu w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-
7 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość 
podłoża i przyczepność kleju sa wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli 
próbki styropianu Oderwą sie od powierzchni ściany wraz z warstwa masy klejącej, oznacza 
to, że podłoże nie zostało prawidłowo przygotowane. 
W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 próbkach siły 
wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych 
w świadectwach ITB. Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacja 
podana w świadectwach dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia sie woda w 
ilości podanej w świadectwie, a następnie należy pomierzyć konsystencje, która powinna 
wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej 
przygotowanie polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. 
Konsystencja masy klejącej powinna wynosić: 
- 10 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu 
- 11 cm stożka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej 
Masa powinna być zużyta w ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje sie do 
przyklejania styropianu. Masę klejąca należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach 
pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. 
Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy 
przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Na środkowej części płyty 
styropianowej należy nałożyć10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach 
o innych wymiarach można nałożyć inna ilość placków, ale należy przestrzegać zasady, aby 
placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu masy klejącej płytę 
należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany , dosunąć do płyt już  przyklejonych i docisnąć 
przez uderzenie packa drewniana aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, 
co sprawdza sie przez przyłożenie łaty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie sie poza 
obrys płyty, trzeba ja usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt 
styropianowych po raz drugi ani poruszenie płyt po upływie kilku minut. Po sprawdzeniu i 
przygotowaniu powierzchni ścian przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Płyty 
należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego 
układu spoin. Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i 
posuwać sie do góry. Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, 
gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 5 C. Płyt styropianowych nie można stosować 
do ocieplania ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania 
wynoszącym około 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być 
wyrównana, a szpary większe niż 2 mm zapełnione paskami styropianu. Cała powierzchnie 
styropianu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na 
pace tynkarska. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od czasu 
przyklejania płyt. . Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas 
dłuższy niż 2 tygodnie. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki 
łączników mechanicznych masa klejąca. Do dodatkowego mocowania styropianu do ściany 
należy stosować łączniki rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem wewnętrznym, w który 
po osadzeniu łącznika wciska sie trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuję 
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zaklinowanie łącznika w ścianie. Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm 
było osadzone w ścianie. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, 
lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w styropianie należy wyciąć 
gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień 
rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu. Wykonywanie warstwy zbrojonej na 
styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, 
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5° C i nie wyższej niż 
20° C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0° C w przeciągu 24 h, to nie 
należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 
5° C. Masę klejąca należy nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągła warstwa o 
grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny 
zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklana za 
pomocą packi stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w Masę 
klejąca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada sie ja 
na styropian nie pokryty masa klejąca, która następnie nanosi sie jednorazowo na tkaninę. 
Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż50 mm w pionie i 
poziomie. W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie 
warstwy tkaniny. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione 
przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm. 
Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy 
ja wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy 
wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej 
tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5mm. Wyprawy tynkarskie: 
stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami 
technicznymi ITB.W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia 
mechaniczne należy stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do 
wzmacniania naroży pionowych przy ościeżach okiennych, oraz drzwiach wejściowych 
zewnętrznych. Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od 
wykonania warstwy zbrojonej tkanina szklana. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż 5 C i nie wyższej niż 25 C, zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 C 
w ciągu 24 h. Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty 
styropianowe o grubości nie mniejszej niż 3 cm. Podokienniki na bokach powinny być 
wywinięte na oścież pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a 
wyprawa wraz z tkanina zbrojąca powinna dochodzić do płaszczyzny bocznej podokiennika. 
Styki podokienników z ościeżnica należy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym. 
Jeżeli ściana parteru jest w jednej płaszczyźnie z cokołem dolne zakończenie ocieplenia 
należy wykonać przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej 
ocynkowanej a następnie przyklejenia styropianu i dwóch warstw tkaniny zbrojącej, w tym 
warstwa pierwsza powinna być z tkaniny szklanej pancernej, która przykleja sie bez zakładów 
na sąsiednie arkusze, a tylko na styk. Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych wykonywać 
zgodnie z instrukcja ITB 334/2002. 
5.3.5. Przed przystąpieniem do nakładania tynku należy zaszlifować wszystkie nierówności 
papierem ściernym, ponieważ  odwzorowują sie na warstwie tynku, która ma Grubość 2-3 
mm. Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, która poza zabezpieczeniem wcześniej 
ułożonych warstw, spełnia role czynnika kształtującego wygląd elewacji obiektu. 
Przygotowanie wyprawy polega na dokładnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie 
powinno uzyskać się mieszankę o półpłynnej konsystencji. Po wymieszaniu należy odczekać 
jeszcze około 5 min. Przygotowana mieszankę naciąga sie na powierzchnie ściany paca 
metalowa gładka. Tynk nanosi sie poziomymi pasami o szerokości około 70 cm. Czynności 
naciągania wyprawy na ścianę odpowiada bardziej szpachlowaniu niż tradycyjnemu 
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tynkowaniu. Po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany należy zdjąć nadmiar tynku. 
Nadmierna ilość wyprawy zdejmuje sie w następujący sposób : pace prowadzi sie po ścianie 
pod takim katem, aby na powierzchni ściany została warstwa tynku o grubości ziarna 
fakturującego. Po każdym zdjęciu nadmiaru zaprawy do następnej czynności należy używać 
czystej pacy. Ponadto na mokra jeszcze krawędź tynku należy nakładać następną porcje 
zaprawy, pozwala to na prawidłowe i estetyczne wykonanie połączenia dwóch sąsiednich 
połaci tynku. Po nałożeniu należy przystąpić do zagładzania tynku paca plastikowa do 
uzyskania żądanej faktury. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku należy rozplanować przerwy 
technologiczne, tak aby móc je ukrywać w detalach architektonicznych, jeżeli nie ma takich 
możliwości wówczas ścianę musi tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych 
nie było w ogóle. 
5.4 Układanie płyt styropianowych (styropapa) 
Po wykonaniu w/w czynności można przystąpić do układania płyty styropianowej EPS 
100 grubości 16 cm z przyklejoną dwustronnie warstwą papy. Do podłoża 
płyty styropianowe należy przykleić klejem bitumicznym trwale plastycznym 
przeznaczonym do klejenia płyt styropianowych (klej nanosi się pasmowo - 3-4 paski 
szerokości ok. 4 cm na szerokości 1 m) oraz należy dodatkowo mocować mechanicznie 
za pomocą łączników na obrzeżach dachu. W celu obrobienia krawędzi styropianu przy pasie 
nadrynnowym należy zastosować zaimpregnowany krawędziak o wymiarach 10x16 cm 
mocowany mechanicznie do podłoża przed wykonaniem obróbek blacharskich obniżając 
strefę przyokapową. W strefie brzegowej płytę należy przymocować 5 kołkami rozporowymi 
na każdą płytę 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6 oraz 
wg instrukcji producenta. 
6.2. Metoda i zakres kontroli : 
Kontrola przygotowanej warstwy ocieplającej powinna obejmować: 
- sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem, 
- sprawdzenie czy Grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej 
wartości współczynnika K, 
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do 
podłoża, 
- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste, 
- sprawdzenie jednorodności, konsystencji i prawidłowości wymieszania wyprawy 
tynkarskiej. 
Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez 
uprawniona jednostkę. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne są luźno związane 
granulki. 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich 
powinien być podany czas przydatności do jej użycia. 
Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B - 20130. 
Wykonawca powinien obejrzeć cała partie dostarczonego materiału i w razie negatywnych 
spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim 
sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wymagana wytrzymałość na 
rozrywanie siła prostopadła do powierzchni. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona 
w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ścian pokryte w różnym czasie nie 
powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone 
części 
ścian bez dłuższych przerw. 
Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany co najmniej 40 mm. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa brutto (kwota) podana przez wykonawcę za całość 
robót objętych projektem budowlano – wykonawczym. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać cały zakres robót objęty projektem budowlano wykonawczym. Wykonawcę 
zobowiązuje przedmiar robót i zakres projektu budowlano – wykonawczego. W przypadku 
gdy w przedmiarze nie będzie wszystko ujęte to z uwagi na obowiązujący projekt budowlano 
– wykonawczy Wykonawca jest zobowiązany wykonać całość robót bez dodatkowych 
kosztów wynikających z rozbieżności pomiędzy przedmiarem a ilością faktycznie wykonaną. 
Cena ryczałtowa brutto robót uwzględnia wszystkie prace niezbędne do wykonania i odbioru 
robót budowlanych objętych projektem budowlano – wykonawczym i jest ceną 
niepodlegającą zmianie.   
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
Wszystkie prace prowadzić zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg: 
PN - 91/B - 02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN - 92/P - 85010 – Tkaniny szklane. 
PN – B - 20130 – Płyty styropianowe (PS-E FS) 
BN - 83/5028 - 13 – Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. 
Instrukcja ITB 334/2002 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metoda lekka mokra. 
Instrukcja ITB 334/96 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metoda lekka mokra. 
Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do 
mocowania płyt termoizolacyjnych. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wymiany stolarki drzwiowej  zewnętrznej i okiennej dla zadania pn.  
„Remontu budynku Rolnik I  i  Rolnik II w Horyńcu Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 2” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora. 
 

2.  Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i  akcesoriami oraz 
oraz parapety zewnętrzne stalowe. 
Wymiary stolarki według załączonego schematu stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej SST.  
 
2.1.      Wymiana stolarki okiennej  i  drzwiowej zewnętrznej 
        Wymiana polegać będzie na demontażu starej stolarki okiennej i drzwiowej na okna 
z tworzywa PCV i drzwi z profili aluminiowych.  
 
Stolarka okienna powinna spełniać następujące wymagania: 
-okna zgodnie z załączonymi schematami /wymiary należy przyjąć jak w 

przedmiarze robót, 
-wskażnik izolacyjności akustycznej w granicach   Rw=35 ÷ 40 dB, 
-ramy okienne w kolorze  białym , 
-szyby zespolone 4/16/4 z „ciepłą” ramką eliminującą mostki termiczne  
   i   kondensację pary wodnej, 
-współczynnik U=0.7 W (m² x K) - dla szyb, 
-okucia rozwieralne i uchylne z dwoma punktami antywyważeniowymi, 

blokadą nieprawidłowej obsługi i blokadą antyprzeciągową, 
-podział okna: zgodnie z załączonymi schematami: w każdym oknie  min. 1 

skrzydło rozwieralno-uchylne  z mikrowentylacją,  
-podnośnik skrzydła (pomaga wprowadzić skrzydło w ramę) 
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-szczelina infiltracyjna w każdym oknie (o,5-1,0 m³ / m*h*daPa 3/3) 
-profil sześciokomorowy, 
-wzmocnienie profilem stalowym grub. 1.5 do 2.00 mm, 
 
2.2. Stolarka drzwiowa aluminiowa 

       Drzwi aluminiowe min 3 komorowe 
       Wyposażone w samozamykacze.  
       Drzwi aluminiowe wewnętrzne zwykłe, bez przekładki termicznej.  
       Szklenie pojedyncze. 
       Drzwi aluminiowe zewnętrzne z przekładką termiczną. 
       Szklenie podwójne.  
       Wypełnienie panelami określone w projekcie. Ostateczny kolor do uzgodnienia 
       z użytkownikiem. 

  
2.2. Materiały do montażu to: kotwy stalowe, pianka montażowa, silikon, gips  
       szpachlowy, szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych. 

Podokienniki z blachy aluminiowej powlekane z zatyczkami. 
Zaprawy do montażu. 

 
2.3. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m 
od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta 
 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 

4.  Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

            
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 

zamocowań 
Rozmieszczenie  punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe uszkodzone należy niezwłocznie wymienić. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę 

przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 

murowych  
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
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tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 
okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a 
ościeżnicą –1 –1 

 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi 

do odwzorowania, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla szt/m² – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 

obiciem listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
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10. Przepisy związane 

 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotowa specyfikacja techniczna zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót wykonywanych w ramach inwestycji „Remontu budynku Rolnik I  i  Rolnik II w 
Horyńcu Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 2” 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 

Ocieplenie dachu w pustce stropodachu granulatem wełny mineralnej grubości 20cm, 
(L = 0,0221 W/mK) wg ustaleń audytu, metodą nadmuchu granulatu, ściśle wg instrukcji 
producenta przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo wraz z wykonaniem ewentualnych 
dodatkowych otworów wentylujących. 

Uwaga! Przed wykonaniem ocieplenia dachu należy wykonać przegląd techniczny 
aktualnego stanu pokrycia i poszycia  dachowego i zlikwidować ewentualne przecieki, 
a także dokonać sprawdzenia płyt stropowych pod kątem występowania nadmiernego 
ugięcia – ze względu na to, iż prace to pozostają poza zakresem niniejszego 
opracowania, nie zostało to ujęte w przedmiarze robót. 

W zakres w/w robót  wchodzi wykonanie oraz odbiór przez upoważnione osoby.  
Wytyczne warunków technicznych wykonania i odbioru przeznaczone są dla: 

• zamawiającego, użytkownika i nadzoru autorskiego 

• przedsiębiorstwa wykonującego w/w zakres robót 

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić aktualność dokumentacji projektowej wraz 
z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych uzupełnień. 

Przed rozpoczęciem czynności związanych z  robotami jw. należy zapoznać się dokładnie 
z treścią niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisami ujętymi w niniejszym 
opracowaniu. 

Roboty wykonywać ściśle wg wytycznych technologicznych producenta. 
 

2. Materiały 
Przyjęto docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej grubości 20 cm  wg 

ustaleń audytu, metodą nadmuchu granulatu wełny mineralnej , ściśle wg instrukcji 
producenta przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. 

Granulat wełny mineralnej powinien posiadać następujące właściwości: 

• niski współczynnik przewodności ciepła λ= 0,039-0.042 W/mK  
• niewielki ciężar izolacji obciążający strop. Gęstość materiału wynosi około 30 kg/m3  
• całkowita odporność na ogień  
• higroskopijność  
• granulat nie powinien mieć wilgotności względnej większej niż 1,5% 
• współczynnik osiadania luźno nasypanego granulatu max 4% 

 
Materiały pomocnicze 
Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów 
wentylowanych zalicza się: 
- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczności wentylacji 
nawiewnej istniejącej, łączna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosić 1/500 
powierzchni stropodachu, 
- kształtki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych 
o wym. 0,5×0,5 m z otworem Ø 80 mm pośrodku ze ściętymi narożnikami pod katem 45° 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna 
 
w celu zmniejszenia naprężeń, 
- „korki” betonowe z betonu B15 do zaślepiania otworów montażowych izolacji z granulatu, 
- klej mrozoodporny do klejenia „korków” betonowych, 
– kształtki z papy termozgrzewalnej do zaklejania „korków” betonowych 
o wymiarach 0,3×0,3 m, ze ściętymi narożnikami pod katem 45°, 
– elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy 
kominkiem a krawędzią wyciętego krążka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi łączącej 
kształtkę z papy z istniejącym pokryciem dachu. 
 
3.  Sprzęt 
Agregat sprężarkowy.  
Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h. 
Dopuszcza się stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z przeznaczeniem do 
pracy ze wszystkimi materiałami pochodzenia mineralnego o konstrukcji zapewniającej 
precyzyjne podawanie granulatu, a jednocześnie posiadających system zabezpieczeń 
chroniących przed przedostawaniem się do komory nadmuchu ciał obcych lub zanieczyszczeń 
oraz przed porażeniem prądem. Każde z urządzeń powinno być opatrzone w tablice 
ostrzegawcze i instrukcje obsługi. 
Pracownik obsługujący maszynę lub agregat musi być wcześniej przeszkolony przez 
kierownika robót. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem w dzienniku 
szkoleń. 
Inny sprzęt  
Szlifierka kątowa  
Sprzęt pomocniczy 
1. Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachów sprzężony z 
okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdjęć tych przestrzeni. 
2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 
3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji ścianek 
ażurowych w przypadku dachu z płyt korytkowych lub ścianek pełnych w przypadku płyt 
panwiowych, a także do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli grubości warstwy 
izolacyjnej wdmuchanego granulatu. 
4. Wycinaki stalowe Ø 80 mm oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 
5. Wiertarka udarowa. 
6. Młotek udarowy. 
7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalna lampa służąca do kontroli 
wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowej. 
8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 
9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej. 
10.Ubrania ochronne i robocze. 
11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach 
betonowych i kominkach wentylacyjnych. 
12. Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe. 
13. Kaski ochronne (hełmy BHP). 
14. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości 
min. 20 mm. 
15. Rękawice pyłoszczelne. 
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4. Transport 
Wg zasad ogólnych – ST.A-01 

5. Wykonywanie robót 
5.1 Opis ogólny 
Z uwagi na brak dostępu do przestrzeni poddasza, a także z powodu małej wysokości 
przestrzeni 
międzystropowej ocieplenie należy przeprowadzić metodą nadmuchu granulowanej wełny 
mineralnej. 
Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych 
powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. 
Układanie granulatu powinno odbywać się metodą wdmuchiwania za pomocą specjalnego 
zespołu dozująco-wdmuchującego. 
W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat wdmuchuje się przez 
otwory technologiczne o średnicy zazwyczaj ok. 10 cm wykute w płycie dachowej. W 
każdym polu pomiędzy ściankami konstrukcyjnymi płyty dachowe powinny być co najmniej 
2 otwory - jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwległy do obserwacji przez lunetę 
lub kamerę równomierności układania granulatu. 
Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych czynności 
przygotowawczych, takich jak: 
- wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych (przy wykonywaniu tej czynności 
należy wykorzystywać detektory do wykrywania zbrojenia), 
- wycięcie otworów technologiczno-montażowych, 
- sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych 
przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być wykonywana przy 
użyciu kamery lub lunety obserwacyjnej) 
Wskazane jest wykonywanie dokumentacji fotograficznej, która będzie stanowiła załącznik 
do protokołu odbioru robót. 
Po ułożeniu granulatu należy: 
· zamontować kominki wentylacyjne na otworach technologicznych 
· uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach technologicznych i przy 
kominkachwentylacyjnych, 
· usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót termoizolacyjnych 
Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać 
następujące wymagania: 
- Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni. 
- Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%. 

 
5.2 Opis do przedmiotowej inwestycji 

Granulat  należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni - rury nasypowej 
stropodachu. Z tego względu należy kontrolować proces zasypywania, zmieniać położenie, a 
w razie potrzeby - wykonać dodatkowe otwory w płytach dachowych. Przyjęto nadmuch 
poprzez dwa istniejące wyłazy dachowe, w razie potrzeby należy wykonać dodatkowe otwory 
technologiczne używając szlifierki kątowej (nie wybijać otworów!). Wielkość i rozstaw 
otworów zależne od rodzaju granulaty i agregatu sprężarkowego określi wyspecjalizowane 
przedsiębiorstwo. Przed ułożeniem warstwy granulatu należy usunąć stare izolacje i śmieci. 

Po zakończeniu prac otwory należy prawidłowo zasklepić i zaizolować, lub dla 
zachowania włazów konserwacyjnych wykonać obudowę, obróbkę oraz izolację  dla 
uzyskania szczelnej hydroizolacji i zamontować pokrywę nowego włazu.  

Warstwie granulatu należy zapewnić wentylację. W przypadku stosowania kominków 
wentylacyjnych, należy przyjąć zasadę, że jeden kominek o średnicy 80 mm zapewnia 
właściwą wentylację na powierzchni granulatu 25 m2. Zalecana łączna powierzchnia otworów 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
Branża Architektoniczna i Konstrukcyjna 
 
wlotowych i wylotowych powinna wynosić nie mniej niż 0,002 powierzchni dachu. W celu 
odpowietrzania  należy zaadaptować istniejące kominki wentylacyjne pionowe zlokalizowane 
na połaci dachowej z ewentualną ich wymianą i wykonaniem dodatkowych. Dla zapewnienia 
prawidłowego napowietrzania należy zaadaptować istniejące otwory wlotowe poprzez 
udrożnienie i montaż nowych kratek wentylacyjnych w ścianie zewnętrznej. Nad ociepleniem 
należy pozostawić min. 20 cm pustki powietrznej. Dolny poziom wlotu lub wylotu otworów 
wentylacyjnych umieszczonych w ścianie powinien być zlokalizowany minimum 5 cm nad 
ociepleniem. W przypadku braku możliwości zapewnienia tych warunków należy przyjąć 
zwiększenie liczby otworów wentylacyjnych o 100%. Dotyczy to w szczególności części 
stropodachu od podwórka, w kierunku którego poprowadzony jest spadek dachu. 
 
5.3 .Wykonanie otworów w dachu 

 Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych w nieprzełazowych stropodachach 
wentylowanych jest wycięcie włazów technologicznych w wymiarach 40 x 40 cm, w 
żelbetowych płytach dachowych. Płytę należy naciąć szlifierką kątową przez 
wybiciem otworu. Liczba włazów zależna od podziałów przestrzeni wentylacyjnej 
stropodachu przegrodami oraz wymogów technologicznych. Prace należy wykonywać 
przy bezdeszczowej pogodzie. 

5.4. Oczyszczenie przestrzeni izolowanej 
Po wycięciu otworu w dachu, usunąć z wnętrza przegrody starą izolację, śmieci i 

gruz zalegające w przestrzeni stropodachu. 
 

5.5 Osłona i zabezpieczenie wyciętych otworów dachowych 
Połączenie włazu z istniejącym pokryciem dachowym wykonać  szczelną 
hydroizolacją. 

 
5.6 Wdmuchiwanie granulatu 

Podawanie granulatu rura przesyłową z agregatu rozdrabniająco-podającego poprzez 
wykonane wcześniej  włazy. Odpowiednio przeszkolony pracownik układa ocieplenie 
w przestrzeni stropodachu w celu dokładnego rozprowadzenia granulatu. Po ułożeniu 
warstwy granulatu należy dokonać sprawdzającego pomiaru jej grubości. Przed 
zamknięciem włazu należy zasypać powstały szlak komunikacyjny. 

 
5.7 Zamknięcie i zabezpieczenie otworów klapami 

Wykonać szczelne zamknięcie wszystkich otworów klapami wyłazowymi, 
umożliwiającymi bieżące sprawdzanie i konserwację ocieplenia. 

 
6. Kontrola jakości 
- Wymagana jakość granulatów z wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna być 
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości (deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 
- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót termoizolacyjnych materiałów pochodzenia 
organicznego, których właściwości mogą zagrażać elementom konstrukcyjnym stropów 
(dotyczy zasypek z celulozy zawierających sól). 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie parametrów technicznych z postanowieniami 
określonej aprobaty technicznej. 
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7. Jednostka obmiaru 
Jednostka obmiarowa robót jest (m2) powierzchni zaizolowanej i dodatkowo wentylowanej za 
pomocą kominków wentylacyjnych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 
Podstawa do odbioru robót izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów 
wentylowanych powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy. 
Dla każdego obiektu, w którym zastosowano izolacje cieplna z granulowanej wełny 
mineralnej skalnej lub szklanej, należy sporządzić protokół odbioru robót, podając 
następujące informacje: 
– nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
– rodzaj i nazwę handlowa materiału izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska Aprobata 
Techniczna, 
– adres i rodzaj obiektu (ów) oraz powierzchnie stropodachu (ów), 
– nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 
– charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3/h), 
– średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 
– średnią gęstość granulatu (kg/m3), 
– ilość wagową granulatu wynikającą z obliczeń i deklaracji zgodności producenta, 
– ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg), 
– ilość wbudowanych kominków wentylacyjnych (szt.), 
– ilość wbudowanych korków betonowych (szt.), 
– ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci kształtek (m2), 
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
– warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 
– oświadczenie kierownika robót, o wbudowaniu materiałów oznakowanych zgodnie z  
przepisami art. 10 ustawy „Prawo budowlane” i obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
bhp i ppoż., 
– imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i 
inspektora nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
Uwaga! 
Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulęgających zakryciu – 
sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco 
(art. 25 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane) przed zaklejeniem otworów technologicznych i 
montażowych. Wymagane jest dołączenie do protokółu odbioru, powykonawczej 
dokumentacji fotograficznej. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustalona ilość m² izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– zakup i dostawę materiałów, 
– roboty przygotowawcze, 
– wykonanie izolacji termicznej i akustycznej, 
– zaklejenie otworów technologicznych za pomocą „korków” betonowych i kształtek z papy 
termozgrzewalnej, 
– montaż kominków wentylacji wywiewnej, 
– uporządkowanie stanowisk pracy. 
 
10. Przepisy związane 
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PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. 
PN – EN 14064 Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca osiadanie granulatu. 
PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i 
obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane wartości 
obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród. 
PN-EN ISO 717 – 2: 1999 Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach. 
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

3.1.13. Aprobaty techniczne 
1. Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna) 
2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny) 
3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski) 
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1.        Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania   i odbioru robót dot. kładzenia terakoty lub gresu zadania pn. 
„Remontu budynku Rolnik I  i  Rolnik II w Horyńcu Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 2” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin z terakoty lub gresu zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
1.5.       Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z 
zawartą umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz 
ich zgodność  z dokumentacją przetargową, projektową i ST „ST.00 -Wymagania 
ogólne" zawierającą ogólne wymagania wykonania i odbioru robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
 Wykonawca  w przypadku stwierdzenia błędów i opuszczeń w dokumentacji 
powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

2.        Materiały 
2.1.       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania podano w ST „ST.00 - Wymagania ogólne" pkt. 2 
2.2.       Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych gresowych: 

– barwa: wg wzorca producenta  
– nasiąkliwość  <1%  (wg PN-EN ISO10545 – 3) 
– wytrzymałość na zginanie min 45,0 N/mm2 

                                     odporność na ścieranie wgłębne ma 130mm3  
                                      (PN-EN ISO 10545 – 6) 

– mrozoodporność : mrozoodporne 
 

b) Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy klejowe np. Ceresit CM 16 Do 

wypełnienia spoin stosować zaprawy np. Ceresit CE43 
 
2.3.        Woda zarobowa 
Do przygotowania zapraw można stosować każda wodę zdatną do picia oraz wody z 
rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z 
wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz 
nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 
 
2.4.        Deklaracja zgodności 
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Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie 
o jakości wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału , 
zastosowane składniki wyniki badan kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz 
typ próbek stosowanych do badan , okres w którym wyprodukowano dana partie 
materiału. 
 

2.5.      Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 

              3.        Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 

Specyfikacji Technicznej 
„ST.00 - Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji 
wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej technologii. Sprzęt przedstawić do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

  4.       Transport 
4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 

Specyfikacji Technicznej 
    „ST.00 - Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2.       Transport materiałów 
  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami i utratą stateczności. Materiały należy układać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przemieszczania się 
podczas transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
 

5.       Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w 

Specyfikacji Technicznej   „ST.00  - Wymagania 
ogólne" pkt. 5. 

 
5.2.       Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, 
kurzu, wapna, tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") 
fragmenty podłoża muszą być skute, dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez 
przyłożenie łaty o długości 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny 
ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza być zniwelowane. 
Ma to ścisły związek z grubością warstwy kleju, która z reguły nie może przekraczać 
5 mm.  
5.3.        Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejowych 
Cementowe zaprawy klejące przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki 
do pojemnika z odmierzona ilością wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. 
Stosujemy ściśle określoną proporcję według wskazań podanych na opakowaniu 
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zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 5 - 10 min. do tzw. 
ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. 
Zaprawę klejącą nanosimy równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, a następnie 
dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą.  
5.4.         Przygotowanie płytek podłogowych 
Na wybór odpowiedniego kleju do mocowania wybranych przez nas płytek ma 
wpływ wiele czynników takich jak: rodzaj i wielkość płytki, rodzaj podłoża, miejsce 
przyklejania płytek.  
Zaprawę klejącą nanosimy na powierzchnię nie większą niż 1m2, ponieważ 
zachowuje ona swoje właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zależy od 
rodzaju podłoża i temperatury oraz od wilgotności powietrza. Równe spoiny 
uzyskujemy przez zastosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze 
dopasowanym do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać. Płytki po przyłożeniu do 
podłoża dociskamy ręką lub - przy większym wymiarze płytek - lekko dobijamy 
gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez 
spoinę należy usunąć przed stwardnieniem. Prawidłowo przyklejona płytka ma 
kontakt z zaprawą klejącą na całości powierzchni. Docinanie płytek najlepiej 
wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego ich 
wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach przyklejamy osobno jako 
ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.  
Sposób przygotowania podłoża pod płytki podłogowe i stawiane mu wymagania są 
identyczne jak dla ścian, na których układa się glazurę. Również zasady układania 
terakoty i innych płytek podłogowych są takie same jak przy układaniu glazury. 
Układanie płytek podłogowych rozpoczynamy od najbardziej eksponowanego 
narożnika w pomieszczeniu, zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami.  

5.5.         Spoinowanie płytek 

          Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania, można przystąpić 
do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami używając zapraw do fugowania. 
Zaprawę do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodą i mieszamy ręcznie lub 
mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem 
pozostawiamy masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy 
zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. 
Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy użyciu gumowej 
szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie 
wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się 
wstępnego zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania 
z powierzchnią płytek. Czynność tę wykonuje się przy użyciu gąbki lub pacy 
oklejonej gąbką o dużych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym 
przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, 
przystępujemy do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową 
ściereczką lub szorstką gąbką.  
5.6.           Prace pielęgnacyjne 
                  Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zapraw cementowych 
można usunąć płynem atlas szop. W zależności od stopnia zabrudzenia płytek 
możemy ewentualnie rozcieńczyć płyn czystą wodą..  
Rzeczywisty kolor spoiny ustali się po jej całkowitym wyschnięciu, czyli po ok. 2 
dniach. Przez 2 - 4 dni należy zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny, szczególnie jasne, 
po wyschnięciu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
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  6.   Kontrola jakości robót 
     6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 

Specyfikacji Technicznej 
„ST.00 - Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2.     Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora 
nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów i zgodności wykonywanych Robot z dokumentacja techniczna i 
wymaganiami SST-12. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów 
- kontrola prawidłowości wykonania robót 
- kontrola zgodności wykonania z normą. 
Należy przeprowadzić następujące badania : 
- przygotowania podłoża pod warstwy wyrównawcze 
- polaczenia okładzin z podłożem 
- odchylenia od poziomu płaszczyzny okładzin  
-ocenę estetyki wykonanych robót 
- jednolitości barwy wymiarów wzoru okładziny na całej powierzchni 
-dopasowania okładziny na styku z innymi elementami 

 
7. Obmiar robót 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru   robót podano w Specyfikacji Technicznej 

 „ST.00 - Wymagania ogólne" pkt. 7 
7.2.   Jednostki i zasady obmiarowania 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
Jednostką obmiaru jest : 
• Dla okładzin – m2 

               7.3.    Ilość robót   określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych  na placu budowy. 
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8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w 

Specyfikacji Technicznej 
„ST.00 - Wymagania ogólne" pkt. 8 

8.2.    Szczegółowe warunki odbioru robót. 
 

• Odbioru robót okładzinowych należy dokonać zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych –cześć B: Roboty 
wykończeniowe .Zeszyt 5 : Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. 
Instrukcją ITB nr 397/2004. 

• Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
• należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w 

kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na 
nieprzyleganie okładziny do podkładu, 

• prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż 
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm, 

• prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w 
dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu 
za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

• wizualnym szerokości styków i prawidłowości wypełnienia, a w 
przypadkach budzących wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5 
mm, 

• jednolitości barwy płytek. 
 
8.3.       Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji należy przedłożyć: 

•  dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy, 

•  dziennik budowy i książkę obmiarów, 
•  protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające",  
•  protokoły wykonanych prób i badań, 
•  świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

•  instrukcje obsługi. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest 
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy 
dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych 
elementów zanikających lub ulegających zakrycia oraz prób. 
8.4.   Część robót objętych SST.05 podlega zasadom odbioru robót   

zanikających, których zasady ujęto w Specyfikacji Ogólnej. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 

Specyfikacji Technicznej 
„ST.00  - Wymagania ogólne" pkt. 9. 
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9.2. Podstawą   rozliczenia  finansowego,   z   uwzględnieniem   zapisów   
zawartych    pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w Umowie o wykonanie robót, jest faktycznie 
wykonana i odebrana ilość robót wg zaoferowanych cen jednostkowych lub 
kwoty  ryczałtowej. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.3. Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się 
posłużyć własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub 
publikowanymi w ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-
bistyp lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, 
KNRw na bazie własnych lub publikowanych składników cenotwórczych. 
 
10.   Przepisy związane 
10.1.    Normy 

PN-B-10121             Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.. 
Wymagania i badania przy  odbiorze. 

PN-EN 87                 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja , właściwości i  znakowanie. 

PN-EN 1322             Kleje do płytek. Definicje i terminologia 
PN-BN ISO 10545    Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych. cz.B : 
Roboty wykończeniowe, 
zeszyt5 
Instrukcja ITB 397/2004.Okladziny Okładziny wykładziny z płytek ceramicznych 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz.1126, 

Nr 109/00, poz. 115,  
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l.  Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru balustrad, pochwytów, krat i elem. drobnych metalowych dla zadania 
pn. „Remontu budynku Rolnik I  i  Rolnik II w Horyńcu Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 2” 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma 
jące na celu wykonanie montażu balustrad do obiektu wg poniższego. 
- Balustrady balkonowe stalowe nierdzewne 
- Barierki i pochwyty stalowe nierdzewne 

    - Wypełnienie barierek balkonowych ze szkła hartowanego bezpiecznego ESG PVB 44.2 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.   Materiały. 
2.1. Stal.   

Przekroje elementów barierek, balustrada i pochwytów zgodnie z dokumentacją 
rysunkową. 

2.2. Stal nierdzewna. 
2.5. Badania na budowie              

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 
uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. 

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:        
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  
- zgodności z projektem,    
- zgodności z atestem wytwórni  
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
- jakości powłok malarskich 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika 
budowy. 

3. Sprzęt. 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4.Transport. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 
lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone 
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przed uszkodzeniem powłok malarskich przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 

5.Wykonanie robót. 
5.1. Balustrady i pochwyty. 

Przed zamówieniem balustrad sprawdzić zgodność wymiarów dokumentacji z 
rzeczywistymi. Elementy balustrad dostarczać w możliwie największych fragmentach, 
tak aby ograniczyć ich łączenie na budowie .  

6.  Kontrola Jakości. 
6.1.Odbiór balustrad 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: sprawdzenie wymiarów, 
wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych,  
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu 
elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie 
rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, stan i wygląd wbudowanych elementów 
oraz ich zgodność z dokumentacją. 

6.2.. Odbiór obróbek blacharskich 
Odbiór powinien obejmować; 
* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
*  sprawdzenie prawidłowości spadków  

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 balustrad.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w 
punktach 5 i 6. 

9.  Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej ST pkt.18 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce 
montażu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane. 
PN-80/M-02138.    Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200     Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-BN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. 
PN-91/M-60430    Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
 Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703     Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z demontażem istniejącej instalacji na dachu objętym 
wymiana i montażem instalacji odgromowej na dachu w ramach remontu pokrycia 
dachu 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót i 
obejmują wykonanie: 
· Demontaż instalacji odgromowej na dachu  iścianie budynku. 
· Montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu i ścianie budynku 
· Montaż przewodów instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o śr. 8 mm, 
· Pomiar instalacji odgromowej, 
· Pomiar uziemienia ochronnego. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Instalacja odgromowa-instalacja chroniącą budynek przed wyładowaniami 
atmosferycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Przewody instalacji odgromowej - pręty stalowe ocynkowane o odpowiednich 
parametrach 
przewodności zgodnie z projektem. 
2.2. Wsporniki dachowe-wykonane ze stali i betonu, montowane do podłoża papowego ma 
klej, do podłoża betonowego na wspornikach stalowych. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonywania instalacji odgromowej używane będą proste narzędzia i elektronarzędzia. 
Musza być sprawne technicznie i bezpieczne. 
 
4. TRANSPORT 
Transport –samochodem dostawczym bez szczególnych wymagań. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy montażu instalacji odgromowej należy prawidłowo naprężyć drut stalowy na uprzednio 
zainstalowanych wspornikach. Wsporniki mocować do podłoży betonowych czapek 
kominowych, a do połaci dachu na wspornikach betonowych na klej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Po wykonaniu instalacji odgromowej Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia 
Inspektorowi 
Nadzoru. Sprawdzeniu podlegają: 
-  poprawność montażu, 
-  kompletność instalacji, 
- stan instalacji, 
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- Połączenie instalacji na dachu z istniejąca instalacja odgromowa budynku. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Do odbioru robót należy przedłożyć: 
- protokół przekazania instalacji odgromowej po zdemontowaniu do magazynu inwestora. 
- protokół pomiaru instalacji odgromowej, 
- protokół pomiaru uziemienia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne”. Cena 
jednostki obmiarowej obejmuje prace wyszczególnione w pkt. 5 ST-00-05 ,,Roboty w 
zakresie instalacji odgromowej.” 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
2. PN-89/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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1. Przedmiot  zamówienia i specyfikacji technicznej  

1.1. Przedmiot  zamówienia  
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich dla zadania pn. „Remontu budynku 
Rolnik I  i  Rolnik II w Horyńcu Zdroju przy ul. Sanatoryjnej 2” 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót remontowych 
przewidzianych w zamówieniu. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i  wykończeniem robót dekarskich. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
dekarskich :  
§ Wykonanie nowych obróbek  
§ Wykonanie rynien i rur spustowych ( zachować istniejące średnice rur 

spustowych I wymiary rynien) 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dekarskie jakie występują przy 
realizacji umowy w zakresie jw. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  

 
2. Wykonanie robót  

2.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - 
Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 2  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót 
dekarskich , związanych z pokryciem dachu blachą oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 
z umową, pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru i zamawiającego. 

2.2. Wymagania przy obróbkach  blacharskich  
§ Należy sprawdzić zgodność podłoża z wymogami SST i ww. normy. 
§ Sprawdzić zgodność materiałów pokrywczych i sprzętu z warunkami 

zawartymi w SST i polską normą. 
§ Obróbki blacharskie należy wykonywać w porze suchej w temperaturze 

powyżej -15oC, na nie oblodzonych powierzchniach. 
§ Wszystkie wygięcia blach wykonywać należy tak aby nie uszkodzić powłoki  
§ Pokrycie rozpocząć od pasa okapowego z kapinosem. 
§ Sąsiadujące ze sobą arkusze powinny być przesunięte względem siebie o co 

najmniej 10cm. 
§ Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy wykonać dylatacje 

konstrukcyjne i termiczne tak aby zapobiec rozszczelnieniu obróbki i 
zahamowaniu odpływu 

§ w dachach o odprowadzeniu zewnętrznym wody na krawędziach okapowych 
należy zamocować haki rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w 
kierunku podłużnym. 
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§ Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone przed możliwością 
zanieczyszczenia i niedrożności rur spustowych 

§ Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny być dostosowane do powierzchni 
z jakiej odprowadzane są wody opadowe. 

§ Rynny i rury  spustowe powinny zostać wykonane z odcinków 
odpowiadających długości jednego arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe. 

§ Mocowanie rynhaków nie może być większe niż 50cm. 
§ Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
§ Rury spustowe należy łączyć na rąbek leżący w pionie, a w złączach 

ukośnych na zakład 40mm z polutowaniem. 
§ Rury należy wpuścić do kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha  

 
3. Materiały  

3.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania składowania zawarto w 
SST kod CPV 45000000 - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 3 
Materiały zastosowane do realizacji ww. robót dekarskich - pokryć dachowych z 
blachy ocynkowanej powinny posiadać: 
§ Aprobaty Techniczne i być  wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami 
§ Certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobata techniczna lub Polską 

Normą 
§ Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
§ Certyfikat zgodności z norma europejską w prowadzona do zbioru norm 

polskich 
3.2. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania przy realizacji zamówienia 
powinny odpowiadać ww. wymaganiom zawartym w pkcie 2.1 i  być zgodne z 
wybraną technologią. 

3.3. Warunki  transportu i przechowania  
Arkusze blachy powinny być w czasie transportu i składowania odpowiednio 
oznakowane i zabezpieczone. Oznaczenia znajdujące się na arkuszach powinny 
zawierać podstawowe dane związane z odpowiednimi normami i świadectwami. 
Sposób składowania podany przez producenta powinien określać przewidziane 
odległości pomiędzy stosami lecz nie mniej niż 80cm. 
Blacha stalowa obustronnie ocynkowana płaska o grub. 0,55 ÷ 0,60mm powinna 
spełniać wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 92122. 

3.4. Warunki  przyjęcia na budowę  
Materiały pokrywcze zostaną przyjęte na budowę przy spełnieniu następujących 
warunków: 
§ odpowiadają wymogom zawartym w SST i ofercie 
§ są właściwie oznakowane i opakowane 
§ spełniają właściwości wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST 
§ posiadają certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobata techniczna lub 

Polską Normą 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być składowane i magazynowane zgodnie z 
instrukcja producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobów. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy 
 

4. Sprzęt  
4.1. Ogólne wymagania  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogólna 
Specyfikacja Techniczna pkt. 4 

4.2. Rodzaj sprzętu  
Sprzęt przewidziany do realizacji ww. robót dekarskich będzie  sprzętem ręcznym 
lub specjalistycznym narzędziem w ograniczonym zakresie ( dostawa - transport 
pionowy) 
 

5. Kontrola jakości robót  
5.1. Kontrola wykonania obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych  

Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora 
nadzoru.  
Kontroli podlegają prace zanikowe ( kontrole między operacyjne) i całe pokrycie ( 
kontrola końcowa) po zakończeniu całości prac pokrywczych. 

5.2. Wyniki kontroli  
Kontrola końcowa winna być zgodna z SST i przeprowadzona w sposób podany w 
normie PN - EN 612:1999, oraz w normach PN - EN 1462:2001,  PN - B - 
94701:1999 i PN - B - 94702:1999. 
Pozytywny wynik kontroli końcowej dopuszcza zgłoszenie przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru robót. 
 

6. Dokumentacja budowy 
Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w - Ogólna Specyfikacja Techniczna 
pkt. 6 
 

6. Obmiar robót  
 
7.1. Jednostki obmiarowe 

§ wymiana rynien i rur spustowych     mb 
§ wymiana obróbek blacharskich     m2 
§ wywóz gruzu       m3 
§ opłata za wysypisko      zł 

 
8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór podłoża  
Badanie podłoża należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru, w porze 
suchej przed przystąpieniem do robót pokrywczych.  

8.2. Ogólne wymagania odbioru  
Roboty dekarskie  z uwagi na charakter zanikowy wymagają odbiorów częściowych 
potwierdzanych wpisem do dziennika budowy. Odbiorom częściowym podlegać 
będą następujące elementy: 
§ jakość zastosowanych materiałów 
§ dokładność wykonania obróbek papowych i połączenia z pokryciem 
§ dokładność wykonania obróbek blacharskich i połączenia z pokryciem 
§ wykonanie podłączenia do urządzeń odwadniających 

Odbiór końcowy pokrycia blaszanego oraz obróbek blacharskich i elementów 
odwodnienia dachu należy przeprowadzić po zakończeniu prac pokrywczych , po 
opadach atmosferycznych. W odbiorze końcowym podlega sprawdzeniu stan 
wykonania pokrycia, zgodność z dokumentacja zamówienia i SST oraz 
wymaganiami inspektora nadzoru. 
Niezgodność lub odstępstwo, które spowoduje wynik negatywny będzie skutkowało 
przerwaniem czynności odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca będzie 
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zobowiązany do poprawienia i ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli poprawa 
nie jest możliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w 
szczególnych przypadkach kiedy odchylenia od wymagań nie zagrażają 
bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia  obniżeniu ceny.  

8.3. Odbiór obróbek blacharskich   
§ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia tj. braku dziur, pęknięć i 

odchyleń przy łączeniach 
§ sprawdzenie szerokości zakładów przez pomiar szerokości w trzech 

dowolnych miejscach o dopuszczalnej odchyłce do 1mm 
§ sprawdzenie umocowania  do deskowania i rozstawienie żabek , łapek i 

języków 
§ sprawdzenie umocowania pasów usztywniających 
§ sprawdzenie szczelności obróbek 

9. Podstawa płatności  
Podstawa płatności zgodna z SST - Ogólna Specyfikacja Techniczna pkt. 9 

 
10. Przepisy zwiazane  

Warunki zawarte w szczególności w normach  PN - 73/H - 92122, PN-61/B-10245, 
PN-EN 505:2002, PN-EN 508-1:2003, PN-EN 612:2005 (U) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


