KARTY KATALOGOWE

NI WA

PROJEKT WYKONAWCZY ELEWACJI WSCHODNIEJ



SYMBOL NAZWA UWAGA

KR-1 WYCIERACZKA ZEWNETRZNA DOSTOSOWAC
DO
ISTNIEJACEGO
WYMIARU
ZEWNETRZNEGO
OTWORU

Informacje o produkcie:

PRESTIGE TrapSywivmbd

F TORASLE M T R g ]

E Procioce s 10 & T viwes wraldl 3 el creniliemd liianm I
i > . . .
A = A, = o B

Ll
[T P T e LS

il

- wycieczka zewnetrza ,

- krata ocynkowana ogniowo,

- serratowana,

- antypos$lizgowa,

- wysoka wytrzymatos¢ na obcigzenia,

- wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne




SYMBOL

NAZWA

PT-1

PLYTKA TARASOWA

- gres szkliwiony, barwiony w masie,
- kolorystyka — kolor grfitowy,

- wymiary 59,8*59,8 cm,

- odporno$¢ na $cieranie I

- rektyfikowana,
- grubos¢ 18mm,
- mrozoodporna,

- antyposlizgowos¢ R11,
- odporna na plamienie,

598 mm




SYMBOL

NAZWA

PS-1

PLYTKA SCHODOWA - STOPNICE

- gres szkliwiony, barwiony w masie,
- kolorystyka — odcienie szarosci,

- wymiary 59,8*29,6 cm,

- odporno$¢ na $cieranie IV

- rektyfikowana,
- grubo$¢ 8mm,
- mrozoodporna,

- antyposlizgowo$¢ R10A,
- odporna na plamienie,




SYMBOL

NAZWA

PS-2

PLYTKA SCHODOWA — SPOCZNIKI

- gres szkliwiony, barwiony w masie,
- kolorystyka — odcienie szarosci,

- wymiary 59,8*59,8 cm,

- odporno$¢ na $cieranie IV

- rektyfikowana,
- grubo$¢ 8mm,
- mrozoodporna,

- antyposlizgowo$¢ R10A,
- odporna na plamienie,




SYMBOL | NAZWA

ON-1 OZNACZENIE ZMIANY POZIOMOW DLA OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI — NIEWIDOMYCH |
NIEDOWIDZACYCH

Wymiary:

kapelusz: fi 25 mm

trzpien: fi 8 mm

wysoko$¢ catkowita: 18 mm

Nabi¢ w minimum 6 rzedach w rozstawie osiowym 6,5 cm na dtugosci zmiany pozioméw (przed
wejsciem na schody od strony budynku oraz zewnetrz



SYMBOL

NAZWA

OE-1 OKLADZINA ELEWACYJNA — PLYTA GRESOWA

ELEWACYJNA

- gres szkliwiony, barwiony w masie,

- kolorystyka — odcienie bezu, piaskowe
- wymiary 274,8*119,8 cm,

- odporno$¢ na Scieranie V

- rektyfikowana,

- grubos¢ 6mm,

- mrozoodporna,

- antyposlizgowo$¢ R10B,

- odporna na plamienie,

2748 mm

1188 mm




SYMBOL NAZWA

0z-1 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Informacje o produkcie:
« montaz w zestawie 4 szt. Potagczone w kwadrat 20x20 cm
montaz w strefie wejsciowej
Montaz bezposrednio na suficie
Obudowa - aluminium wiryskiwane wysokocisnieniowo
Sprawno$¢ zasilacza >79%
Zasilanie 220-240V 50/60Hz
Zawiera zrodto Swiatta
Zywotno$¢ (L90B10) 50 000 h
Zakres temperatury pracy -20°C ... +45°C
Zastosowanie - elewacje budynkéw, fasady, zadaszenia
Zasilanie bezpieczne niskim napieciem SELV
KOLOR OPRAWY_BIALY



SYMBOL NAZWA

R2-01 | OSWIETLENIE ZEWNETRZNE LED - ILUMINACJA

Wykonac jako rozwigzanie systemowe,

Dostosowac dtugosc i parametry oprawy [ np. listwy led | do wymiarow ptyty elewacyjnej i
systemowych przerw technologicznych,

Przewidzie¢ min. mozliwo$¢ sterowania natezeniem

Barwa Swiatta — ciepta

Montaz niewidoczny

WSZYSTKIE ELEMENTY PRZED ZAMOWIENIEM BEZWGLEDNIE
PRZEDLOZYC DO AKCEPTACJI PROJEKETNTA |
ZAMAWIAJACEGO



