PROJEKTOWANE
réw

w! nanle powlerzchnl do chodnika
Istnle Jacego - kostka betonowa
analogiczna
do Istnle jace)
PROJEKTOWANE

kratki )
- ptytkl gresowe o gruboscl 8 mm
na wylewce betonowe],

kolor Jasny szary, pi , ant;
= wymlar 60x35 cm

PROJEKTOWANE
kratkl odwodnlenlowe

PROJEKTOWANE

kraweznlk betonowy

8x30x100 cm

PROJEKTOWANE

Ttoczenle poreczy znokaml Bralla

balustrada schodowa

DO RENOWACJI

PROJEKTOWANE obrébka

blacharska z okapnikiem

PROJEKTOWANA oktadzina z ptyt gresowych
spocznikéw schodéw zewnetrznych
- ptytkl gresowe o gruboscl 8 mm,

kolor Jasny szary, pl . ant;
- wymlar 60x35 cm

PROJEKTOWANA oktadzina z ptyt gresowych
stopnl schodéw zewngtrznych

- ptytkl gresowe o gruboscl 8 mm,

kolor Jasny szary

(kolor nalezy dobra¢ o Jeden odclen
JasnleJszy od spocznlkéw zgodnle z

WT. par. 306 pkt. 2 - z zastrzezenlem, ze
roznica ta musl byt wyraznle widoczna),

p , anty

= wynmlar 60x35 cm

- stopnice ryflowane

PROJEKTOWANA oktadzina

z ptyt elewacy Jnych

wewnetrznego | zewnetrznego lica muru
= wymiar 274,8x119,8 cm

= uktad poziomy typu closowy

PROJEKTOWANA
posadzka z ptytek gresowych

PROJEKTOWANA oktadzina

z ptyt elevmcyr]nych
wewnetrznego [ Zewnetrznego lica

muru
= wymlor 274,8x119,8 cm
- uktad poziomy typu closowy

Sclany | sufity malowa¢ na kolor
analoglczny

Z kolorem strefy wejsclowe]
zewnetrzne

—kolor Jasnoszary/blaty
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UWAGI:

NAZWA INWESTYCJI:

1. Wszystkie wymiary oraz przekroje nalezy
zweryfikowaé na budowie (szczegdlnie w miejscach
dokonywanych rozbiorek).

2. Wszelkie prace specjalistyczne wykonywane muszg
by¢ przez osoby i podmioty posiadajgce wtasciwe
kwalifikacje.

3. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z programem prac,
na podstawie projektow, wynikéw badan, opinii oraz
pozwoleniem (uzgodnienien).

4. Wszystkie stwierdzone niezgodnosci wymiaréw
nalezy zgtosi¢ niezwtocznie nadzorowi inwestorskiemu
oraz autorskiemu.

5. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie ze
sztukg budowlana.

6. Izolacje wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
zapewniajac ciagtosc¢ izolaciji.

7. Wszelkie zaméwienia elementéw o matej tolerancji
wymiarowej oraz iloéciowej nalezy poprzedzi¢
weryfikacjg wymiardw i ilosci na budowie.

8. Szczegodtowe projekty instalacji sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych sg przedmiotem
odpowiednich opracowan branzowych. W przypadku
wystgpienia rozbieznosci pomiedzy poszczegolnymi
opracowaniami lub braku informacji nalezy uzgodni¢
rozwigzanie z autorem projektu.

9. Elementy konstrukcje wykona¢ wg projektu
konstrukcji.

10. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej
projektu sg integralng czescig niniejszego opracowania.
11. Zmiany materiatéw budowlanych, wykonczeniowych,
technologii czy urzgdzehn moga by¢ wprowadzane
jedynie za pisemng zgodg Autora projektu.

12. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania
techniczne i urzagdzenia muszg odpowiadaé normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadaé¢ odpowiednie
atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

13. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy
producentéw, firm zastosowanych wyrobdéw nalezy
traktowac jako modelowe. Mozna zastosowac inne
rozwigzania pod warunkiem ze beda réwnowazne i
uzgodnione z Autorem projektu.

14. Wszelkie elementy wykonczenia i kolorystyki nalezy
uzgadnia¢ z Autorem projektu.

15. Prowadzenie poszczegolnych instalacji oraz
loklizacja urzadzen zgodnie z projektami branzowymi
oraz opisem technicznym.

16. lluminacja obiektu - ostateczne trasy ilajace

—PRZEBUDOWA DACHU MANSARDOWEGO, STROPODACHU,

,DACHU ZIELONEGO”, DOCIEPLENIE ELEWACJI WRAZ Z
WYKONANIEM OSWIETLENIA/ILUMINACJI BUDYNKU,
REMONTU TARASU, SCHODOW ZEWNETRZNYCH |
LAZIENEK - W OBIEKCIE FUNDUSZU SKLADKOWEGO
UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO ROLNIKOWW
KOLOBRZEGU PRZY UL. C.K. NORWIDA 3, KTORY UZYTKUJE
CENTRUM RAHABILITACJI ROLNIKOW KRUS ,NIWA”

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

OBIEKT FUNDUSZU SKLADKOWEGO UBEZPIECZENIA
SPOLECZNEGO ROLNIKOW W KOLOBRZEGU - CENTRUM
RAHABILITACJI ROLNIKOW KRUS ,NIWA”

ADRES INWESTYCJI:

UL. C.K. NORWIDA 3

78-100 KOLOBRZEG

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA - 320801_1 Kotobrzeg
OBREB - 0004,4

DZ.NR: 97/2, 169

INWESTOR:

FUNDUSZ SKLADKOWY UBEZPIECZENIA
SPOLECZNEGO ROLNIKOW

UL. STANISLAWA MONIUSZKI 1A

00-014 WARSZAWA

TEMAT RYSUNKU:

Rzut strefy wejsciowej
- stan projektowany

PROJEKTOWAL:

mgr inz. arch. Sylwia Kotowiecka
upr. bud. nr 4/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZIL:

Paulina Rychlicka
upr. bud. nr 23/ZPOIA/2006
w specjalnosci architektonicznej

oprawy nalezy ustali¢ na etapie wykonawstawa, w
porozumieniu z NA

17. Wszystkie elementy wykonczeniowe przed
zamowieniem uzgodni¢ z NA.

18. Realizowane prace budowlane nie mogg zmienic¢
istniejgcych i obowigzujgcych zabezpieczen
przeciwpozarowych w obiekcie.

19. Planowane prace remontowe nie zmieniajg warunkow

ochrony przeciwpozarowe;.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z
USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE,
ODSTEPOWANIE | DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY
AUTORA JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.



AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA okładzina z płyt gresowych   spoczników schodów zewnętrznych - płytki  gresowe o grubości 8 mm, kolor jasny szary, płomieniowane, antypoślizgowe - wymiar 60x35 cm 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE  kratki odwodnieniowe

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE  obudowa kratki odwodnieniowej; - płytki  gresowe o grubości 8 mm na wylewce betonowej, kolor jasny szary, płomieniowane, antypoślizgowe - wymiar 60x35 cm 

AutoCAD SHX Text
balustrada schodowa  DO RENOWACJI

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE obróbka  blacharska z okapnikiem 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE  krawężnik betonowy 8x30x100 cm

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE  wyrównanie powierzchni do chodnika istniejącego - kostka betonowa analogiczna do istniejącej

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA okładzina z płyt gresowych  stopni  schodów zewnętrznych - płytki gresowe o grubości 8 mm, kolor jasny szary  (kolor należy dobrać o jeden odcień jaśniejszy od spoczników zgodnie  z WT. par. 306 pkt. 2 - z zastrzeżeniem, że różnica ta musi być wyraźnie widoczna),  płomieniowane, antypoślizgowe - wymiar 60x35 cm  - stopnice ryflowane

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE  Tłoczenie poręczy znakami Braila

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA okładzina  z płyt elewacyjnych wewnętrznego i zewnętrznego lica muru - wymiar 274,8x119,8 cm  - układ poziomy typu ciosowy

AutoCAD SHX Text
Ściany i sufity malować na kolor analogiczny  z kolorem strefy wejściowej zewnętrznej -kolor jasnoszary/biały

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA  posadzka z płytek gresowych

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA okładzina  z płyt elewacyjnych wewnętrznego i zewnętrznego lica muru - wymiar 274,8x119,8 cm  - układ poziomy typu ciosowy
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