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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu branzy sanitarnej obejmujacy instalacje wentylaciji
mechanicznej na potrzeby termomodernizacji, przystosowania budynkéw Centrum Rehabilitacji
Rolnikbw w Horyncu-Zdroju do obowigzujgcych przepiséw higienicznosanitarnych oraz
przeciwpozarowych.

1.2 . Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja niniejsza ma zastosowanie w przypadku wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej
w obiektach budownictwa ogdlnego — budynek uzytecznosci publiczne;.
1.3 . Zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalaciji wentylacji mechanicznej tgcznie z
regulacjg, probami i odbiorem tych robot, dotyczgce:
- montazu kanatéw
— montazu central wentylacyjnych
- montaz wentylatoréw wywiewnych tazienkowych
- montazu kratek wentylacyjnych
— montazu czerni powietrza
— regulacja instalacji wentylacji mechanicznej
1.4 . Nazwy i kody robét budowlanych
Dziat 45 Roboty budowlane — kod 45000000-7
Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych — kod 45300000-0
Klasa 4533 Hydraulika i roboty sanitarne — kod 45330000-9
Kategoria 45331 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza — kod 45331000-6
1.5 . Okreslenia podstawowe

- Wentylacja nawiewna — wentylacja doprowadzajgca powietrze do pomieszczenia.

- Wentylacja wywiewna — wentylacja odprowadzajgca powietrze z pomieszczenia.

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno—wywiewnej jest to uktad przewod6w kanatowych
nawiewnych i wywiewnych wraz z urzgdzeniami uzdatniajgcymi powietrze w zakresie filtracji i
ogrzania powietrza, elementami regulujgcymi i zakonczajgcymi przewody wentylacyjne.

- Okreslenia urzgdzen i elementdéw urzadzen wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator itp.
—wg PN-68/B-01411.

1.6 . Ogolne wymagania dotyczace roboét

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujgcymi przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t wentylacyjnych” — zeszyt nr 5 wrzesien 2002 r. i zaleceniami szczegotowymi
producentéw materiatéw i urzadzen.

2. MATERIALY, URZADZENIA | ICH ELEMENTY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

- Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom
i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra
odpowiedniego dla budownictwa.

- Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w spos6b okreslony
obowigzujgcymi normami.

- Powierzchnie poszczegoélnych elementdéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez
zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Potagczenia rozigczne poszczegdlinych elementéw urzgdzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢
w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczego6lnie estetyczny wyglad.

- Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw nie wymagaja
opakowan i mogg by¢ skiadowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjgtkiem kratek
wentylacyjnych, ktére wymagajg opakowan kartonowych i aparatury kontrolno — pomiarowej,



ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i
ogrzewanych.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Sposob rozwigzania wentylacji pomieszczen w budynku (uktad N8W8)
UKLAD — N1Wi1
Centrala zewnetrzna pracujgca na potrzeby czesci budynku tacznika o wydajnosci Vn/Vw=2485/2485
m3/h i sprezu dyspozycyjnym 200/200Pa, wyposazona w:
NAWIEW
- filtr kasetowy klasy M5
- wymiennik obrotowy o sprawnosci min. 78,7%
- nagrzewnica elektryczna o mocy 14 kW
- wentylator typu PUG z silnikami EC
- moc max 0,79kW
- SFP=0,884 kW/m?/s (max 1,6 kW/m?3/s) — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
Z prézniejszymi zmianami)
WYWIEW
- filtr kasetowy klasy M5
- wentylator typu PUG z silnikami EC
- moc max 0,79kW
- SFP=0,652 kW/m3/s (max 1,0 kW/m3/s) — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
z prézniejszymi zmianami)
Wymiary centrali (wys x szer x df) — 1430 x 1020 x 2160 mm
Waga centrali — 417 kg

UKLAD - N6W6
Centrala zewnetrzna o wydajnosci Vn/Vw=1570/1570 m3h i sprezu dyspozycyjnym 250/250Pa,
wyposazona w:
NAWIEW
- filtr kasetowy klasy M5
- wymiennik obrotowy o sprawnosci min. 83,8%
- nagrzewnica wodna o mocy 6,0 kW czynnik woda o parametrach 80/60°C
- chtodnica freonowa na czynnik roboczy R410a o mocy 6,54kW.
- wentylator typu PUG z silnikami EC
- moc max 0,79kW
- SFP=0,757 kW/m?/s (max 1,6 kW/m?3/s) — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
Z prézniejszymi zmianami)
WYWIEW
- filtr kasetowy klasy M5
- wentylator typu PUG z silnikami EC
- moc max 0,79 kW
-> SFP=0,619 kW/m3/s (max 1,0 kW/m3/s) — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wraz
z prézniejszymi zmianami)
Wymiary centrali (wys x szer x df) — 1430 x 1020 x 2160 mm
Waga centrali — 422 kg

N7W7
Centrala zewnetrzna o wydajnosci Vn/Vw=5305/5095 méd/h i sprezu dyspozycyjnym 300/300Pa,
wyposazona w:
NAWIEW
- filtr kasetowy klasy M5
- wymiennik krzyzowy o sprawnosci min. 86,7%
- nagrzewnica elektryczna o mocy 27kW



- wentylator typu PUG z silnikami EC
- moc max 0,79kW
- SFP=1,02 kW/m3/s (max 1,6 kW/m3/s) — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
z prézniejszymi zmianami)

WYWIEW
- filtr kasetowy klasy M5
- wentylator typu PUG z silnikami EC
- moc max 2,68 kW
- SFP=0,939 kW/m3/s (max 1,0 kW/m3/s) — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
Z prézniejszymi zmianami)

Wymiary centrali (wys x szer x dtf) — 2030 x 1245 x 4000 mm

Waga centrali — 1177kg

2.2.2. Sterowanie praca ukfadow wentylacyjnych

Sterowanie praca central nawiewno-wyciggowych odbywac sie bedzie za pomoca automatyki sterujgcej
urzgdzen. Przewidziano prace ciagta urzadzen.

2.2.3. Kanaty

Kanaty wentylacyjne w pozostatych systemach nalezy wykonywac¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg
BN-65/8865-04 i BN-65/8865-05. Scianki kanatéw prostokagtnych pod wptywem réznicy cisnien w
przewodzie i otoczeniu nie moga ugina¢ sie wiecej niz 2% dtugosci boku. W celu zwiekszenia
sztywnosci $cianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe
profili usztywniajgcych. Kanaty okragte taczone na kotnierze i uszczelki gumowe.

2.2.4. Kratki wentylacyjne wywiewne

Przewiduje sie zastosowanie kratek wentylacyjnych K1+P wyposazonych w przepustnice regulacyjne i
kierownice do regulacji kierunku wyptywu powietrza. Elementy ruchome wywiewnikdw powinny byé
osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymane w
sposob trwaty.

2.2.5. Urzadzenia zakanczajgce ukfady wentylacyjne

Czerpnie nalezy wykonywa¢ wg BN-70/8865-33. Czerpnie nalezy lokalizowaé w $cianach
zewnetrznych.

2.2.9. Elementy regulacji przeptywu

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowac¢ na prostych odcinkach kanatéw w odlegtosci
od kolan i odgatezien:

- trzech srednic rbwnowaznych dla przepustnic jednoptaszczyznowych,

- dwoch $rednic réwnowaznych dla przepustnic wieloptaszczyznowych o wspétbieznym ruchu topat,
- jednej srednicy réwnowaznej dla przepustnic wieloptaszczyznowych o przeciwbieznym ruchu topat.
Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic
powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do petnego
zamkniecia.

Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu
topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia zamknietego i otwartego przepustnicy.

2.2.10. Centrale wentylacyjne

Przewiduje sie zainstalowanie central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych. Parametry techniczne
central okreslone sg w projekcie wykonawczym.

Obudowa centrali wykonana jest z blachy obustronnie pokrytej stopem cynku i aluminium, a obudowy
poszczegolnych sekcji wykonane sg z panelu zagietego w ksztatt litery U w taki sposob, ze tworzg gorne
i boczne $ciany. Od dotu obudowa zamyka sie ptytg rewizyjng, pozwalajgcg na swobodny dostep do
podzespotéw. Pomiedzy blacha zewnetrzng i wewnetrzng umieszczona jest niepalna izolacja
akustyczna i cieplna z wetny mineralnej o grubosci 40 mm.

2.2.11. Wentylatory wywiewne.

Dla wywiewu zastosowano wentylatory dachowe, kanatowe, wentylatory tazienkowe oraz wentylatory
grupowe.

2.2.12. Roboty montazowe instalacji wentylacji



» Kanaly i ksztaftki prostokatne i okragte przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub
uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢, elementéw peknietych lub w inny
sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac,

+ Potaczenia nyplowe w przypadku rur SPIRO, oraz nasuwkowe w przypadku przewodow
prostokatnych, powinny zapewni¢ szczelnos¢ instalacji zgodnie z wymaganiami normy BN-
84/8865-40

* W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury
lub przewodu i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypemi¢; wypetnienie powinno zapewnié
mozliwos¢é osiowego ruchu przewodu, np, wywotanego wydtuzeniem termicznym; oraz
zabezpieczac przed prze-noszeniem sie drgan z instalacji na konstrukcje budynku,

* Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszcza¢ w uchwytach na konstrukciji
wsporczej z ksztattownika ocynkowanego, mocowanego do stropu pretami gwintowanymi z
metalowym kotkiem rozporowym,

» Przewody poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywac na podporach ruchomych,

» Kanaly prowadzone pod stropami pomieszczen i w korytarzach nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
sufitow podwieszanych lub obudowac ptytami GK,

» Kanaly pionowe prowadzi¢ w szachtach wentylacyjnych obudowanych ptytg g-k

» W sufitach podwieszanych i obudowach GK nalezy wykonac¢ otwory serwisowe z dostepem do
przepustnic regulacyjnych i otworéw rewizyjnych,

Montaz urzgdzen

Centrale montowane bedg na konstrukcji wsporczej przy uzyciu elementéw wibroizolacyjnych.
Urzadzenia montowaé nalezy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno — ruchowymi.
Centrale wentylacyjne oraz wentylatory wyciggowe powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg z blachy, podajaca:

* nazwe producenta

» charakterystyke techniczng urzgdzenia

» date produkcji i numer kolejny wyrobu

» znak kontroli techniczne;.

2.2.13. Wytyczne dla projektow zwigzanych
Wytyczne budowlane:
- Przewody chtodnicze do jednostek sciennych w pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach lub
korytkach.
- Obudowac¢ piony chtodnicze.
- Na dachu w miejscach lokalizacji skraplaczy wykonaé¢ konstrukcje umozliwiajgcg posadowienie
jednostek.

Wytyczne elektryczne:

- Wykona¢ zasilenie elektryczne wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych zgodnie z wytycznymi
producenta.

- Zasilanie doprowadzi¢ do jednostek zewnetrznych, 230 V/1/50 [V/@/Hz],

- Przewody doprowadzajgce zasilanie do jednostek zewnetrznych SPLIT/MULTI: )

Wytyczne sanitarne:
- Wykonac instalacje skroplin i wigczy¢ skropliny do kanalizacji za pomocg syfonu kulowego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych,
jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

4 . TRANSPORT



4.1 . Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Warunki przystapienia do robot

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw
i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez
wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok
wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych
przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny byé
uzgodnione z autorem projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli
dotycza zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Pomieszczenia, w ktérych majg by¢ zawieszone lub ustawione zespoty grzewczo — wentylacyjne,
kanaty, wentylatory itp. powinny by¢ otynkowane i pobiatkowane po osadzeniu wspornikow. Otwory w
przegrodach budowlanych przeznaczonych do osadzania w nich lub przeprowadzania urzgdzen
wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie, kanaty itp.) powinny by¢ o 50 mm wieksze niz odpowiednie
wymiary urzgdzenia. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w
scianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wiekszych rowniez i w scianach dziatowych, powinny by¢
tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia.

W przypadku, gdy wymiary przejS¢ przez przegrody budowlane (okna, drzwi) sg za mate do
przetransportowania urzadzen wentylacyjnych na miejsce ich zamontowania, w czasie wykonywania
robdt budowlanych nalezy pozostawi¢ otwory szerokosci wiekszej o 60 cm i wysokosci wiekszej o 50
cm od odpowiednich wymiaréow urzgdzenia. Jezeli po zamontowaniu urzgdzen wentylacyjnych
wykonywane sg dalsze roboty budowlano — montazowe i wykohAczeniowe mogace spowodowac
uszkodzenie urzadzenh wentylacyjnych, nalezy urzgdzenia odpowiednio zabezpieczyc.

5.2 . Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Nalezy je mocowac¢ na podwieszeniach lub podporach
osadzonych w scianach. Rozmieszczenie podpar¢ powinno byc¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy
sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia
powinna wytrzymywaé obcigzenie rdwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig
odcinka kanatu wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacjg. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez
stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone na grubosci stropu lub $ciany podktadkami amortyzujgcymi z
wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach. Palna izolacja cieplna i akustyczna
przewoddw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym
ostonieciem oktadzing z materiatéw niepalnych. Odlegto$¢ nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosic¢ co najmniej 0,5 m. Kanaly i urzadzenia wentylacyjne
moga by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudnozapalnymi pod warunkiem, ze diugos¢ ich nie
przekroczy 25 m, a powierzchnia 10% podtogi, przy czym ogéina powierzchnia materiatéw palnych nie
powinna by¢ wieksza niz 40% powierzchni podtogi.

5.3 . Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg
podajgcg nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzgdzenia, numer kolejny wyrobu i znak
kontroli technicznej. Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do
nich dostep ze wzgledéw technologiczno — eksploatacyjnych.

Potaczenia z kanatami wentylacyjnymi powinny byé wykonane za pomoca elastycznych krdéécow
amortyzujgcych o dtugosci 100 — 150 mm. Dla central podwieszanych przewiduje sie zamontowanie
ptyty rewizyjnej od spodu centrali.



5.4 . Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzenh automatycznej regulacji mozna przystgpic po wykonaniu wszystkich robét
budowlanych i wykonczeniowych oraz zamontowaniu urzadzeh wentylacyjnych. Montaz urzgadzen
automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta. Czujniki temperatury lub
wilgotnosci montowaé w reprezentatywnych punktach kanatéw, urzadzen i pomieszczehn z dala od
zrodet ciepta i wilgoci. Przewody elektryczne od czujnikdéw i innych urzadzen pracujgcych na napiecie
do 24 V nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewoddw sygnalizacji i zasilania pracujgcych na napiecie
wyzsze od 24 V.

Wszystkie stany pracy urzgdzen wentylacyjnych u oficera dyzurnego.

6 . OBMIAR ROBOT

Wykonane i odebrane roboty beda rozliczane ryczattowo zgodnie z umowa.

7 . BADANIA

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy
sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzy¢ doptyw
czynnika grzejnego i uruchomié aparature automatycznej regulaciji.

Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu prébnego
urzgdzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ dziatania silnikéw elektrycznych,

- prawidtowos$¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie prébnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementow zakanczajgcych,

- sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,

- sprawdzenie liczby obrotow wentylatoréw,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykonac¢ sprawozdanie z

pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i
pomiaréw powinny byé podpisane przez kierownika robét i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

8 . ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze urzgdzen wentylacyjnych okresla PN-78/B-10440.

8.1 . Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajgcych. Odbiorowi
miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robdt:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie odcinki kanatow
przewidzianych do obudowania, kanaty murowane oraz ich potaczenia z innymi elementami, pozostate
kanaty — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujacg i odbierajaca,
- otwory w $cianach, stropach i dachu,

- miejsca, w ktérych maja by¢ ustawione lub zawieszone zespoty wentylacyjne itp.

8.2 . Odbiér koncowy

Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzi
kierownik robét montazowych oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego. W przypadkach szczegélnych w
sktad komisji wchodzg rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzgdzenia podlegaja
takiemu nadzorowi lub maja stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i ochrony pracownikdw,

- przedstawiciel Urzedu Nadzoru Technicznego, jezeli przepisy wymagajg obecnosci,



- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci miejskiej lub
osiedlowej.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie

budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

- protokoty wykonanych préb, badan i pomiaréw,

- protokoty szkoleh

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom
technicznym (zbiorniki cisSnieniowe, rury odbiorowe itp.), a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi, karty gwarancyjne.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodnos¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa i warunki ptatnosci zgodnie z umowa na wykonanie robét.

10 . Wykaz przepisow

10.1 . Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste o ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste o ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkoéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym
- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw -- Urzgdzenia wentylacyjne koncowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe

10.2.. Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI
INSTAL, wrzesien 2002 r.



