SST IE . SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
Kod CPV: 45311200-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

TEMAT: Instalacja wentylacji w pralni

OBIEKT: Budynek Funduszu Sktadkowego Ubezpieczen Spotecznych Rolnikéw w m-ci 37 —
620 Horyniec Zdr6j ul Sanatoryjna 2 dz. Nr 898/8 ; 898/3 ; 898/4 ; 899/1

ZAMAWIAJACY: Fundusz Sktadkowy Ubezpieczen Spotecznych Rolnikéw ul. Stanistawa
Moniuszki 1A, 00 — 014 Warszawa

Niniejszg SST IE rozpatrywac tacznie z OST.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
instalacji elektrycznej w obiekcie : wentylacja w pralni budynku - 37 — 620 Horyniec Zdr6j u. Sanatoryjna 2 na dz.
Nr 898/3 ; 898/4 ; 898/8 ; 899/1

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej instalacji elektryczne;j.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
*  Wykonanie zasilenia projektowanej rozdzielni dla zasilania uradzen wentylacyjnych w pralni i suszarni
*  Wykonanie zasilenia tablic zasilajaco sterowniczych central nawiewno wywiewnych w Pralni i Suszarni
*  Zasilenie agregatéw chlodniczych do w/w central
*  Potaczenie zterowania agregatow chtodniczych z sterowaniem z szaf central
*  Pomiar skuteczno$ci zerowania sieci wyrOwnawcze;j.

1.4. Ogolne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z przedmiarem robét, specyfikacja techniczna.
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, obowiazujacymi
normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V , Instalacje
elektryczne", Arkady, Warszawa 1988 oraz innymi. przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

* Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji elektrycznej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub uzyskaniu uzasadnionej zgody nadzoru inwestorskiego.

i nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej instalacji

1.5. Zasilania w energie elektryczng.

*Nowa instalacja bgdzie zasilana z istniejacej szafy zasilajaco sterowniczej w pomieszczeniu ,,wentylatorowi”
Ktéra nalezy wyremontowac

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania.
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Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym

z nastepujacych dokumentow:

-Kryteria techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikacji.

-Wtasciwa przedmiotowo obowiazujaca norma.

-Aprobata techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono normy.

-Certyfikat wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe réznig si¢ od wtasciwosci podanych w normie.

-Aparaty elektryczne, osprzet o§wietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny
posiada¢ aprobaty techniczne producentdéw i znaki jakoS$ci.

2.2. Wymagania dotyczgce materialow, przechowywania i skladania.

Dla kazdego stosowanego materialu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikéw, nalezy
zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach i przepisach zwiazanych z normami, OST oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowiazek:

*uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu;

*sprawdzi¢ poprawnosc¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami

2.2.1. Przewody.
1. Kable miedziane jednodrutowe YKYzZo 3 x4 mm2 750 V do zasilania agregatéw chtodniczych.

2. Przewody miedziane wielodrutowe YLYZo 5x4 mm?2 750 V do zasilania szaf zasilajaco strowniczych
central nawiewno - wywiewnych

3. Przewody miedziane wielodrutowe YLYZo 5x10 mm2 750 V do proj tablicy

4. Przewody i ostony przewodéw montowane na zewnatrz pomieszczefn musza posiada¢ izolacj¢ odporng na
promieniowanie UV

2.2.2. Sie¢ wyréwnawcza.
1. Przewody miedziane jednodrutowe DY 6 mm2
2. Uchwyty skrecane do podtaczenia przewodéw wyréwnawczych.
3. Ziacza zaciskowe instalacji sieci wyréwnawcze;j.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania okre$lono w PT

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot.
Ogdlne wymagania okre§lono w OST

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Og6blne zasady wykonywania.

Roboty instalacyjno elektryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

*normami podstawowymi,

*przepisami i rozporzadzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi,

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom V —
Wydawnictwo ,,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepiséw zwigzanych i
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wymienionych w tym opracowaniu,

*przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,

*przepisami bhp, ochrony ppoz. oraz ochrony przeciwporazeniowej w zakresie obowigzujacym dla
danego zakresu robot,

*przedmiarem robét,

*ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru inwestorskiego.

5.2. Zasilania w energi¢ elektryczng.

*Nowa instalacja bedzie wlaczona do istniejacej instalacji w tablicy istniejacej w ktérej nalezy w winych
miejscach na istniejacych szynach TH zamontowa¢ wylaczniki wytaczniki nadmiarowo — pradowe zgodnie ze
schematami na rysunkach

5.7. Instalacja sieci wyréwnawczej.

Przewody elektryczne sieci wyréwnawczej typu YD 6 mm2, montowa¢ w wykonanych uprzednio bruzdach a
osprzet w uprzednio wykonanych wnekach.

Wszystkie elementy metalowe instalacji wodociggowej np. baterie, syfony, sptuczki itp. podlegaja podtaczeniu do
wspodlnego przewodu wyréwnawczego w tablicy pigtrowej lub w specjalnej skrzynce z szyn wyréwnawcza.

Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie przewody instalacji wod-kan zastosowane zostang z tworzyw sztucznych.

Bruzdy i przekucia nalezy starannie zatynkowa¢ zaprawa tynkarska.

Tynk z zadnym wypadku nie moze wystawaé powyzej ptaszczyzny istniejacych starych tynkéw

5.8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W celu zagwarantowania wlasciwej ochrony od porazen pradem elektrycznym nowa instalacj¢ nalezy dostosowac
do warunkéw uktadu sieci zasilajacej wystgpujacej w calym obiekcie.

Ponadto wykonana zostanie sie¢ wyréwnawcza, ktéra obejmie wszystkie elementy metalowe wystepujace w
pomieszczeniach.

5.9. Uwagi konficowe.

Catos¢ rob6t wykona¢ w oparciu o obowiazujace przepisy, zarzadzenia, normy, katalogi i przedmiar. Przed
podaniem napi¢cia dokona¢ pomiaréw izolacji przewoddéw, uziemienia przewodu ,,PE". Natychmiast po podaniu
napigcia lecz przed oddaniem obiektu do eksploatacji dokonaé pomiary skutecznosci ochrony od porazen oraz
nat¢zenia o§wietlenia. Wyniki wszystkich pomiaréw sporzadzi¢ w formie protokotu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakoSci roboét .

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét. Jako$¢ robdt instalacyjno -
elektrycznych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa
Budowlanego.

Badania, préby i pomiary pomontazowe.

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiaréw i préb czy zainstalowane przewody, kable,
aparaty, osprzet oswietleniowy oraz $rodki ochrony:

-spelniaja wymagania okre$lone w odpowiednich normach,

-spelniaja role ochrony i zabezpieczenia 0s6b i mienia przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektryczne;j,
-nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

-sg dobrane, zainstalowane i wykazuja przewidywane parametry,

Nalezy wykona¢ nastgpujace proby i pomiary instalacji elektrycznych:
-sprawdzenie ciagglo$ci przewodéw ochronnych i odgromowych,
-sprawdzenie polaczen wyréwnawczych lokalnych,

-pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

-pomiar pradéw uptywowych,

-przeprowadzenie préb dziatania aparatéw .

Wyniki badan zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacymi dla
kontrolowanego elementu oraz instalacji.
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7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Odbidr robét /w kazdym zakresie/ nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

-obowigzujacymi normami i przepisami,

-,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V-Wydawnictwo
,»Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepiséw zwigzanych wymienionych w tym
opracowaniu .

7.2. Dokumenty odbiorowe

Niezb¢dnymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robét sg:
- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne

- dokumentacja powykonawcza

- protokdt z pomiaréw izolacji i ochrony przy dotyku pos$rednim

8. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST
9. PODSTAWY PLATNOSCL.

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w OST
10. NORMY I PRZEPISY.

Normy:

PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przej$ciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napig¢cia.

PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i taczenia.
PN-IEC 60364 -7-704:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Odlaczenie izolacyjne i laczenie.

PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogélnych charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe.
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PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przet¢zeniowym.

PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego napigcia — Zasady,
wymagania i badania.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa— Dobdr §rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywoéw zewnetrznych.
PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogélne wymagania
1 badania.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

Inne dokumenty:

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V- Instalacje elektryczne.
Wydawnictwo ,,Arkady” 1988.
*  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki - WEMA 1988.
* Ustawa z dnia 7 lipca 19994 , Prawo Budowlane” wraz z p6Zniejszymi zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002r.)
*  Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( Dz. U. nr 81 z 1990r.)
»  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Rob6t Budowlanych: Kod CPV 45310000-3 — Roboty w
zakresie
przewodéw, montazu opraw, osprzgtu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej. Wydawnictwo
SEKOCENBUD.

Opracowat:

Sierpien 2023 r.
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