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Instalacja wentylacji

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Instalacja wentylacji
1 INSTALACJA WENTYLACJI
1.1 Kanaly wentylacyjne
11 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.1] 0103-04 | A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 % - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych
- przewody, F = 1,54 m2,
- ksztattki, F = 6,831 m2.
1,54 + 6,831 m2 8,371
RAZEM 8,371
2| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.1] 0103-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 % - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych
- przewody, F = 6,376 m2,
- ksztattki, F = 23,058 m2.
6,376 + 23,058 m2 29,434
RAZEM 29,434
3| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.1.1] 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych
- przewody, F = 22,289 m2,
- ksztattki, F = 10,663 m2.
10,663 + 22,289 m2 32,952
RAZEM 32,952
4|KNP 05 0653| Prostki wentylacyjne o przekroju kotowym "SPIRO" typ "S" | m
d.1.1 -03.02 z tasmy stalowej ocynkowanej gr. do 0.6-0.7 mm o $r.
przewodu do 300 mm; dlugos$¢ przewodu do 6.0 m
1,884 m 1,884
RAZEM 1,884
5| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.1.1] 0113-02 | ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,884 + 0,36 m2 2,244
RAZEM 2,244
6| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o] m2
d.1.1] 0113-01 $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,884 + 0,124 m2 2,008
RAZEM 2,008
7| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ | m2
d.1.1] 0119-02 B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - przewody
elastyczne aluminiowe o $rednicy DN 200 w izolacj gr. 50
mm
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
8| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ | m2
d.1.1] 0119-02 B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 % - przewody
elastyczne aluminiowe o srednicy DN 100 w izolacj gr. 50
mm
0.9 m2 0,900
RAZEM 0,900
1.2 Centrale wentylacyjne
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Instalacja wentylacji

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9] KNR 2-17 | Zakup i montaz kompletnej centrali wewnetrznej w kpl.
d.1.2| 0321-05 | wykonaniu stojgcym dla uktadu N1W1 (lewa) i N2W2
analogia | (prawa) o wydajnosci Vn/Vw= 1600/1600 m3/h i sprezu
dyspozycyjnym 250/250Pa, wyposazona w:
NAWIEW
- czerpnie powietrza
- filtr dziatkowy klasy M5
- wymiennik przeciwpragdowy o sprawnosci 92,57%
- nagrzewnica wodna o mocy 4,36 kW - tn=+20 st. C
* temp. czynnika: 80/600C
* rodzaj czynnika: woda
- wentylator z silnikami EC
chtodnica DX (dodatkowe wyposazenie)
WYWIEW
- wyrzutnia powietrza
- filtr dziatkowy klasy M5
- wentylator typu z silnikami EC
AUTOMATYKA (centrala okablowana)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Instalacja chtodu dla centrali wentylacyjnjej
1.3.1 Uktad rewersyjnej pompy ciepta
10 Dostawa, montaz oraz uruchomienie kompletnej jednostka | kpl
d.1.3.| kalk. wlasna | zewnetrznej rewersyjnej pompy ciepta moc chtodu 12,1kW
1 z zestawem potgczeniowym jedn. zewn. - kpl. 1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
11 Wykonanie instalacji freonowej, izolacji przewodow, kpl
d.1.3.| analiza odprowadzenia skroplin, préby szczelnosci instalaciji,
1|indywidualna| napetnienie freonem (przewody klimatyzacyjne wewnatrz
pomieszczen prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych, na
zewnatrz w peszlu ochronnym)
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.3.2 Roboty towarzyszace
12| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.1.3.] 0208-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13 Uszczelnienie przejs¢ przewodow klimatyzacyjnych przez | szt
d.1.3.| analiza Sciany
2|indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR 13-13 | Konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne uktadéw | kpl
d.1.3.| 0806-07 klimatyzacji - np. Big Foot System
2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
14 Osprzet wentylacyjny
15| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - | szt.
d.1.4| 0138-04 | do przewodow stalowych i aluminiowych
- kratka wentylacyjna aluminiowa malowana proszkowo
500x400 mm - 2 szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16 Montaz nawiewnikow tkaninowych, pétokragtych o kpl
d.1.4| kalk. wtasna | srednicy DN 450, dlugosci L=4,0 m
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
17 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt.
d.1.4| 0130-04 | typ A do przewodéw o obwodzie do 2000 mm
- przepustnica wieloptaszczyznowa 500x400 mm - 1 szt.
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Instalacja wentylacji

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt.
d.1.4| 0130-03 | typ A do przewodéw o obwodzie do 1600 mm
- przepustnica wieloptaszczyznowa 400x400 mm - 1 szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do szt.
d.1.4] 0154-02 | 1800 mm
- thumik akustyczny 400x400 mm, L=1000 mm, 2 kulisy gr.
100 mm - 3 szt.,
- thumik akustyczny 400x400 mm, L=750 mm, 2 kulisy gr.
100 mm - 1 szt.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20[ KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do szt.
d.1.4] 0154-03 | 2000 mm
- thumik akustyczny 600x400 mm, L=500 mm, 2 kulisy gr.
200 mm - 3 szt.,
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21| KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o szt.
d.1.4| 0146-02 | obwodzie do 1600 mm
- czerpnia scienna 400x400 mm - 2 szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22 KNR 2-17 | Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm - szt.
d.1.4| 0147-01 wyrzutnie o Srednicy DN 200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 2-17 | Wyrzutnie Scienne kotowe typ B i C o $ér. do 315 mm - szt.
d.1.4| 0147-01 wyrzutnie o srednicy DN 100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 KNR 2-17 | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego szt.
d.1.4| 0153-06 | do przewodéw kotowych o $r. do 630 mm - ANALOGIA:
analogia | Wykonanie rewizji na kanatach prostokagtnych 300x200
mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25| KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt.
d.1.4| 0130-06 |typ A do przewodow o obwodzie do 2600 mm - klapa
oddzielenia pozarowego min. El 60 z sitownikiem do
podpiecia do systemu ppoz. z sitownikiem 1000x350 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26 Wykonanie instalacji ciepta technologicznego dla kpl
d.1.4| kalk. wiasna | podtgczenia nagrzewnic wraz z izolacja i prébami
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
27 Pomiary wydajnosci oraz hatasu instalacji wentylaciji kpl
d.1.4| analiza mechanicznej
indywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.5| 45321000-3 | Izolacja cieplna
28| KNR-W 2-16 | Izolacja termiczna kanatow matami z wetny mineralnej gr. | m2
d.1.5] 0311-01 50 mm w ptaszczu z foli aluminiowej
poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6 m2 76,893
RAZEM 76,893
1.6 Roboty towarzyszgce - demontaz
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29 Demontaz istniejgcych obuddw kanatéw wentylacyjnychi | kpl
d.1.6| kalk. wtasna | samych kanatéw wraz z osprzetem, demontaz drzwi do
pralni i do prasowalni, wywo6z gruzu i ztomu po robotach
demontazowych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Roboty towarzyszace - roboty wykonczeniowe i odtworzeniowe
30| KNR 4-01 | Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.1.7 0208-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31 Wykonanie drzwi wejsciowych do pralni o odpornosci kpl
d.1.7| kalk. wiasna | ogniowej EI 30
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32 Wykonanie drzwi wejsciowych do prasowalni w odpornosci| kpl
d.1.7| kalk. wtasna | ogniowej EI 30
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33 Roboty murarskie i wykonczeniowe po demontazu kpl
d.1.7| kalk. wtasna | istniejgcych central wentylacyjnych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR AT-12 | Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej m2
d.1.7] 0102-01 konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym 50-01; Systemowa - Obudowy w pralni
189 m2 189,000
RAZEM 189,000
35| KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem m2
d.1.7] 1402-05 | ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
36| KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm kpl.
d.1.7[ 0142-03
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
37| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1.7] 1013-01
78,1 m2 78,100
RAZEM 78,100
38| KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.7] 1001-11
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
39] KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych sScian i m2
d.1.7] 0605-04 | sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni -
malowanie sufitow w pralni
38,8 + 39,3 m2 78,100
RAZEM 78,100
40 KNR 2-02 | Kazde dalsze malowanie farbami poliwinylowymi m2
d.1.7] 1506-02 powierzchni wewnetrznych (farbg podktadowag) - tynkdw
gtadkich - odtwarzanie nawierzchni malarskich zgodnie z
istniejgcymi powtokami malarskimi
189 m2 189,000
RAZEM 189,000
2 INSTALACJA WENTYLACJI - PODBASENIE
21 Roboty towarzyszgce - demontaz
41| KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-100 mm plytami z | m2
d.2.1| 0301-01 wetny mineralnej lub wiékna szklanego scian bocznych
2.0.3.3. 9905| zbiornikéw o sr.do 2220 mm - demontaz demolacyjny
-02
219,21 m2 219,210
RAZEM 219,210
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Instalacja wentylacji

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42| KNR-W 4-02 | Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.2.1| 40201-04 | przekroju prostokgtnym lub okraggtym i obwodzie ponad
4400 mm
13,27 + 23,37 m 36,640
RAZEM 36,640
43| KNR-W 4-02 | Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.2.1| 40201-03 | przekroju prostokgtnym lub okraggtym i obwodzie do 4400
mm
68,97 + 36,62 + 65,36 m 170,950
RAZEM 170,950
44| KNR-W 4-02 | Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.2.1| 40201-02 | przekroju prostokgtnym lub okragtym i obwodzie do 2200
mm
RAZEM 11,620
2.2 Kanaly wentylacyjne
45| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.2.2| 0103-05 | A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 % - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych - MATERIAL Z ROZBIORKI
- przewody, F = 0,00 m2,
- ksztattki, F = 23,058 m2.
11,62 m2 11,620
RAZEM 11,620
46| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.2.2| 0103-06 | A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych - MATERIAL Z ROZBIORKI
- przewody, F = 101,98 m2,
- ksztattki, F = 68,97 m2.
68,97 + 36,62 + 65,36 m2 170,950
RAZEM 170,950
47| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ | m2
d.2.2] 0103-07 | A/l o obwodzie do 8000 mm - udziat ksztattek do 65 % - w
2.0.3.3. 9903 | obiektach modernizowanych - MATERIAL Z ROZBIORKI
23,37 + 13,27 m2 36,640
RAZEM 36,640
2.3| 45321000-3 | Izolacja cieplna
48[ KNR 2-16 | Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matamiz | m2
d.2.3| 0313-04 | welny mineralnej na welonie szklanym rurociggoéw o $r.
analogia | zewn. ponad 191 mm - Izolacja matami kauczukowymi gr
40 mm z ptaszczem ALU, lambda<=0,0033, mi = 10 000;
NRO
219,21 m2 219,210
RAZEM 219,210
3| 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
49| KNR 13-22 | Demontaz wentylatoréw osiowych o $r. 2.0 m dla chtodni | kpl.
d.3| 0118-01 bez odzysku materiatéw - ANALOGIA: demontaz agregatu
analogia | chtodniczego na dachu z osprzetem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50 Wywaoz i utylizacja demontowanych elementow stalowych | kpl
d.3| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
51 Demontaz niedemolacyjny urzadzen instalaciji kpl
d.3| kalk. wtasna | fotowoltaicznej na dachu budynku
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52[ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.3| 0504-01 - krycie papa dachu budynku po demontazu agregatu
chtodniczego
603 + 32 m2 635,000
RAZEM 635,000
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53| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy | m2
d.3| 0504-03 nawierzchniowej
30+3 m2 33,000
RAZEM 33,000
54 Ponowny montaz instalacji fotowoltaicznej z demontazu na | kpl
d.3| kalk. wtasna | dachu budynku
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.3] 0103-01 drugiego stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych
(stan wyjsciowy powierzchni B) - czyszczenie obrdbki
blacharskiej na dachu
51,4+12,6 m2 64,000
RAZEM 64,000
56 KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - w budowlach o [ m2
d.3| 0105-01 wys. 8-15 m - odttuszczenie obrobki blacharskiej na dachu
9901-5 preparatem np. Cynkol
51,4+ 12,6 m2 64,000
RAZEM 64,000
57| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3] 0206-01 poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych - w budowlach
9901-5 o wys. 8-15 m - Malowanie pedzlem (farby do gruntowania
poliwinylowe) obrobek blacharskich - pierwsza warstwa -
farba np. Fawinyl C
51,4+12,6 m2 64,000
RAZEM 64,000
58| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3| 0206-01 poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych - w budowlach
9901-5 o wys. 8-15 m - Malowanie pedzlem (farby do gruntowania
poliwinylowe) obrobek blacharskich - druga warstwa -
farba np. Fawinyl C
51,4+ 12,6 m2 64,000
RAZEM 64,000
59| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3] 1013-01
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
60[ KNR 9-29 | Demontaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych obudowy | m2
d.3| 0212-04 sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni
demontazu ponad 5 m2 - okfadzina pojedyncza -
demontaz sufitu podwieszanego w przestrzeni korytarza
piwnic
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
61| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami m2
d.3| 0212-04 | sufitowymi RIGIPS GYPTONEkorytarzowy ; konstrukcja
analogia | rusztu z profilami gtéwnymi co 30 cm z wieszakami
(system 4.07.53) - ANALOGIA: montaz sufitu
podwieszanego kasetowego w Korytarzu piwnic
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
62 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.3| 1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania - malowanie
lamperii w korytarzu piwnic
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
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