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Opis techniczny

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elektryczna zasilania projektowanych
central wentylacyjnych w remontowanych pomieszczeniach pralni na terenie CRR KRUS W Horyncu Zdroju

2. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie :
=  7zlecenia inwestora;
= projektu branzy budowlane;j
= projektu branzy sanitarnej
= obowigzujacych przepiséw i norm.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje remont instalacji elektrycznych i strukturalnych w pomieszczeniach zasilania
projektowanych central wentylacyjnych w remontowanych pomieszczeniach pralni na terenie CRR KRUS W
Horyncu Zdroju

4.ZASILANIE Urzadzen

Zasilanie urzadzen zaprojektowano z istniejgcej szafy zasilajgco sterowniczej w pomieszczeniu
wentylatorowi.

Zaprojektowano wyprowadzenie linii zasilajgcej YLY 5x10mm2 uktadanej w korytkach kablowych na
scianie nad sufitem podwieszanym na korytarzu oraz na korytkach siatkowych w pomieszczeniach pralni i
suszarni.

Zasilanie do tablicy zasilajgcej urzadzenia wentylacyjne w pomieszczeniach pralni i suszarni. Z tej tablicy
zaprojektowano zasilenie tablicy zasilajgco — sterowniczej dla centrali CNW PRALNI , zasilenie do centrali
CNW SUSZARNI , zasilenie agregatu chtodniczego dla centrali CNW PRALNI oraz zasilenie agregatu
chtodniczego dla centrali CNW SUSZARNI

Tablice rozdzielcze w obudowach elektroizolacyjnych w wykonaniu Il stopnia ochrony zamontowane
na Scianach.

5.Ukladanie przewodow

Zaprojektowano ukfadanie przewoddw w listwach instalacyjnych montowanych nad sufitem
podwieszanym zamontowanych na Scianach i na suficie wtasciwym za pomoca kotkdw montazowych .
Przyjeto w projekcie listwy prod Polam Suwatki typu Kl oraz wezty przy stanowiskach komputerowych
wykonane na bazie Listew i osprzetu kablowego KIO. Mozna zastosowac¢ materiaty rownowazne lub lepsze.

W pomieszczeniu pralni w korytkach kablowych K-50

6. Instalacja sterowania

Zaprojektowano sterowanie pracg agregatéw chtodniczych z central przewodem LIYY 7 (13) x Imm
uktadanymw korytkach kablowych.



7.System ochrony przy dotyku posrednim

W obiekcie zastosowano system ochrony przy dotykiem posrednim — realizowane za pomoca
wytgcznikéw nadmiarowo prgdowych oraz dodatkowo za pomocg wytgcznikéw réznicowo — pradowych o
pradzie réznicowym 0,03A oraz wytaczania za pomocg wytgcznikow nadmiarowych . Dla obwoddw
os$wietleniowych /sg zlokalizowane poza zasiegiem reki zastosowano dodatkowo wytgczniki réznicowo —
pragdowe o pradzie wyzwalania 0,1A.

Instalacja wykonana w uktadzie TN —S.

8.0chrona od przepieé

W kazdej tablicy zaprojektowano zastosowanie ochronnikdw od przepie¢c . W tablicy istniejacej
zaprojektowano ochronniki od przepie¢ klasy C natomiast w pozostatych tablicach ochronniki o
charakterystyce D.

9. Uwagi koncowe

Catos$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , normami oraz typowymi rozwigzaniami.

Sprawnos¢ wytgcznikdw przeciwporazeniowych nalezy sprawdzaé za pomocg przycisku TEST minimum 1
X raz w miesgcu . W instalacjach oswietleniowych przestrzegaé zasady tgczenia przewody fazowego na
wyltacznik a przewodu neutralnego na oprawe. Obudowy opraw przytaczyé do przewodu ochronnego. W
obiekcie stosowac przewody o izolacji 750V.

W projekcie przywotano typy materiatdw osprzeti i urzadzen jako typy referencyjne , dopuszcza sie
zastosowanie odpowiednikdw o parametrach takich samych lub lepszych

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania pomontazowe. Protokdty badan przekaza¢ Inwestorowi

Projektant
Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Tadeusz Zotkiewski mgr inz. Ryszard Bartosinski






Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,
zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2531 z p6zn. zm.)

Zespot projektowy oswiadcza, ze niniejsze opracowanie projektowe:

1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

2. Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc, jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawe
do wystgpienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie roboét.



