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1

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1.1 DO OPRACOWANIA 

 Umowa nr FS.ZPN.203.117.90.2023 
 Wizja lokalna 
 Archiwalna dokumentacja projektowa 

1.1.2 PRZEPISY PRAWA 

 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - 
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471), 

 
zmieni
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285), 

 
 ochrony 

zdrowia(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 
  

 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 

1.2 LOKALIZACJA 

 ROLNIK I Horyniec-  ul. Sanatoryjnej 2. 
 o nr ew. nr 899/1 w powiecie lubaczowskim

podkarpackie. 

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu 
entrum 

-Zdroju higienicznosanitarnych oraz 
p  

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku w 

- pralnia. 

2 STAN ISTNI  

wentylacji wywiewnej.  

Vitroservice 
Clima -2-P-32/5,1//S1.1/S2.0/S3.0/S6.2+PE o wymiarach 
1000x375x2550 mm, m=240 kg i parametrach sekcji: 

 -3, 1000x375x70 mm, 10 kg 
 sekcja  
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 sekcja wentylatora: 3200 m3/h, 1000x375x680 mm, 85 kg 

wywiewnej  Vitroservice 
Clima -2-L-36/23,7/S6.2/S3.0+PE o wymiarach 
1000x375x1900mm, m=164 kg i parametrach sekcji: 

 sekcja : 125 Hz-10 dB, 250 Hz-22 dB, 500 Hz-22 dB, 1000x375x1220 mm, 79 
kg 

 sekcja wentylatora: 3600 m3/h, 370 Pa, 1000x375x680 mm, 85 kg, 1,5 kW, 380 V, 3,4A 
 

 
 

zy jest uszkodzony/nieczynny. 

3  

 

 -2-P-32/5,1//S1.1/S2.0/S3.0/S6.2+PE o wymiarach 
1000x375x2550 mm, m=240 kg, 

 -2-L-36/23,7/S6.2/S3.0+PE o wymiarach 1000 375 1900 mm, 
m=164 kg, 

 -
pomieszczenia 0049 pralni, 0048, prasowalni,   

  
 do pralni i prasowalni, 
 

 

 

 
 

 
 

  

4 ELEMENTY INSTALACJI  

4.1 i 

 

-EN 12237, natomiast Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
-EN 1507:2007. 

prostych  
-EN 

y PN-EN 1505. 
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na stopach. 

4.2 Elementy nawiewne i wywiewne 

z przepustnicami um
. 

 

 

4.3  
 

 

10 mm. 

4.4  

budowie lub stropach 
P

. 

4.5 Automatyka i sterowanie 
instalacji 

 

 
Utrzymanie tem  
Instalacja nawiewno  

sygnalizacji 
 

Lokalizacja panelu zdalnego sterowania . 

 
 

 
 

Z szafy sterowniczej realizowane  
  
  
  
  

4.6 Otwory rewizyjne 
  

wentylacji. 

instalacji poprzez  
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5 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA  

5.1 STAN PROJEKTOWANY- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

5.1.1 POWIETRZA WENTYLACYJNEGO   

 

Nr 
pom. Nazwa pom.  

Kubatura Krot.  Rodzaj  m3/h    

[m3] wym.  went. Nawiew Wywiew   Nawiew Wywiew 

0049 Pralnia 88 18 1  mech 1600 1600 N1 W1 

0048 Prasowalnia. Magiel 89 18 1 mech 1600 1600 N1 W1 

RAZEM:      3200 3200 
 
 

5.1.2 POWIETRZA WENTYLACYJNEGO   

  
Z uwagi na 

tkaninowe 
. 
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Dane techniczne zaprojektowanego nawiewnika tkaninowego
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5.1.3  

 
  N1W1 

 
Centrala we pralni 1600/1600 m3/h  

Pn/Pw = 250/250 Pa. 
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FUNKCJE 
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AKUSTYKA 
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DANE WYMAGANE PRZEZ ROZPORZADZENIE KE 1253/2014 
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AUTOMATYKA 
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 FUNKCJE PODSTAWOWE 
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 N2W2 

 
Centrala we prasowalni 1600/1600 
m3 250/250Pa.  

 N1W1 lecz w wykonaniu lewym 

 
6  

 
 

nagrzewnicy wodnej w centrali wynosi Q = 4,36 kW. 
 

 

 przeprojektowanej.  
-EN 10305-3:2016-06, 

-
 

w systemie zaprasowywania. 
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7
 

 dla R32. 
 dla 

 wynosi Q = 11,89 kW (Qj =7,5 kW). 
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   Refrig in OU 

(factory) R32(kg) 
2,70 Add Refrig 

(piping+extra OU) R32(kg) 
0,00 Total Refrig R32(kg) 2,70 
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8 WYTYCZNE PROJEKTOWE 

 
8.1  

 

8.2  

. 

z 
- . 

k . 
. 

 
. 

-k 

 
. 

8.3  

 ruchowymi. 

 
  
  
  
 znak kontroli technicznej. 

8.4  

h nawiewnych  

 
 

 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
odbioru. 

oraz na  
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8.5  

regulacji instalacji wentylacji. Z przeprowadzonych  
 

 

generalnego wykonawcy  
 

  
 

  
 i potwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. 
  
 dokumenty: 
 

budowy 
 dziennik budowy 
  
  
 

budownictwie. 

 
 

 
 

 
-  
do akceptacji przez projektanta.  
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