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1 DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.1 MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

— Umowa nr FS.ZPN.203.117.90.2023
— Wizja lokalna
— Archiwalna dokumentacja projektowa

1.1.2 PRZEPISY PRAWA

— Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych iterenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

1.2 LOKALIZACJA

Pomieszczenia pralni w ktérych przewidziano modernizacje znajdujg sie w potudniowej czesci
budynku ,B” — ROLNIK | miejscowosci Horyniec-Zdroj przy ul. Sanatoryjnej 2. Obszar potozenia
obiektéw stanowi dziatka Inwestora o nr ew. nr 899/1 w powiecie lubaczowskim, wojewodztwo
podkarpackie.

1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu branzy sanitarnej obejmujgcy instalacje
wentylacji mechanicznej na potrzeby termomodernizacji, przystosowania budynkéw Centrum
Rehabilitacji Rolnikdw w Horyncu-Zdroju do obowigzujgcych przepiséw higienicznosanitarnych oraz
przeciwpozarowych.

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku w

czesci - pralnia.

2 STANISTNIEJACY

Pomieszczenie pralni wyposazone jest w uktad wentylacyjny skfladajgcy sie z dwodch
rozdzielnych systeméw wentylacyjnych bez odzysku ciepta. Uktadu wentylacji nawiewnej i uktadu
wentylacji wywiewnej.

Uktad wentylacji nawiewnej wyposazony jest w centrale podwieszang, nawiewng Vitroservice
Clima wyprodukowang w 1996 r. typu CPV-2-P-32/5,1//S1.1/S2.0/S3.0/S6.2+PE 0 wymiarach
1000x375x2550 mm, m=240 kg i parametrach sekciji:

— sekgcja filtrowania: filtr dziatkowy EU-3, 1000x375x70 mm, 10 kg
— sekcja nagrzewania: Q = 43,3 kW (90/70 °C), 1000x372x210 mm, 21 kg



— sekcja chtodnicza: R22, +5 ° C, Q = 15,2 kW, 1000x375x350 mm, 45 kg
— sekcja wentylatora: 3200 m*/h, 1000x375x680 mm, 85 kg

Ukiad wentylacji wywiewnej wyposazony jest w centrale podwieszang, wywiewng Vitroservice
Clima wyprodukowang w 1996 r. typu CPV-2-L-36/23,7/S6.2/S3.0+PE 0 wymiarach
1000x375x1900mm, m=164 kg i parametrach sekciji:

— sekcja ttumienia: 125 Hz-10 dB, 250 Hz-22 dB, 500 Hz-22 dB, 1000x375x1220 mm, 79
kg
— sekcja wentylatora: 3600 m?3/h, 370 Pa, 1000x375x680 mm, 85 kg, 1,5 kW, 380V, 3,4A

Na dachu budynku ,B” zainstalowany jest agregat chfodniczy o mocy Qch = 15,2 kW dziatajgcy w
oparciu o czynnik R22 majacy dziata¢ na potrzeby dostawy chtodu dla centrali nawiewnej.
Agregat chtodniczy jest uszkodzony/nieczynny.

3 ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE
W ramach robét przygotowawczych nalezy wykona¢ demontaze:

— demontaz centrali CPV-2-P-32/5,1//S1.1/S2.0/S3.0/S6.2+PE o] wymiarach
1000x375x2550 mm, m=240 kg,

— demontaz centrali CPV-2-L-36/23,7/S6.2/S3.0+PE o wymiarach 1000x375%x1900 mm,
m=164 kg,

— demontaz istniejgcych kanatow wentylacyjnych oraz obudowy z ptyt gips.-kart. w obrebie
pomieszczenia 0049 pralni, 0048, prasowalni,

— demontaz agregatu chtodniczego na dachu,

— demontaz istniejgcych drzwi do pralni i prasowalni,

— demontaz i ponowny montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

— demontaz sufitbw podwieszanych (konieczne do wykonania instalacji ciepta
technologicznego i inst. elektrycznej).

W ramach prac po wykonanych demontazach nalezy wykonac:

— prace naprawcze i zabezpieczajgce powierzchnie dachu - izolacja papag gr. 5,6 mm np.
Polbit po demontazu agregatu chtodniczego,

— prace naprawcze w postaci malowania obrébek blacharskich na dachu budynku

— wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego w przestrzeni korytarza piwnic,

— ponowny montaz sufitbw podwieszanych wraz z naprawg w korytarzu (konieczne do
wykonania instalacji ciepta technologicznego),

— malowanie sufitéw w pralni,

— malowanie lamperii w przestrzeni korytarza piwnic,

— wywozka i utylizacja zdemontowanych urzgdzenh

4 ELEMENTY INSTALACJI

4.1 Kanaly i ksztattki

Kanaty wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej tgczone na kotnierze lub nasuwki,
uszczelnianie gumg mikroporowatg samoprzylepna.

Instalacja przewoddéw z blachy o przekroju kotowym powinna zapewnia¢ wytrzymatos¢ i
szczelno$é¢ zgodnie z normg PN-EN 12237, natomiast Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1507:2007. Kanaty nawiewne wykona¢ w
klasie szczelnosci B. Kanaty wywiewne wykona¢ w klasie szczelnosci A. Wymiary przewodow
prostych i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym powinny spetnia¢c wymagania normy
PN-EN 1506, a przewody o przekroju prostokgtnym wymagania normy PN-EN 1505.

Podigczenia elastyczne do anemostatéw nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,5 m. Wsporniki i
zawieszenia pod kanaty wykonaé z ksztattownikow stalowych ocynkowanych. Kanaty mocowa¢ do



podpor z przektadkg gumowg. Kanaty zlokalizowane na dachu budynku montowaé na podporach
systemowych. Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku nalezy zaizolowaé wetng
mineralng o grubosci 40 mm pod folig aluminiowa, natomiast przewody prowadzone na zewnatrz
budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 100 mm pod blachg aluminiowa.

Posadowienia kanatow i armatury wykona¢ za pomocg aluminiowych systeméw wsporczych
na stopach.

4.2 Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiew powietrza do pomieszczenh za pomocg nawiewnikéw sufitowych i Sciennych
wyposazonych z przepustnicami umozliwiajgcymi regulacje strumienia powietrza wentylacyjnego za
pomocg przepustnicy lub w przypadku zaworéw nawiewnych za pomoca $ruby regulacyjne;j.
Wywiew powietrza z pomieszczen za pomocg anemostatow i kratek wentylacyjnych.
Na odgatezieniach do elementow nawiewnych i wywiewnych zamontowa¢ przepustnice do
wyregulowania ilosci powietrza.

4.3 Tiumienie hatasu

Zaprojektowano ttumiki hatasu zabudowane w centrali wentylacyjnej. Dodatkowo centrale tgczone
bedg z siecig kanatéw przez krééce elastyczne, a przejscia przewodow przez przegrody budowlane
nalezy obtozy¢ miekka ptytg pilsSniowa.
Centrala wentylacyjna posadowiona bedzie na konstrukcji wsporczej z przektadkami gumowymi gr.
10 mm.

4.4 Obudowa kanatow

Wszystkie kanaty na korytarzach i w pomieszczeniach prowadzi¢ w obudowie lub stropach
Podwieszanych. Dodatkowo nalezy tez obudowac elementy nawiewne
i wywiewne nie znajdujgce sie w strefie sufitu podwieszanego.

45 Automatyka i sterowanie

Przewidziano realizacje regulacji automatycznej temperatury, zasilania silnikow instalacji
nawiewnych i wywiewnych, systemu zabezpieczen pracy centrali oraz sygnalizacji zabrudzenia
filtrow poszczegdlnych stopni.
Regulacja temperatury odbywaé sie bedzie za pomocg regulatoréw z czujnikami kanatowymi
wbudowanymi w kanaty.
Utrzymanie temperatury odbywac sie bedzie przez grzanie i chtodzenie powietrza nawiewanego.
Instalacja nawiewno—wywiewna wyposazona bedzie w kasete zdalnego sterowania zlokalizowang
w pomieszczeniu obstugiwanym z mozliwoscig nastawienia zgdanej temperatury oraz sygnalizacji
awarii w uktadzie.
Lokalizacja panelu zdalnego sterowania nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu prailni.
Centrale wentylacyjne, bedg wyposazone w fabryczne ukfady automatyki i sterowania, dostarczane
w kompletach z w/w urzadzeniami zgodnie z punktem ,AUTOMATYKA” oraz LOGOLNE ZASADY
PRACY AUTOMATYKI” oraz ,Element sterowania” dla central powigzanych z okapami w
zatgczonych danych central.

Catos¢ automatyki i sterowania realizowana bedzie za pomoca szafy sterownicze;.
Z szafy sterowniczej realizowane bedg nastepujgce procesy:

— zasilanie wentylatorow,

— regulacja parametrow za pomocg czujnikéw i elementéow wykonawczych,

— sygnalizacja stanow awaryjnych,

— pomiary poszczegolnych parametréw.

4.6 Otwory rewizyjne

Catos¢ instalacji wyposazy¢ w otwory rewizyjne zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania
[ Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” w celu umozliwienia czyszczenia
i dezynfekcji instalacji wentylacji.



Otwory rewizyjne w przewodach zastosowac tam, gdzie nie jest mozliwe zapewnienie czyszczenia
instalacji poprzez demontaz elementu sktadowego instalacji.

5 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

5.1 STAN PROJEKTOWANY- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.1.1 OKRESLENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen.

llos¢ powietrza
NF Kubatura | Krot. | llo$¢ | Rodzaj | m¥%h Sposob wentylacji
pom. | Nazwa pom. [m3] wym. | oséb | went. | Nawiew | Wywiew | Nawiew Wywiew
0049 | Pralnia 88 18 1 mech 1600 1600 | N1 w1
0048 | Prasowalnia. Magiel 89 18 1 mech 1600 1600 | N1 W1
RAZEM: 3200 3200

5.1.2 SPOSOB DYSTRYBUCJI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Z uwagi na duze zyski jawne w pomieszczeniu i niewielkg w stosunku do nich wysokos$¢
pomieszczenia wynoszacg 2,5 m w Swietle zaprojektowano w pomieszczeniach nawiewniki
tkaninowe
Nawiewniki przystosowane sg do montazu sufitowego.

DOBOR WIELKOSCI NAWIEWNIKOW

Airflow [m3/h]: 1600
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Dane techniczne zaprojektowanego nawiewnika tkaninowego

100% poliester
SKEAD wiokno bez konca [multifilament]

ognioodporna
WLASCIWOSCI
rmoze byc prana w pralkach automatycznych

nadaje sie do pornieszczen czystych - CleanRoom — klasy 4 (EN IS0 14644-1)

EN 12127 214 +8 g/m®
EN ISO 5084 0,30 mm
DIN 611011 zwykly
EN 1049-2, osnowa/watek 540/ 310
ENISD 139341 1830/ 1020 N
przy 120 Pa 15 =5 m¥/h/m?
PRZEPUSZCZALNOSC
EN IS0 9237 42 TU”D"’:;_EU Pa,
EN 13501-1:2010 B-s1,d0
ODPORNOSC OGNIDWA
ANSI/UL 723 sklasyfikowana
ENIS06330-2000, osnowa/watek, 40°C | 0,5/0,5 %

EET ) X B A R

KOLDRY

Specyfikacja kolordw RAL, Pantone jest WH YE L6

przyblizona. FANTONE 135 | PANTONE 420 | PANTOME 424 [PANTONE 2015 |PANTONE 7462

FANTOME 341 | PANTONE 187 | PANTONE 419

RAL 1017 RAL 7035 RAL 7037 RAL 5012 RAL 005

STRUKTURA

RAL EO24

RAL 3001 RAL 9017




5.1.3 SPOSOB WENTYLACJI POMIESZCZEN

UKLAD — N1W1

Centrala wewnetrzna pracujgca na potrzeby czesci pralni o wydajnosci Vn/Vw=1600/1600 m*/h i

sprezu dyspozycyjnym Pn/Pw = 250/250 Pa.

DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA NAWIEW WYWIEW
Typ EVO-5 Przephyw powistrza 1600 1600 m3/h
Wielkozé 5100 Ciznienie dyzpozycyjne 250 250 Pa
Obudowa Szkielet metalowy PredkoZé powietr=a 21 21 m/s
Izolacja Wetna mineralna 50mm Pobar mocy wentylatorow 052 0.5 kW
Wykananie Standardowe Mo silnikéw wentylatoréw 0.5 0.75 kW
Werzja Wewnetrzna Prad catkowity wentylatorew 22 3.3 A
Automatyka Tak INapigcie zazilania 3x400/50 ViHz
Kablowanie Tak Strona obchugi Prawa Lewa
~zerckose 700 mim ?E%téasi:gggg\t'e:ca zgodnie = ElN 1,2 kg/m3
Wyzokost 1070 mm SFPY 2114 W/m3/z
Diugese 2160 mim SFPe 2293 W/m3/z
Rama Petna rama 120 mm
Mazz 322 ‘2 WARUNKI PROJEKTOWE
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 2018 Parametry powietrza zewnetrznego
Klaza efektywnoici energetyczng A+(2016)/BS (2020) Zima -20.0 / 100.0 °C /%
Wapétezynnik poboru mocy (fo-pref) 0.97 (2016)/0.98 (2020) Lato 32.0/45.0 °C /%
* Wymiary nie uwzgledniaja wystajgcych elementéw min: dachow, . ) B
przepustnic wraz z trzpieniami, zitownikdw, kraécow wymiennikow, Parametry powietrza wewngtrznego
kroccow odphywu skroplin wraz z syfonami, itp. B
Zima 20.0 / 60.0 °C /%
Lato 220/500 °C /%
PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1884:2008 (MB) _ ;
’ . Recyrkulacja 0 %
Wiytrs SE icz
+.._.E,1r6y05rg: ¢ mechaniczna =2 mm D1 (M)
Klaza izolacji termicznej k=094 W/mK T2 (M)
Klazz mostkéw cigplnych kb=045 TB3 (M)
Szczelnoze obudowy -400 Pa 0.11/0.26 I/(zm) L1 (M)/L2 (R)
Szezelnose obudowy +700 Pa 0.29/045 I/zm?) L2 (M)/L2 (R)
Szczelnozié mocowania filtrow 24
+{-400 Pa 02/03% F9 (M)




FUNKCJE

Nawiew

Wywiew

10

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokoic/Wysokodc

600/380 mm

Szerokoic/Wyzokoig

600/380 mm

Przepustnica

Szerokoic/Wysokoic/Diugosic

600/380/115 mm

Filtr

Nazwa EVO 5100 P_FLR
Typ filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Dziatkowy
Efektywnoic energetyczna (Klaza /

RZE) ! E/=1100
Whiad filtra (W x Hx L - szt)nr. 1 600%350%48 - 1
Predkoic przeptywu powietrza 21 m/s
Spadek cifnienia 102 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 53 Pa
czysty

Opory przeptywu powietrza - 152 Pa

Maksymalne

(x] Wymiennik przeciwpradowy

Nazwa

EVO 5100 CPR 'V HEFF

Opory przeptywu powietrza Zima

198 Pa

Opory przeptywu powietrza - Zima

247 Pa

Filtr
Nazwa EVO 5100 P_FLR
Typ filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj filtra Dziatkowy
Ef_{ek\wwnoic’ energetyczna (Klaza / E/>1100

=

Whiad filtra (W x H x L-szt)nr. 1

600x350x48 - 1

Predkosc przeplywu powietrza 21 m/s

Spadek ciznienia 102 Pa

Opory przeptywu powietrza - Filtr 59 Pa

czysty

Opory przephywu powistrza -

Makzymalne 152 P
Wymiennik przeciwpradowy

Nazwa EVO 5100 CPR V HEFF

Opaory przephywu powistrza Zima 295 Pa

Opory przeptywu powietrza - Zima

(warunki standardowe) Zima 295 P2

Powietrze wlot 20/60 °C/%

Temperatura/Wilgotnozé Zima

Powietrze wylot .
Temperatura/Wilgotnozé Zima

-2.5/954 °C/%

Opory przephywu powistrza - Pa
Qdkraplacz 18
Qpory przeptywu powietrza na 0 Pa




[x] Wymiennik przeciwpradowy
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(x] Wymiennik przeciwpradowy

[warunki standardowe) Zima

zabudowie - Lato

Powietrze wiot ~ o/ Opory przeptywu powietrza na

Temperatura/Wilgotnodé Zima 20/100 Cl% zabudowie — Lato (warunki 0 Pa

Powietrze wylot o/ Opory przeptywu powietrza na

Temperatura/Wilgotnodé Zima 17/64 Crk zabudowie - fima 0 Pa

Sprawnoic cieplna zucha - zima (CR Opory przeptywu powietrza na

1253/2014) 81.70 * Zabudowie - Zima (warunki o P

Sorawnoic odzysku Tima 9257 9 * Makzoymalny przeciek wewnetrzny 0,5%

Moc znamionowa Zima 19.9 KW

Opory przephywu powietrza - 0 Pz

Odkraplacz i Wentylator

Opory przephywu powietrza na 0 Pz

zabudowie - Lato

Opory przeptywu powietrza na 0 Pa Nazwa EVO 5100 VF1 EC

zabudowie - Lato (warunki

Opory przephywu powietrza na 0 Pa Przeptyw powietrza 1600 m3/h

zabudowie - Zima

Opory przeplywu powietrza na 0 Pa CiZnienie dyzpozycyjne 250 Pa

zabudowie — Zima (warunki

* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% Cifnienie dynamiczne 31 Pa
Cinienie statyczne 665 Pa
Ciznienie catkowite 696 Pa

Nagrzewnica wodna )
gl Obroty 2969 1/min

Nazwa EVO_5100 WCL 01 1 R EU Moc na wale 1x 041 kW

Spadek citnienia 23 Pa Moc na wale (filtry czyste) 1x0.37 kW

PredkoZ¢ przephywu powietrza 2.8 m/s Egngne zapotrzebowanie 0.5 kW

Powietrze wiot 12/8.8 °C /9 Spr. wentylatora dla JSW 33.97 i

Temperatura/Wilgotnoic Zima

MswW)

Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotnoi¢ Zima

20/5.3 C/%

SFP

1024 Wim3/s

Moc Zima 436 KW Ju. Jea. moc wentylatora 533 W/m3/s
T o iizotnost Lato 32/45 °C/% Sprawnosé catkowita 76.25 %
'Ex::?;gfuzﬂl‘?’\ftilgotnc:'é Lato 32/45 °C/l% Moc akustyczna wentylatora 84.10 dB
Moc Lato 0 KW Napiccie sterujace 8.02 W
Typ czynnika Water Crestotliwoié 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
;‘in”;p' czynnika zacilanie /powrst go/60 °C/°C Wiat 742 724 706 682 666 711 506  [dB]
I-getg’p czynnika zasilanie /powrot 70/50 °C/°C Wylot 70.9 77.2 731 729 721 67.3 642  [dE]
Przephyw czynnika 1x0.19 m3/h SILNIK

Opory przephywu czynnika 1.61 kPa Typ zilnika EC
Pojemnnoic wymiennikow 1x0.7 I Mot znamionowa 1x075 kW
Liczba zekgji 1 Napiecie 230 V/Hz
gi?i;krﬁiiﬁgﬂﬁzenia 1x1/2"/1/2" Natezenie pradu 1x3.3 A

MNominalne obroty 3450




Nagrzewnica wodna

Wentylator
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* Wymiennik wodny wypesazony w zabezpieczenie

przeciwamrozeniows

Wentylator

Nazwa EVO 5100 VF1 EC
Przephyw powietrza 1600 m3/h
Ciznienie dyspozycyjne 250 Pa
Ciznienie dynamiczne 97 Pa
Ciznienie statyczne 573 Pa
Ci¢nienie catkowite 670 Pa
Obroty 3775 1/min
Moc na wale 1x0.44 kW
Mot na wale (filiry czyste) 1x041 KW
E:Oeél:f}wne zapotrzebowanie 0.52 KW
Spr. wentylatora dla J5W 35.86 9,

mSW)

SFP 1090 W./m3/s
m\fbﬁirﬁd' moc wentylatora 627 W/m3/s
Sprawnoic catkowita 67.66 %
Moc akustyczna wentylatora 87.82 dB
Napiecie sterujace 9.95 Ay
Czgstotliwoic 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 704 727 752 754 738 71 688 [dE]
Wylot 751 777 802 804 788 76 738 [dB]
SILNIK

Typ zilnika EC
Moc znamionowa 1x05 KW
Napigecie 230 V/Hz
NateZenie pradu 1x2.2 A
Nominalne obroty 3740 1l/min
Sprawnoié zilnika 84.6 %
Klaza IEC EC
Klasa ochrony IP55

1/min
Sprawnozé zilnika 81.27 %
Klaza IEC EC
Klaza ochrony IP55

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wphyw zabudowy w centrali

Przepustnica

Szerokoic/Wysokoié/Dilugoie

600/380/115 mm

Potaczenie elastyczne

Szerokoic/Wyzokoic

600/380 mm




Wentylator

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wphyw zabudowy w centrali

Potaczenie elastyczne
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SzerokocséMysokoic 600/380 mm
AKUSTYKA
MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwosc Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA,
Wiot nawiewu (ODA) dB 67.1 68.7 70.2 584 648 61.0 57.8 754
Wiot nawiewu (ODA) dB (A) 510 60.1 67.0 584 66.0 62.0 56.7 728
Wlot nawiewu (SUF) dB 751 767 792 794 768 720 698 851
Wlot nawiewu (SUF) dB (A) 59.0 68.1 760 794 78.0 730 68.7 835
Wiot wywiewu (ETA) dB 712 684 65.6 612 57.6 611 48.6 743
Wiot wywiewu (ETA) dB (A) 55.1 598 62.4 612 58.8 62.1 475 683
Wylat wywiewu (EHA) dB 70.9 772 731 729 721 67.3 4.2 811
Wylat wywiewu (EHA) dB (A) 548 68.6 69.9 729 733 68.3 63.1 783
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE
dB 408 56.2 484 510 430 353 343 628
dB (A) 447 47.6 454 510 50.2 36.3 332 555

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M

(15M2; Q2: T0.01)

dB (A)

410

439

417

473

46.5

32.6

294




DANE WYMAGANE PRZEZ ROZPORZADZENIE KE 1253/2014

EU REGULATION 1253/2014
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&) producent

Klimor Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

b} identyfikator modelu

EVO-S

c) deklarowany typ

SWNM-DSW

d) rodzgj zainstalowanego napedu

Uktad bezstopniowe] regulacji

e) rodzaj UOC Inne

f) Sprawnosd ciepina odzysku ciepta 81.70 [%]
g) znamionowe natezenie proephywu gnom w SWIHIM 0.44 /044 [m3/s]
h} efektywry pobér mocy 0.48 / 0.46 [kW]
i) Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint /S JhWint_limit 1159.4/1294.3 DN!{rTBJ’s%
i) predkoée czotowa 21/21 [rmu's]
k) znamionowe cifnienie zewnetrzne dpz ext 250/ 250 [Pa]
I} zpadek ciznienia wewnetr=nego czeici petniacych funkeje wentylacyjne dpz int 303 /314 [Pa]
m) spadek citnienia wewnetronego coesci niepetnigoyeh funkeji wentylacyjmych dps.add 20/101 [Pa]
n} sprawnoic statyczna wentylatordw wg rozporzadzenia UE nr 327/2011 48.9 / 59.2 [%]
o} maksymalny stopien zewnetrznych przeciekéw powistrza (w %) proez obudowe 0.19 [l
p) efekbypwnose energetyczna filtréw (rodzzsj/klasa/zutycie energii)

q) opis mechanizmu wizualnego ostrzeZenia o koniecznodci wymiany filtra w SWIHM W systemie automatyki

r) poZiom mocy akustyczne] emitowane] przez ebudowe (LWA) 55.5 [dB{A)]

<) adres ctrony internetows

www.klimor.pl

Urzadzenie spefnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

2018 Tak
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AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 6

Symbol Mazwa Index llose
Service Switch tacnik bezpieczenziwa $2000581001643 1
EVO TEMP.SHMR DUCT Czujnik temperatury kanatowy SS000351007626 3
EvVO TEMP.IMR ROOM LCD £,3" Panel HMI = pomigszczeniowym czujnikiem temperatury $9000551019725 1
EVO ALL DFF.PRIZ.GG Precostat raZnicowy F90003551000264 3
EVO 3WNVALVE KVI16 Zawor tréjdrogovey = sitownikiem 1024747 1
CMPT_CG_AZM ELP_ETH 2184171 2184171 1
EVO FUCE gG A typelOn38 Whiadka bezpiecznikcwa $9000581008620 1
EVO FUZE gC &4 typel0x3s Whkiadka bezpiecznikowa $9000381008620 1
EVO ADPRACTUR ON-OFF 4 Sifownik przepustnicy 9000541011489 1
EVC ADPRACTUR OM-OFF/Z 3 Sitownik przepuctnicy $90003410114%0 1
EVO ADPRACTUR C-10W 4 Sitownik przepuctnicy FF000541011475 1
CMPT.CGEWIRG 3100 /CPRC / Lx230V uztugs kablowania jednoctki gtowns] 2166691 1
CMPTWH.EWIRG 5100 zasilanie pompy nagrzewnicy 21656757 1
CMPT.WC EWIRG.ASM / EVO zestaw proylaczeniowy chitodnicy 2166758 1

* Il Dob6r zaworu trojdrogowego dla nagrzewnicy wodne] i/lub chtodnicy wodne] wymaga weryfikacji | potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. KLIMOR zaleca montaz zaworu w takim potozeniu, aby realizowat regulacje
Jakosciowa.



OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami uktadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikow w kaskadzie: w pierwsze] kolejnosci zatacza sie
recyrkulacja lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktadéw z nagrzewnica wodna, w okrezie grzewczym
zdefiniowanym temperatura zewnetrzna. realizowany jest tow .goracy
start” ukfadu. Po zataczeniu centrali w pierwsze] kolejnoZcl otwiera sie
na 100% zawar nagrzewnicy wodne] | uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawione] owloce - zafaczajg cie wentylatory i
zaczynajg sie otwierad przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi,
w plerwsze] kolejinosci wylacza sie nagrzewnica, a po nastawione]
zwioce- wentylatory | zaczynaja sie zamykad przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnica wodna wypocaZone sa w przepustnice
nawiewu z sitownikiem ze sprefyng zwrotna.

&. Uktady z nagrzewnicami i/lub chiodnicami wodnymi wyposaZone sa
w zawory trojdrogowe mieszajace. Sposob montazu wezta zasilajgcego
nagrzewnice/chiodnice winien byé identyczny z rozwigzaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napiecia lub awaryinym wylaczeniu zazilania, uktad central
nawiewnych zapamictuje octatni (poprzedzajacy wylaczenie) algorytm
pracy. Po proywriaceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperatura w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy. ktérym moZe byd:

a) czujnik temperatury nawiswu

b} czujnik temperatury pomieszczeniowy

) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzeledu na algorytm sterowania | mozliwoic oszczednozcl energil,
kazdy ukfad nawiewny z komora mieszania oraz uktad nawiewno-
wywiewny z recyrkulacja i/lub odzyzkiem ciepta, musi byvé wypozaZony
w czujnik termperatury wywiewu — niezaleznie od wyboru czujnika
wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
wiodacego, zaleca sie stocowanie rowniez czujnika temperatury
nawiewu.
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9. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych wypozaZony jest w
ctvk bezpotencjatowy do wapdtbieznego cterowania dodatkowym
wentylatorem wyciaggowym.

10. Uktady z chiodnica DX wyposaZzone sa w dwa styki
bezpotencjatows, umozliwiajace sterowanie chiodnica dwustopniows.

11. Kazdy ukiad automatyki central nawiewnych moze byé dodatkowo
WypOozazony w:

a) uktad utrzymania statego wydatku powietrza - dodatkowe (jeden dla
uktadow SCS i dwa dla pozostatych) przetwomniki cifnienia;

b) syenalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkowy presoctat;
¢ uktad utrzymania statego wydatku 1 sygnalizacje zabrudzenia filtra
dodatkowego.

12. W kazdym ukfadzie wyposaZonym w nagrzewnice gazowa — modut
garowy posiada wtasng automatyke z algorytmem, zabezpieczajaca
jego prawidlows prace. Zasady dziatania zawarte -3 w dokumentacji
modutu. Modut zasilany 230V, osobnym przewodem.

13. Centrale wyciagowe - dwubiegowe z moZliwoicia cterowania
cygnatem z czujnikow CO/LPG..

14. Uktady sprezarkowe wystepujg jako:

- uktady tylko chtodzace CM

- pompy ciepta HFM

Oba uktady opieraja sie na cprezarkach z ptynna regulacja mocy
chtodnicze] i elektrycznej.

15. Automatyka HPM lub CM sktada sie z jednej szafy zasilajaco-
sterujace):

- sterownika PLC zawierajacego algorytm pracy uktadu chlodniczego
lub pompy ciepta | cbwodéw sterowniczyeh;

- ukfadu zacilania.

Do modutu zasilania nalezy doprowadzic oddzielne zasilanie.



14. Uktady chiodnicze CM | pompy ciepta pracuja wylacznie przy
maksymalne] wydajnozel centrali.

17. Uktady z nagrzewnicg elektryczna wyposaZone 23 w oddzielny
modut sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym
orzewodem.

18. Algorytm ctandardowego uktadu automatyki mozZe sterowac
wylacznie nawilzaczami elektrodowymi..

19. Nawilzacz posiada wlasng automatyke z algorytmem
rabezpieczajacym jego prawidlowa prace. Zasady dzialania zawarte 53
w dokumentacji nawilzacza. Zasilanie 3x400V 50 Hz oddzielnym
orzewodem.

Schemat dodatkowego wyposazenia:

Uktad utrzymania statego wydatku powietrza.

Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatorow w
uktadach nawiewno-wyciagowych). Przetwornik ciznienia reguluje
poprzez falownik obroty zilnika wentylatora, utrzymujac stata wislkosc
ciznienia, niezaleznie od zmiany oporow przeplywu powietrza

Wyciag

%‘

Nawiew

\%
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20. Mozliwoic wopotpracy z BMS w protokofach Modbus RTU lub
BACnet MS/TP.

21. Mozliwoic komunikacji przez ETHERNET - odrebny typoszereg
sterownic, niewymiennych z rozwiazaniem standardowym.

Syenalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego.

Nawiew

g

Wyciag

o




Ukiad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta,

nagrzewnicg wodna i chlodnica DX

2

PAMEL
STERUJACY
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Specyfikacja dostawy:
Lp. | Ops Porydanaschemace | llogé(szt)
01 | Kanabowy czujnik temperatury 1,13, 14 3
02 | Presostat 5.1 3
03 | Termostat praeciwzamradeniowy 10 1
04 | Seownik przepustnicy ON/OFF ze spredyng 3 1
05 | SHownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | SHownik przepustnicy 0- 10V [} 1
07 | Zawor trojdrogowy nagrzewnicy z silownikiem 0-10V 8 1
08 | Fabownik silnika wentylatora — dostarczany luzem 4,12 2
09 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana3xd00V 1
10 | Panel edainego sterowania 18 1

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wichodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametrow pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) 2ezwala na goracy start” uktadu araz
na prace chtodnicy DX w zaleinodci od temperatury zewnetrznej.

2. Przepustnice otwieraja sie po starcie wentylatoriw.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodaceqo czuj-
nika temperatury Tw (14) sterujacego pracg przepustnic obejicia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica wodng i chiodnica DX. Czujnik temperatury
T113) ogranicza max/min temperature nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

5, Tabezpieczenie wymiennika krzyiowego przed zeszronieniem — presostat (7).
Warast ciénienia powyie) nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
ne otwarcie przepustnicy obejscia wymiennika krzyzowego,

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat Tz (10).
Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy
na 100%, zamyka przepustnice, wylacza silniki oraz powoduje zasygnalizo-
wanie stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie uktadu — po skasowaniu
awaril.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosd).

8. Sygnaty {15) umozliwiaja zataczenie do 2 agregatdw chiodniczych.

Wiasciwosci dodatkowe ukfadu:

« Praca ukladu wedhug kalendarza — temperatura, wydajnosc, tryb pracy

« Informacje o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie ukladu napedowego przed przedazeniem

« Madliwoét pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BAChet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21 str. 18

« Lasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do S500W i napieciu 1X230V 50 Hz

OPCJE - patrz rozdziat OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI" 2 katalogu AUTO-
MATYEL

- Sygnalizacja zanieczyszezenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku

18



CHtODNICA TYPU DX — DANE URZADZENIA

PARAMETRY URZADZENIA
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NAWIEW WYWIEW

Typ EVO-5
Wielkozc 5100
Obudowa Szkielet metalowy
Izolacja Wetna mineralna 50mm
Wykonanie Standardowe
Werzja Wewnetrzna
Automatyka Nie
Szerokosit 700 mm
Wysokoié 500 mm
Diugoic 500 mm
Rama 0 mm
Maza 62 kg
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE 1253/2014 N/D

* Wymiary nie uwzgledniaja wystajacych elementéw m.in.: dachdw,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikow, kroccow wymiennikdw,
kréécow odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.

PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB)

Przeptyw powietrza 1600 0 m3/h
CiZnienie dyspozycyjne 0 0 Pa
Predkoz¢ powietrza 0 0 m,/s
Pobér mocy wentylatordw 0 0 kw
Mac silnikdw wentylatoréow 0 0 KW
Prad catkowity wentylatoréw 0 0 A
Mapiecie zazilania V/Hz
Strona obstug Prawa

(fgétsoéc'zgggietca zgodnie z EN 1,2 kg/m3

WARUMKI PROJEKTOWE

Parametry powietrza zewnetrznego

Zima -20.0 / 100.0 °C/%
Lato 32.0/450 °C/%
Parametry powietrza wewnetrznego

Zima 20.0/60.0 °C/%
Lato 22.0/50.0 °C /%
Recyrkulacja 0 %

Wytrzymalosé mechaniczna

+/-1000 P2 <2 mm D1(M)
Klasa izolacji termicznej k=094 W/mK T2 (M)
Klasa mostkéw cieplnych kb =045 TB3 (M)

Szezelnoic obudowy -400 Pa

0.11/0261/(sm”) L1 (M)/L2 (R)

Szczelnoic obudowy +700 Pa

02%9/0451/(zm%) L2 (M)/L2 (R)

Szezelnoic mocowania filtrow
+/-400 Pa

0.2/03 % F9 (M)

CHtODNICA TYPU DX — FUNKCJE PODSTAWOWE
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] Chtodnica freonowa

Nazwa EVO 5100 DX 4 S1
Spadek cignienia 163 Pa
Predkosc przeptywu powietrza 31 m/s
Moc Lato 11.89 KW
Moc jawna 7.5 kKW
'Ll'aetrg peratura/Wilgotnoic wejsciowa 32745 °C/%
'Ll'aetrg peratura/Wilgotnosic wyjsciowa 18/80.2 °C/ %
Temperatura parowania 5 °C
Typ czynnika R32
Pajemnodé wymiennikow 25 |
ggck)rrgp[f;égpmv'u powiete - 4  Pa
Warond soene o 1y P
Liczba sekcji 1
Wielkoi¢ podtaczenia zasilanie 1x12 mm
Wielkosc podtaczenia Powrot 1x18 mm

* Ze wzgledu na zastosowanie w wymienniku freonowym czynnika
R32 centrala wymaga zastosowania dodatkowego uktadu detekcji
wycieku czynnika, ktory w przypadku jego wykrycia bedzie podawat
do automatyki centrali sygnat zatrzymania urzadzenia i bedzie
blokowac jego start az do spadku stezenia czynnika w centrali ponizej
poziomu powodujacego zagrozenie. System detekc)i poza zakresem
dostawy Klimoru. Klimor nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia i jakiekolwiek nastepstwa powstate w wyniku wycieku
czynnika R32.

Ten komponent nie jest zawarty w oprogramowaniu certyfikowanym
przez Eurovent

UKELAD — N2W2

Centrala wewnetrzna pracujgca na potrzeby czesci prasowalni o wydajnosci Vn/Vw=1600/1600
m*/h i sprezu dyspozycyjnym 250/250Pa.
Dobrano centrale jak dla uktadu N1W1 lecz w wykonaniu lewym

6 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy wodnej bedzie istniejgcy wezet cieplny. Wymagana moc zrédta
ciepta dla kazdej nagrzewnicy wodnej w centrali wynosi Q = 4,36 kW. Laczne zapotrzebowanie na
ciepto technologiczne dla obu central wynosi Q = 8,72 kW

Instalacje  projektuje sie  wykona¢ jako dwururowg w uktadzie zamknietym

Z przeponowym naczyniem wzbiorczym statoprzeptywows. Istniejgce zabezpieczenie dla instalaciji
jest wystarczajace dla instalacji przeprojektowane;.
Instalacje zaprojektowano z rur stalowych nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3:2016-06,
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 ym oraz dodatkowo
zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu. Warstwa cynku naktadana na gorgco. Potgczenia
w systemie zaprasowywania.
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INSTALACJA CHLODU
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Zrédtem chiodu dla chtodnicy typu DX bedg agregaty chtodnicze na czynnik R32. Dla kazdej
centrali wentylacyjnej dobrano oddzielny agregat chiodu. Wymagana moc Zrodia chtodu dla
chtodnicy wynosi Q = 11,89 kW (Qj =7,5 kW).

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen

Seria:Pojedynczy
Model llo§é Typ
IAOYG45KBTB 1 Pompa ciepta
12,10kW 1 DX-kit (UTY-XDZX) with 3rd party AHU
UTY-XDZX 1 DX-kit for Single split

Dtugo$é rury(m)

9,52 15,88
Suma 50 5,0
Czynnik cht. ke
R32 0,00

2.Szczegolowe dane jedn. zewn.
2.1.Tabela skrotow

Nazwa Nazwa wlasna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla grzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC Wydajnos¢ grzewcza
EER Wskaznik efektywnosci energetycznej przy [MCA Minimalny pobor pradu
pojemnosSci znamionowej
COP Wspotczynnik efektywnosci energetycznej |MFA Prad glownego bezpiecznika (wylgcznika
przy pojemnosci znamionowej obwodowego)
RC C Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza WxSxG Wysokos$¢ x Szeroko$é x Gigbokos$c
RC H Nominalna wydajno$¢ grzewcza Masa Masa urzgdzenia
Komb. Odsetek polaczen Czynnik chl. [Fabrycznie napetniona ilo$¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC L. aczna rzeczywista wydajno$¢ chiodnicza [Rated H Rated current Heating
2.2.Szczegélowe dane jedn. zewn.
Seria:Pojedynczy
Nazw Model EER | EER2 COP |[COP2| Komb. | RC C RC H Temp. C TC | Temp. G HC
a (%) (kW) (kW) (©) (kW) (c) (kW)
Otdr1 [AOYG45KBTB - - 100 12,10 13,50 35,0 12,10 7,0 13,50
Nazw Model Zasilanie [Rated C|Rated H| MCA MFA WxSxG Masa | Czynnik cht. Obraz
a (A) (A) (A) (A) (mm) (kg) (kg)
Otdr1 [AOYG45KBTB 230V , 50Hz 32  998x940x320[ 67,00 2,70 =




3.Schematy instalacji chlodniczej
3.1.0rurowanie Otdr1 (System VRF)

Ten sam poziom

R, wet | it
o = 9.52x15,88 TR |12, 10kw
e

Otdri

ACYGASKETE

ACYE45KETE
Refrig in OU 2,70 Add Refrig 0,00 Total Refrig R32(kg) 2,70
(factory) R32(kg) (piping+extra OU) R32(kg)

4 Schematy instalaciji elektrycznej
4.1.0Okablowanie Otdr1 (System VRF)

"

1.510 2.5mm2 L

J.zewnetrzna
Zzbezpieczenie

ammE
Srednicz

ers from each loc

w
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8 WYTYCZNE PROJEKTOWE

8.1 OCHRONA PRZED HALASEM
Zastosowane w projekcie wentylacji urzgdzenia w petni zabezpieczajg uzytkownikéw przed

nadmiernym hatasem. W celu ochrony przed nadmiernym hatasem pochodzgcym od wentylatorow
central wentylacyjnych projektuje sie ttumiki akustyczne zabudowane w centralach.

8.2 ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI

e Kanaly i ksztattki prostokgtne i okragte przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub
uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic¢, elementéw peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywag.

e W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury
lub przewodu i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetic; wypetnienie powinno zapewni¢
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np, wywotanego wydluzeniem termicznym; oraz
zabezpieczaé przed prze-noszeniem sie drgan z instalacji na konstrukcje budynku.

o Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszczaé w uchwytach na konstrukcji wsporczej
z ksztattownika ocynkowanego, mocowanego do stropu pretami gwintowanymi z metalowym
kotkiem rozporowym.

e Przewody poziome prowadzone przy scianach powinny spoczywac na podporach ruchomych.

o Kanaly prowadzone pod stropami pomieszczen i w korytarzach nalezy prowadzi¢
w przestrzeni sufitdw podwieszanych lub obudowacé ptytami GK.

e Kanaly pionowe prowadzi¢ w szachtach wentylacyjnych obudowanych ptytg g-k

e W sufitach podwieszanych i obudowach GK nalezy wykona¢ otwory serwisowe
z dostepem do przepustnic regulacyjnych i otwordéw rewizyjnych.

8.3 MONTAZ URZADZEN

Centrale montowane bedg na konstrukcji wsporczej przy uzyciu elementéw wibroizolacyjnych.
Urzadzenia montowac¢ nalezy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno — ruchowymi.
Centrale wentylacyjne oraz wentylatory wyciggowe powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg z blachy, podajaca:

e nazwe producenta

o charakterystyke techniczng urzadzenia

e date produkgji i numer kolejny wyrobu

e znak kontroli technicznej.

8.4 MONTAZ IZOLACJI

Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych zewnetrznych nalezy zastosowac
izolacje z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej o grubo$ci 100mm i obudowac ptaszczem
zewnetrznym z blachy stalowej ocynkowanej grubosci minimum 0,6mm. Na kanatach nawiewnych i
wywiewnych wewnetrznych na poddaszu nieuzytkowym nalezy zastosowacé izolacje z wetny
mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 100mm.

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wewnetrznych nalezy zastosowac izolacje
z wetny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 30mm.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnoéci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Powierzchnia kanatéw, ksztattek lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Roboty montazowe izolacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna byé gtadka i czysta, bez peknigc,
zataman i wgniecen oraz odpowiadac¢ ksztaltem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.
Konce otulin izolacyjnych winny by¢ zabezpieczone rozetg aluminiowa.

8.5 PROBY | ODBIORY

Instalacja wentylacji mechanicznej nalezy podda¢ prébie szczelnosci, wydajnosci oraz dokonac
regulacji instalacji wentylacji. Z przeprowadzonych préb nalezy sporzgdzi¢ protokét skutecznosci i
szczelnosci instalacji.

Odbiér koncowy mozna wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robot montazowych

i porzadkowych. W skitad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz 2z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji technicznej,

e zgodno$¢ wykonania WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

e 0golny stan pomieszczen, w ktorych odbywalty sie prace montazowe

e Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy

dziennik budowy

protokoty odbiorow czesciowych,

protokoty wykonanych préb i badan,

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcédw urzadzen i materialdbw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Odbidr robot zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng) nalezy

zgtaszac¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w
realizacji pozostatych robot.

Roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z:

- Wszystkie karty materiatowe w pierwszej kolejnosci muszg zostaé przedstawione
do akceptacji przez projektanta.

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo
zamowien publicznych" jako informacje nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie
scisle jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych
wyrobow budowlanych i technologii, ktéorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie
warunkéw podstawowych (art 5 ust Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych)
oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rbwnowaznego, lub nie gorszego
od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o
zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w
projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materialowe nie moga pociaggac
za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmieniaé¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i
muszg uzyskac¢ akceptacje Inwestora.



Projektant:

mgr inz. Marcin Andrzyk ]
9 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Agnieszka Urbaniak

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej utworzone w programie WENTYLE

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2 Uwagi

N1-

N1-1 Kolano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90 1.76 prod.ALNOR
N1-3 Ttumik akustyczny SLC-100-2-0400-0400-1000 prod.ALNOR
N1-4 Ttumik akustyczny SLC-100-2-0400-0400-0750 prod.ALNOR
N1-5 tuk QBR1v-N-C-380x600-400x300-30-30-120-90-0 2.334 prod.ALNOR
N1-6 Kolano QBFRv-N-C-400x300-400-150-150-120-90 14 prod.ALNOR
N1-7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X300-1100 1.54 prod.ALNOR
N1-8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-2000 3.2 prod.ALNOR
N1-9 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-769 1.23 prod.ALNOR
N1- 10 Redukcja PR1v-N-C-400x400-450-30-50-300 0.482 prod.ALNOR
N1-11 Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x400-400x400-0-0-30-30-220 0.595 prod.ALNOR
N1-12 Czerpnia $cienna CSQ-400x400 prod.ALNOR
N1-13 Klapa rewizyjna IPFQ-300-200 prod.ALNOR
N2-

N2-1 Ttumik akustyczny SLC-200-2-0600-0400-0500 prod.ALNOR
N2-2 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x600-380x600-0-0-30-30-100 0.204 prod.ALNOR
N2-3 tuk QBR1v-N-C-400x600-400x400-30-30-120-90-0 2.382 prod.ALNOR
N2-4 tuk QBR1v-N-C-400x400-400x600-30-30-120-90-0 2.382 prod.ALNOR
N2-5 Kolano QBFv-N-C-600x400-150-150-120-90 2.2 prod.ALNOR
N2- 6 Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x400-400x400-0-0-30-30-300 0.721 prod.ALNOR
N2-7 Ttumik akustyczny SLC-100-2-0400-0400-1000 prod.ALNOR
N2-8 Kolano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90 1.76 prod.ALNOR
N2-9 Redukcja PR1v-N-C-400x400-450-30-50-300 0.482 prod.ALNOR
N2- 10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X400-200 0.4 prod.ALNOR
N2- 11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-710 1.136 prod.ALNOR
N2-12 Czerpnia $cienna CSQ-400x400 prod.ALNOR
W1-

W1-1 tuk QBR1v-N-C-380x600-1000x300-30-30-120-90-m310 3.097 prod.ALNOR
Wi1-3 Kanat wentylacyjny QD-N-C-380X600-645 1.264 prod.ALNOR
Wi1-4 Redukcja asym. QPR2v-N-C-380x600-400x400-0-0-30-30-725 1.474 prod.ALNOR
W1-5 Kolano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90 1.76 prod.ALNOR
W1-6 Ttumik akustyczny SLC-100-2-0400-0400-1000 prod.ALNOR
W1-7 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x400-500x400-0-0-30-30-300 0.54 prod.ALNOR




W1-8 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-500x400 prod.ALNOR
W1-9 Kratka went. KW-1-62-K-RAL9010 prod.CWK
W1- 10 Klapa przeciwpozarowa FDA2-T-1000x350-Z prod.ALNOR
Wi1-11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X375-2500 6.875 prod.ALNOR
W2-
W2-1 Kolano QBFRv-N-C-350x400-1000-150-150-120-90 2.55 prod.ALNOR
W2-2 tuk QBR1v-N-C-400x600-400x350-30-30-120-90-0 2.382 prod.ALNOR
W2-3 tuk QBR1v-N-C-400x400-400x600-30-30-120-90-0 2.382 prod.ALNOR
W2-5 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-400x400 prod.ALNOR
W2-6 Kolano QBFRv-N-C-400x400-500-150-150-120-90 1.92 prod.ALNOR
W2-7 Kratka went. KW-1-62-K-RAL9010 prod.CWK
W2-8 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x600-380x600-0-0-30-30-200 0.402 prod.ALNOR
W2-9 Ttumik akustyczny SLC-200-2-0600-0400-0500 prod.ALNOR
W2-10 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x600-380x600-0-0-30-30-150 0.303 prod.ALNOR
W2-11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X400-540 0.81 prod.ALNOR
W2-12 Klapa przeciwpozarowa FDA2-T-1000x350-Z prod.ALNOR
W2-13 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X375-2500 6.875 prod.ALNOR
W3-
W3-1 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3000 1.884 prod.ALNOR
W3-2 Kolano BPL-C-200-90 0.275 prod.ALNOR
W3- 3 P.elast. SLVL-50-200 3529 prod.ALNOR
W3- 4 Czerpnia-wyrzutnia UVLA-C-200 prod.ALNOR
W4-
W4-1 Czerpnia-wyrzutnia UVLA-C-100 prod.ALNOR
W4-2 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-3000 0.942 prod.ALNOR
W4-3 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1500 0.471 prod.ALNOR
W4- 4 Kolano BPL-C-100-90 0.085 prod.ALNOR
W4-5 P.elast. SLVL-50-100 3246 prod.ALNOR
Nyple dodane:
Nypel NSL-C-100 0.039 prod.ALNOR
Nypel NSL-C-200 0.085 prod.ALNOR
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 3.5 m?2
Pole powierzchni rozwinieé podst. ksztattek okragtych: 0.5 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 30.2 m?2
Pole powierzchni rozwinieé podst. ksztattek prostokatnych: 40.6 m2
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